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Nachhaltigkeit mit Nachdruck
Seit unseren Anfängen achten wir sehr stark auf unsere soziale Verantwortung, 
auch Corporate Social Responsibility (CSR) genannt. Von Herstellungsprozessen 
bis hin zu Lieferanten- und Kundenbeziehungen untersuchen wir kontinuierlich 
unsere Arbeitsmethoden, um so das Wohlergehen der Menschen zu 
gewährleisten und unseren ökologischen Fußabdruck zu reduzieren.

Wir integrieren umfassende und transparente Sozial- und Umweltstandards in 
allen Bereichen unseres Unternehmens, um sicherzustellen, dass die soziale 
Verantwortung in unserer Unternehmenskultur stark verwurzelt ist.

Wir sind aktiv daran beteiligt, unser ökologisches Engagement zu erhöhen, sei 
es durch die Installation von Solaranlagen auf unseren Produktionsgebäuden 
oder durch die Einhaltung von Richtlinien für energiesparendes Bauen (z.B. 
LEED).  Wir sind eine zertifizierte "B Corporation" und stehen dafür ein, dass 
"Unternehmertum" auch zu gesellschaftlichem Mehrwert und ökologischer 
Nachhaltigkeit verpflichtet. Wir bemühen uns positive und nachhaltige 
Veränderungen in all unseren 7 "P" zu bewirken: 1. People , 2. Planet, 3. Product, 
4. Property, 5. Power, 6. Prosperity, 7. Philanthropy.

Ihr Filterexperte
Die Auswahl und Auslegung anwendungsgerechter Filtration und Abscheidung ist gleichzeitig 
Handwerkskunst als auch Methode. Mit mehr als 50 Jahren Erfahrung in der Entwicklung und Produktion 
von anwendungsspezifischen Lösungen steht der Name Solberg wie kein anderer für Kompetenz in Sachen 
Filtration. Schützen Sie Ihre Vakuumpumpen, Gebläse, Kompressoren und andere Maschinen und Anlagen 
mit Filtrationslösungen von Solberg.

Das Konzept der Filtration und Abscheidung ist recht einfach: Wir trennen Verunreinigungen aus 
einem Luft- oder Gasstrom, bevor Maschinen oder Anlagen verunreinigt werden und dadurch Schaden 
erlangen können. Die Abscheidung von Verunreinigungen wird jedoch äußerst komplex, wenn mehrere 
Prozessvariablen vorhanden sind. Wir empfehlen Ihnen eine Zusammenarbeit mit uns schon in frühen 
Phasen der Konstruktion und Spezifikation. Dies kann am Ende bares Geld sparen und unnötige Stillstände 
im laufenden Betrieb verhindern. Die richtigen Filtrations- und Abscheidungslösungen helfen Ihnen nicht 
nur dabei Wartungs- und Energiekosten zu sparen. Sie tragen auch dazu bei die Sicherheit am Arbeitsplatz 
zu erhöhen, die Standzeit Ihrer Maschinen zu verbessern und die Produktqualität zu steigern. Setzen Sie sich 
daher rechtzeitig mit uns in Verbindung.
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Globaler Partner
Unser Wunsch, möglichst eng mit Ihnen zusammenzuarbeiten und Projekte überall auf der Welt realisieren zu können, hat 
uns dazu veranlasst unsere globalen Aktivitäten weiter auszubauen. Mit Standorten in Nordamerika, Südamerika, Europa, 
Asien und Australien sowie Vertrieb in über 50 Ländern haben Kunden von praktisch überall auf der Welt Zugang zu unseren 
Produkten und Dienstleistungen. Unsere kulturell respektvollen Geschäftspraktiken, die vielfältige Anwendungserfahrung 
und die internationale Projektzusammenarbeit tragen dazu bei, dass wir weltweit die richtigen Lösungen liefern können.

Solberg Standorte

Kanada
Telefon: +1 905 624 6161
E-Mail: casales@solbergmfg.com

Mexiko
Telefon: +52 444 212 0088
E-Mail: ventas@solbergmfg.com

Vereinigte Staaten
Telefon: +1 630 616 4400
E-Mail: sales@solbergmfg.com

Brasilien
Telefon: +55 11 4193 4312
E-Mail: vendas@solbergmfg.com

Vereinigtes Königreich & Irland
Telefon: +44 01902 798499
E-Mail: uksales@solbergmfg.com

Frankreich & Portugal
Telefon: +33 1 85 64 07 66
E-Mail: ventes@solbergmfg.com

Deutschland, Österreich & Schweiz
Telefon: +49 9128 7080 537
E-Mail: vertrieb@solbergmfg.com

Spanien
Telefon: +34 865 615 102
E-Mail: ventasiberica@solbergmfg.com

Wer Wir Sind
Weltweit entwickeln, fertigen und liefern wir Lösungen für Ihre Anlagen, die die Industrie antreiben. Von Kompressoren 
bis hin zu Turbinen, von Vakuumpumpen bis hin zu Hubkolbenmotoren - bei Solberg finden Sie Filtrations- und 
Schalldämpfungslösungen, selbst für die anspruchsvollsten Anwendungen.

Seit mehr als 50 Jahren verfolgen wir das Ideal, dass industrielles Wachstum auch immer mit einem starken 
Verantwortungsbewusstsein für unsere Umwelt einhergehen sollte. Wir stellen Ihnen Produkte und Systeme zur 
Verfügung, mit denen Sie Ihre Maschinen und Systeme und gleichzeitig die sie umgebende Umwelt schützen können. 
Wir sind davon überzeugt, dass diese weltweiten Verpflichtungen dazu beitragen unsere Gemeinschaft zu verbessern, die 
Leistungen unserer Mitarbeiter zu fördern und unseren Kunden zum Erfolg zu verhelfen.

Lateinamerika 
Telefon: +1 630 616 4900
E-Mail: latinoamerica@solbergmfg.com

®
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Australien & Neuseeland
Telefon: +61 3 9764 9764
E-Mail: ausales@solbergmfg.com

China
Telefon: +86 0512 6616 3213
E-Mail: cnsales@solbergmfg.com

Korea
Telefon: +82 2 2625 0209
E-Mail: krsales@solbergmfg.com

MENA-Region
Telefon: +971 2 419 2709
E-Mail: menasales@solbergmfg.com

Bangladesch, Indien & Sri Lanka
Telefon: +91 1171 279 159
E-Mail: support@solbergindia.com

Japan
Telefon: +81 45 227 9466
E-Mail: jpsales@solbergmfg.com

Benelux-Union
Telefon: +32 3 774 52 11
E-Mail: besales@solbergmfg.com

Dänemark, Norwegen & Schweden
Telefon: +45 4824 3418
E-Mail: salg@solbergmfg.com

Italien
Telefon: +39 0425 17 50 349
E-Mail: vendite@solbergmfg.com

Polen
Telefon: +48 660 428 011
E-Mail: sprzedaz@solbergmfg.com

Russland, EAC-Länder & GUS-Staaten
Telefon: +7 495 778 4792
E-Mail: sales.russia@solbergmfg.com

Mittel- & Osteuropa
Telefon: +421 48 41 33 251
E-Mail: predaj@solbergmfg.com

SOLBERG International Ltd.
Telefon: +1 630 616 4900
E-Mail: SIL@solbergmfg.com

Alle anderen Länder

Türkei
Telefon: +90 552 271 81 87
E-Mail: satis@solbergmfg.com

®

Südostasien & Taiwan
Telefon: +65 8855 4452
E-Mail: seasia-sales@solbergmfg.com

®
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Einlass-Filtration / Schalldämpfung 
Unsere Produkte leisten einen entscheidenden Beitrag zur Maximierung von Standzeiten und der Effizienz 
Ihrer Maschinen. Wir entwickeln und produzieren für Sie Lösungen im Bereich der Filtration, Separation und 
Schalldämpfung. Unsere Produkte schützen ein breites Spektrum von Anlagen, einschließlich Kompressoren, 
Gebläse, Vakuumpumpen, Motoren, Brennstoffzellen und Turbinen.

Unsere kompakten Konfigurationen ermöglichen einen reduzierten Ressourcenverbrauch bei gleichbleibender 
Leistungsfähigkeit. Unsere Einlassfilter und Abscheider sind so konstruiert, dass sie selbst in den anspruchsvollsten 
Betriebsumgebungen maximalen Schutz vor Partikeln und anderen Verunreinigungen bieten.

Filtereinsätze 

Standardprodukte

Partikelabscheidung

Filter und abscheider Für VakuumProzesse

Zahlreiche Material- und Größenoptionen
Standard Polyester & Papier

Filtereinsätze für kleine Vakuumpumpen

Filtereinsätze für Gebläse / Sondergrößen

"Hockey Puck" - Filtereinsätze

Ölnebel-Koaleszenz

Dampfabscheidung

Flüssigkeitsabscheidung
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ansaugFilter / FilterschalldämPFer

Ölnebel-Abluftfilter für Vakuumpumpen

Schalldämpfung von Kompressoren und Gebläsen

Reduzieren Lärm, absorbieren und dämpfen Schallemissionen

Maximale Filteroberfläche

Entfernung von Partikeln und Staub

Belüftungsfilter für Hydrauliktanks

Unsere Ölnebel-Abluftfilter für Vakuumpumpen, Kompressoren, 
Getriebe und Schmierkonsolen erfassen Ölnebelemissionen und 
schützen so die Umwelt. Das gesammelte Öl kann zurück zur 
Maschine geführt werden, um den Ölverbrauch und die damit 
verbundenen Wartungskosten zu senken. Unsere Produkte eignen 
sich hervorragend für Entlüftungsanwendungen und werden in 
einer Vielzahl von Verdichtern eingesetzt, darunter Drehschieber-
Vakuumpumpen, Schraubenverdichter, Flüssigringpumpen, 
Drehkolbengebläsen und Scroll-Pumpen. 
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Kundenspezifische Lösungen &
Druckbehälter

1-6

Kundenspezifische & konfigurierte Lösungen
Für die meisten Anwendungen gibt es zwei Möglichkeiten, wenn es um die Installation eines industriellen 
Luftfiltersystems geht: Standard oder Maßgeschneidert. Beide Systeme können bei korrekter Nutzung 
gleichermaßen effektiv sein. Es gibt jedoch Fälle, in denen nur eine maßgeschneiderte Filtrationslösung den 
bestmöglichen Schutz für Ihre Geräte bieten kann.

Für herausfordernde Projekte, bei denen die Betriebsbedingungen außergewöhnlich hart sind oder Größen- 
und Platzbeschränkungen bestehen, entwickelt unser Team von Filtrations- und Separationsexperten 
kundenspezifische Lösungen, um auch die anspruchsvollsten Anforderungen zu erfüllen. Unsere langjährige 
Erfahrung, exzellente Innovationskraft und starke Kundenorientierung gewährleisten erstklassige Lösungen, die 
den vielfältigen und anspruchsvollen Anforderungen des heutigen Marktes gerecht werden. Von ASME- und 
PED-zertifizierten Gehäusen, bis hin zu Systemen mit Druckstoßabreinigung und programmierbarer elektrischer 
Steuerung - Solberg verfügt über die notwendige Expertise und das Know-how, um für Ihre Anwendung genau 
die richtige Lösung anbieten zu können.

Add-Ons & Zubehör
PI/PT und PDI/PDT Regler
Kundenspezifische elektrische Steuerungen

vorkonfigurierte Steuerungseinheit

SPS-und HMI-Schnittstellen

Automatisierung mit E/A

Besondere Anwendungen

Medizin und Pharmazie

Pneumatische Förderung
Stromerzeugung

Lebensmittel- und Getränkeindustrie

Wasser- und Ölabscheider für Erdgas- und Biogasanlagen

Filtergehäuse als Druckbehälter (1 barg)
Metallurgie und Stahlentgasung

Verfügbare Zertifizierungen / Standards
PED 2014/68/EU

ASME, VIII, IX, U-STAMP, B31.1, B31.3

Schweißnahtprüfung: RT, UT, PT

CRN-Registrierung (Canadian Registration Number)

Materialkontrollen

AWS D1. 1, D1.2, D1.3
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ATEX-zertifizierte Filter
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Maximale Sicherheit in der Filtration
Explosionen können in Anwendungen wie der Pharma-, Chemie-, Metall-, 
Lebensmittel-, Kunststoff-, Kohle- und holzverarbeitenden Industrie auftreten. 
Solberg war eines der ersten Filtrationsunternehmen, die diese Branchen 
gemäß der ATEX-Richtlinie 2014/34/EU (ATEX 114) bedienen konnte. Dies ist 
eine Richtlinie der Europäischen Union, die das Risiko von Explosionen im 
Zusammenhang mit Geräten, die in explosionsgefährdeten gasförmigen oder 
staubigen Umgebungen verwendet werden, minimieren soll.

Solberg ist von der TÜV Rheinland Gruppe unter Ref-N 968/Ex-Ab 557/04 
registriert. Die Registrierung von Solberg ermöglicht die Konstruktion, 
Herstellung und Kennzeichnung von Einlass-Filterschalldämpfern, Einlassfiltern, 
Einlass-Vakuumfiltern, integrierten Flüssigkeitsabscheidern/Vakuumfiltern 
und Luft-/Ölabscheidungsfiltern für alle Anwendungen (außer Bergbau). 
ATEX-zertifizierte Produkte unterliegen einer strengen Prüfrichtlinie und die 
entsprechenden Unterlagen sind auf Anfrage erhältlich.

Die meisten Produkte sind für den Einsatz in Gruppe II Kategorie 2, Gaszone 1, 2 
und Staubzone 21, 22 geeignet und werden in Übereinstimmung mit der ATEX-
Richtlinie und der Norm 80079-36 wie folgt gekennzeichnet:
Für Gase:  II 2 G Ex h IIB T1...T6 Gb
Für Staub:  II 2 D Ex h IIIB T450°C...T85°C Db
(IIC-und IIIC-Kennzeichnung auf Anfrage und nach Prüfung der Anwendung möglich.)

ATEX-Kennzeichnung & Typenschild

Filtertypen (verfügbar bei ausgewählten Modellen 

und Größen)

 ■ Filtereinsätze für ATEX-Baugruppen 
 ■ Filterschalldämpfer
 ■ Filterbaugruppen
 ■ Einlass-Vakuumfilter
 ■ Ölnebelabscheider

Suchen Sie im Katalog nach dem "ATEX verfügbar" - Logo 
oder kontaktieren Sie Solberg unter www.solbergmfg.com

Ihr Partner für Explosionsschutz

ATEX
verfügbar
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Eigenschaften
 ■ Eliminiert sichtbare Emissionen (Abscheiderate von 99,97+% bei 0,3 µm)
 ■ Hochleistungsfähige Koaleszenz-Filtereinsätze bieten eine maximale Standzeit
 ■ Durchflussmengen von bis zu 2.500 m³/h
 ■ Ventil für präzise Vakuumregelung
 ■ Integriertes Unterdruckventil zum Motorschutz
 ■ Motoren für EU- und US-Spannungen
 ■ Robuste Konstruktion aus C-Stahl
 ■ Hochwertige Pulverlackbeschichtung
 ■ Druckdifferenzanschlüsse
 ■ Drainageöffnung für Ölrückgewinnung

Überblick 
Wir entwickeln und fertigen hocheffiziente Systeme 
zur Abscheidung von Ölnebel und Partikelemissionen 
von Turbomaschinen und Motoren. Unsere 
leistungsstarken austauschbaren Koaleszenz-
Filtereinsätze bieten eine maximale Standzeit.

Unsere Systeme optimieren die Motorleistung, 
bieten eine sichere und saubere Arbeitsumgebung 
und reduzieren kostspielige Reparaturen und 
Wartungsarbeiten.

Optionen
 ■ Redundante Ausführung für Dauerbetrieb
 ■ Volle Automatisierung: kompatibel mit SPS oder 
Prozessleitsystem

 ■ Edelstahlkonstruktion für korrosive Umgebungen
 ■ Kundenspezifische Beschichtung und Farben
 ■ Zertifizierungen nach ASME Section VIII oder PED 
Druckgeräterichtlinie

 ■ Explosionsgefährdete Umgebungen: ATEX
 ■ Motor-Varianten: UL, CE, IEC, CSA, IEEE, KOSHA, etc.
 ■ Motor-Zubehör: Heizungen, Starter, Schalter, FU, etc.
 ■ Auf Rahmen montierte Einheiten für einfachen Transport und 
Installation

 ■ Service- und Wartungsplattformen
 ■ EAC Zertifizierung

SME Baureihe 
Standardkonfiguration

BAE Baureihe 
Auftragsbezogene 

Konfiguration
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Stromerzeugung
Kurbelgehäuseentlüftung

Eigenschaften
 ■ Eliminiert sichtbare Emissionen (Abscheiderate 99+% bei 0,3 µm)
 ■ Hochleistungsfähige Koaleszenz-Filtereinsätze bieten eine maximale 
Standzeit

 ■ Durchflussvolumen von 3 - 68 m³/h für einzelne Einheiten
 ■ Integriertes Ventil für präzise Vakuumregelung
 ■ Membran-Unterdruckregelventil - keine Sprungfedern oder 
manuelle Einstellung des Unterdrucks erforderlich

 ■ Voreingestellter Unterdruck von -2.5 mbar
 ■ Universalhalterung
 ■ Drainageöffnung für Ölrückgewinnung

Überblick 
Solberg entwickelt und produziert hocheffiziente offene und 
geschlossene Kurbelgehäuseentlüftungssysteme zur Abscheidung 
von schädlichen Ölnebel- und Partikelemissionen (Blow-by). Dieser 
Blow-by wird aus dem Kurbelgehäuse von Hubkolbenmotoren 
entlüftet.

Unsere  Systeme gewährleisten  die  Einhaltung von  Umweltrichtlinien. 
Sie schützen den Turbolader, die Ladeluftkühler und den 
Einlassluftfilter und halten zugleich den Motorraum frei von Ölnebel. 
Unsere Baureihen sind standardmäßig mit branchenführender 
automatisierter Vakuumsteuerungstechnologie ausgestattet, um 
den Kurbelgehäusedruck zu regulieren und Undichtigkeiten zu 
verhindern.

Optionen
 ■ Erhältlich mit Installations-Kits
 ■ atmosphärischer Bypass 
 ■ Isoliermantel
 ■ Kundenspezifische Lösungen
 ■ Konfigurierbare Vakuumvoreinstellungen

ACV Baureihe 
Standardkonfiguration

ACVB Baureihe 
Konfiguration mit 

Gebläseunterstützung

Besuchen Sie www.solbergmfg.com für weitere Informationen über unser 
komplettes Portfolio von Produkten zur Kurbelgehäuseentlüftung und 

Ölnebelbeseitigung.
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Anleitung zur Auswahl von Luftfiltern 

Um die optimale Leistung von Kompressoren, Gebläsen, Vakuumpumpen, Motoren oder anderen 
Maschinen, die für ihren Betrieb Luft benötigen, zu gewährleisten, benötigen diese eine konstante 
und saubere Luftzufuhr. Aus diesem Grundbedürfnis heraus sind Filter entstanden. Selbst bei widrigen 
Umgebungsbedingungen kann eine geeignete Filtration dazu beitragen, die Arbeitsbedingungen 
einer Maschine zu stabilisieren. Eine entscheidende Komponente bei der Schaffung geeigneter 
Arbeitsbedingungen ist die Auslegung der richtigen Filtergröße. Nur die korrekte Auslegung des Filters 
erhöht die Leistungsfähigkeit Ihrer Maschine auch über einen langen Zeitraum hinweg. Dies wiederum 
führt langfristig zu geringeren Wartungskosten und verhindert unnötige Maschinenstillstände.

Das erste Kriterium bei der richtigen Auslegung eines Filters oder Abscheiders ist die Luftgeschwindigkeit 
durch 1) eine Öffnung oder Anschlussgröße und 2) die Filtermaterial basierend auf Durchflussrate und 
Oberfläche. 

Im Allgemeinen gilt: Je langsamer ein Gas durch das Filtermaterial strömt, desto höher ist die 
Filtrationseffizienz und desto geringer ist der Druckabfall durch den Filter. Ein richtig dimensionierter 
Filter ist für die Optimierung der Leistung Ihres Systems unerlässlich und sollte bei der Entwicklung 
frühzeitig berücksichtigt werden.

#1: Beginnen Sie den Auswahlprozess immer mit der Auswahl der geeigneten Filtermaterialien und 
Filtereinsatzgrößen basierend auf den folgenden Parametern: Abscheiderate, Durchfluss, Druckabfall, 
Temperatur, chemische Verträglichkeit usw. 

Hinweis: Die Angabe einer Filtereffizienz in Verbindung mit einer bestimmten Partikelgröße ist für die 
Auswahl des richtigen Filtermaterials unerlässlich. Nur die Angabe einer bestimmten Partikelgröße (z.B. 
"ein 1 µm Filter") reicht nicht aus, da die Effizienz nicht mit ausgewiesen ist. Für die meisten allgemeinen 
und industriellen Anwendungen ist ein 5 µm Filter mit 99% Filtrationseffizienz ausreichend. Beachten 
Sie bitte auch die empfohlene Anströmgeschwindigkeit für die äußeren Umgebungsbedingungen und 
die Anforderungen an die Filtrationseffizienz.  

#2: Verschmutzungsgrad und -typ können die Standzeit des Filters und die Wartung der Anlage erheblich 
beeinträchtigen.  Da der Filter verhindert, dass Verunreinigungen in Ihr System gelangen, beginnt sich 
der Filtereinsatz mit Partikeln zu sättigen und der Differenzdruck steigt stetig an, bis der Druckabfall den 
maximal von uns empfohlenen Wert erreicht. Spätestens zu diesem Zeitpunkt muss der Filtereinsatz ersetzt 
werden. Von Solberg veröffentlichte Durchflussraten für Filtereinsätze berücksichtigen die Filterstandzeit 
und bieten ein angemessenes Wartungsintervall für die meisten industriellen Anwendungen. Für widrige 
Betriebsbedingungen wird empfohlen, einen größeren Filtereinsatz auszuwählen, um eine längere 
Standzeit zu erreichen und Wartungsintervalle zu verlängern. 

#3: Sobald das entsprechende Filtermaterial und die Größe des Filtereinsatzes ausgewählt ist, bestimmen 
Sie dementsprechend das entsprechende Gehäuse für den Filtereinsatz. Die Anschlussgröße am Einlass 
beeinflusst den Druckverlust des gesamten Filtersystems sehr stark. Um die durch das Filtersystem 
verursachten Druckverluste zu minimieren, passen Sie die Anschlussgröße an die Größe der zu 
schützenden Anlage oder die Rohrgröße der Anschlussleitungen an.  Ist der Anschluss des Filters größer, 
als die vorhandenen Rohrleitungen bzw. Anschlüsse, ist dies akzeptabel. Das Gegenteil ist jedoch zu 
vermeiden.

Siehe  www.solbergmfg.com oder unsere Dokumentation zu empfohlenen Volumenströmen.
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Richtlinien zur Auswahl von Ölnebelabscheidern

Die Koaleszenz-Luft/Öl-Separationstechnologie ist sehr effektiv, um Ölnebel aus dem Auspuff einer 
ölgeschmierten Vakuumpumpe aufzufangen und die Arbeitsumgebung sauber und sicher zu halten. 
Jedes ölgedichtete Pumpenmodell erzeugt seine eigenen spezifischen Ölnebel am Auspuff und erfordert 
eine entsprechende Gehäuse- und Filtereinsatzkonfiguration, um die Leistung zu optimieren.

Zu den kritischen Faktoren, die die Leistung eines koaleszierenden Ölabscheiders beeinflussen, gehören 
die Qualität des Öls, der Gerätetyp, der Öltyp und die Viskosität, die Druckrate die Eigenschaften der 
Prozessgase, die Betriebstemperatur, das Vakuumlevel und der maximale Volumenstrom der Pumpe. 
Aufgrund dieser Variablen ist es immer am besten, sich an Ihren Ansprechpartner von Solberg zu 
wenden, wenn Sie einen Auslassfilter für Ihre Vakuumpumpe auswählen und dimensionieren. Die 
Standardbaureihen von Solberg sind jedoch bereits für einen Großteil der Anwendungen im industriellen 
Einsatz ausgelegt und benötigen häufig keine weiteren Anpassungen für Ihren Anwendungsfall. Die 
folgenden Richtlinien helfen bei der Auswahl eines Standardprodukts.

#1: Schützen Sie die Pumpe mit entsprechender Einlassfiltration von Solberg. Verunreinigungen wie 
Partikel, Wasser und Lösungsmittel können die Pumpe beschädigen und die Wirksamkeit des Auslassfilters 
erheblich verringern. 

#2: Identifizieren Sie die Art des verwendeten Vakuumpumpenöls. Die Standard-Koaleszenz-Technologie 
von Solberg funktioniert sehr gut mit den meisten handelsüblichen Vakuumpumpenölen und über ein 
breites Spektrum von Viskositäten. Im Allgemeinen wird eine maximale koaleszierende Wirksamkeit bei 
folgenden Temperaturen am Einlass des Filters erreicht: bei oder unter 70°C für Mineralöle, bei oder unter 
82°C für Kunststoffe. Für beste Ergebnisse wenden Sie sich mit den Informationen zur Betriebstemperatur 
und Viskosität/Ölsorte direkt an uns, bevor Sie eine Filterauswahl treffen.

#3: Bestimmen Sie die Filtergröße basierend auf der Durchflussmenge der Pumpe bei atmosphärischen 
Bedingungen, nicht auf der Verbindungsgröße. Ein unterdimensionierter Koaleszenzfilter verursacht 
einen erhöhten Gegendruck und beeinträchtigt die Pumpenleistung negativ.

#4: Um Öl einzufangen, muss der Koaleszenz-Filtereinsatz das Öl als Aerosol koaleszieren. Wenn sich das 
Öl in einem Dampfzustand befinden sollte, dann wird es das koaleszierende Material einfach passieren. Im 
Allgemeinen funktioniert die Koaleszenztechnologie bei niedrigeren Betriebstemperaturen effektiver. In 
vielen Fällen hilft es, den Abstand zwischen der Pumpe und dem Filter zu vergrößern, um die Temperatur 
des Luftstroms zu senken und so die Koaleszenzeffektivität zu verbessern. 

#5: Installieren Sie den Filter so, dass die Umgebungstemperaturen nicht unter den Gefrierpunkt fallen 
oder 37°C überschreiten. Wir empfehlen zwar einen gewissen Abstand zwischen der Pumpe und dem 
Auslassfilter zu haben, bitte vermeiden Sie hierbei jedoch die Installation langer Rohrleitungen und 
horizontaler Abschnitte, da sich hier sonst kondensiertes Öl ansammeln kann. Wenn möglich, installieren 
Sie einen Kondensatsammelstutzen, um überschüssiges Öl in der Rohrleitung zu sammeln.    

#6: Drainieren Sie den Filter und den Kondensatsammelstutzen, um sicherzustellen, dass Ihr 
Vakuumsystem optimal arbeitet. Wenn das System nicht regelmäßig entleert wird, können Probleme wie 
hoher Gegendruck und unsichere Arbeitsbedingungen auftreten.

Sobald so viele Informationen wie möglich vorliegen, senden Sie die Daten zur Überprüfung an Solberg, 
beachten Sie unsere Datenblätter oder besuchen Sie unsere Website unter  www.solbergmfg.com.
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Technische Daten
Einlass-Vakuumfilter

Anwendungsbeispiele
 ■ Industrieller Einsatz und starke Belastung
 ■ Vakuumpumpen & Systeme: 
Wälzkolbenpumpen, Seitenkanalverdichter, 
Drehschieberpumpen, 
Schraubenverdichter, Kolbenkompressoren

 ■ Verpackungssysteme mit 
Vakuumtechnologie

 ■ Vakuumöfen und -kammern
 ■ Gebläse: Seitenkanal & Wälzkolben
 ■ Vakuum-Hebegeräte
 ■ Ansaugfilter
 ■ Lebensmittelindustrie
 ■ Holzbearbeitung / Oberfräsen
 ■ Handhabung von Asche
 ■ Druckindustrie
 ■ Medizinische Einrichtungen / 
Krankenhäuser

 ■ Sterilisatoren
 ■ Remote-Installationen von Kolben- & 
Schraubenkompressoren

 ■ Papierverarbeitung
 ■ Abwasser Belüftung
 ■ Zementverarbeitung
 ■ Schlauchfilter
 ■ Belüftungsfilter für Vakuumanlagen & 
Kammern

 ■ Chemische Industrie
 ■ Fabrikautomation
 ■ Systeme für Dichtheitsprüfung / Leak 
Detection

 ■ Halbleiter- und Solarindustrie

Kennzeichnung
Standard-Baugruppen von Solberg sollten einen Aufkleber 
oder ein Typenschild haben, das die folgenden Informationen 
enthält:

 ■ Artikelnummer des Filters
 ■ Artikelnummer des Filtereinsatzes

Die Artikelnummer des Filters bezeichnet den Filterbaureihe, 
die Filtereinsätze und die Gehäuseanschlussgröße. Die 
folgende Artikelnummer stellt beispielsweise folgenden Filter 
dar: Vakuumfilter der "CSL" Baureihe, inklusive Filtereinsatz 
"235™" mit Vorfiltermanschette "P" und Flanschanschluss 
DN100 PN10.

Einsatzbereiche von Vakuumfiltern bezo-
gen auf den Druckbereich
Gewindeanschlüsse an Vakuumfiltern sollten stets frei von 
Beschädigungen und fachgerecht abgedichtet sein, um das 
gewünschte Vakuum erreichen zu können. Die hier angege-
benen Einsatzbereiche für Vakuumfilter dienen als Hilfestel-
lung zur Auswahl der passenden Produktbaureihe für Ihren 
Anwendungsfall.  Konformitätserklärungen und alternative 
Designs für niedrige Druckbereiche inkl. Helium-Leckagetests 
sind auf Anfrage ebenfalls verfügbar.  Bitte sprechen Sie mit 
Ihrem Ansprechpartner bei Solberg.

CSL-235P-DN100

Filterbaureihe

Artikelnummer Filtereinsatz
Anschlussgröße & Typ

Vakuumbereich Druck (mbar) Druck (Torr) Druck (Pa)

Atmosphärischer Druck 1013 760 1,013x105

Grobvakuum 1013 bis 33 760 bis 25 1x105 to3x103

Mittleres Vakuum 33 to 1,3x10-3 25 to 1x10-3 3x103 bis 1x10-1

Hochvakuum 1,3x10-3 bis 1,3x10-9 1x10-3 bis 1x10-9 1x10-1 bis 1x10-7
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Wie wählen Sie den optimalen Filter für Ihre Anlage?
A. Anschluss & Volumenstrom ist bekannt:
 1. Wählen Sie den entsprechenden Anschluss aus (BSPT, Flansch, BSPP, etc.).
  a. Prüfen Sie den nominalen Volumenstrom des Filters in m3/h. Vergleichen Sie diesen mit Ihrem
  erforderlichen Volumenstrom.
  (Anmerkung: Nenndurchsatz der Filter basiert auf 30 m/s für eine gegebene Anschlussgröße, um einen   
  minimalen Druckverlust zu erzielen. Sollte Ihr Volumenstrom höher ausfallen, so wird der Druckverlust des
  Filters dementsprechend ansteigen. In diesem Fall wählen Sie die Größe in Bezug auf den maximalen
  Volumenstrom (in m3/h) des Filtereinsatzes.)
  b. Stellen Sie sicher, dass der Nenndurchsatz mit der Anschlussgröße übereinstimmt. Wenn dies zutrifft, dann
  fahren Sie mit Punkt "C. Auswahl des Filtereinsatzes", fort.
B. Wenn die Anschlussgröße unbekannt oder variabel ist, oder der erforderliche Volumenstrom die Durchflussmenge der 
Filterbaugruppe übersteigt:
 1. Gleichen Sie den benötigten Volumenstrom mit dem Nenndurchsatz des Filtereinsatzes ab.
 2. Wählen Sie die entsprechende Anschlussgröße.
C. Auswahl des Filtereinsatzes: Die Performance des Filters wird durch die tatsächlichen Einsatzbedingungen vor Ort und die Art 
Ihrer Ausrüstung beeinflusst. Regelmäßige Kontrollen und eine ordnungsgemäße Wartung sind erforderlich.
 Beschreibung der Einsatzbedingungen:
 Industrieller Einsatz: Saubere Raumluft oder saubere Außenumgebung - ein kleinerer Filtereinsatz ist ausreichend. 
 mittlere Beanspruchung: Partikelbelastete Raumluft, Klärwerke - mittelgroßer bis großer Filtereinsatz wird empfohlen.
 Einsatz unter starker Beanspruchung: Zement, Stahlherstellung, Pneumatische Förderung von Granulat oder staubigen
 Materialien - größtmöglicher Filtereinsatz wird empfohlen. 
 1. Wählen Sie das Filtermaterial aus, das für Ihren Anwendungsfall erforderlich ist. Zu den Optionen gehören:
  a. Standardmaterialien
   1. Polyester: universell einsetzbar; hält Druckstößen stand und eignet sich auch für feuchte und ölige Luft.
   2. Papier: vorwiegend für trockene Luft mit gleichbleibenden Druckverhältnissen geeignet
  b. Spezialmaterialien: Es steht eine große Auswahl an verschiedenen Abscheideraten und Filtermaterialien zur
  Verfügung. Weitere Details finden Sie unter den Spezifikationen im Kapitel "Filtereinsätze". Kontaktieren Sie
  uns - wir beraten Sie gerne.
 2. Wählen Sie die optimale Größe des Filtereinsatzes aus, indem Sie ihre Anwendung mit Hilfe der oben beschriebenen
 Umgebungsbedingungen klassifizieren.

Wartung der Filterbaugruppe
Fordern Sie das entsprechende Wartungshandbuch für detaillierte Informationen bei Ihrem Solberg-Vertreter oder auf unserer 
Website www.solbergmfg.com an.

Wartung von Filtereinsätzen
Filtereinsätze von Solberg sollten ersetzt werden, sobald der Druckverlust bei 37 - 50 mbar über dem anfänglichen Druckverlust 
des Filters liegt. Das Reinigen des Filtereinsatzes ist ebenfalls eine Option.

Solberg empfiehlt jedoch grundsätzlich, die Filtereinsätze regelmäßig zu ersetzen. Nur so kann die optimale Leistungsfähigkeit 
erreicht werden. Jeglicher Schaden am Filter oder Filtereinsatz, der aufgrund der Reinigung des Filtereinsatzes entsteht, liegt in 
der Verantwortung des Kunden.

Hinweis: Die Leistungsfähigkeit eines Filtereinsatzes nimmt durch die Reinigung langfristig ab. Der Druckverlust des 
Filtereinsatzes ist dementsprechend nach wiederholter Reinigung deutlich höher als der ursprüngliche Druckverlust eines neuen 
und sauberen Filtereinsatzes. Nach jeder Reinigung steigt der Druckverlust weiter an. Es ist unbedingt darauf zu achten, dass der 
anfängliche Druckverlust des Filtereinsatzes auf einem Niveau von weniger als 37 mbar gehalten wird.

Wenn der Filtereinsatz gereinigt wurde und der Druckverlust beim Start 50 mbar übersteigt, sollte er unbedingt durch einen 
neuen Filtereinsatz ersetzt werden. Bei vielen Verdichtern wird der zulässige maximale Druckverlust durch die Nominalkapazität 
des Verdichters bestimmt. Unter allen Umständen sollten Sie vermeiden, den vom Hersteller empfohlenen maximalen 
Druckverlust für den Verdichter oder das Vakuumsystem zu überschreiten.
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CSL Baureihe 3/8” -  4”

Vorteile
 ■ Großer Staubsammelbehälter und leichte Reinigung, 
besonders bei horizontalem oder vertikalem Einbau

 ■ Niedriger Druckverlust

Eigenschaften 
 ■ Nahtlos tiefgezogene Gehäuse - keine Schweißnähte, die 
korrodieren oder reißen können

 ■ O-Ring Dichtung
 ■ Korrosionsbeständiger C-Stahl mit schwarzer 
Pulverlackbeschichtung

 ■ Haltebügel aus Edelstahl für eine lange Haltbarkeit

Technische Spezifikationen
 ■ Vakuumbereich: Mittleres Vakuum*
 ■ Temperaturspanne (Dauerbetrieb): -26°C bis max. 104°C
 ■ Filterwechsel bei einem Differenzdruck von 37 - 50 mbar
 ■ Abscheiderate Polyester: 99+% bei 5 µm (ISO16890 ePM10 75%)
 ■ Abscheiderate Papier: 99+% bei 2 µm (ISO16890 ePM2.5 50%)

Optionen
 ■ Differenzdruckanzeige (siehe Seite 7-5)
 ■ Konfigurationen mit größerer Kapazität verfügbar (ausgewählte Modelle)
 ■ Material / Oberflächen: Edelstahl, Epoxidbeschichtung
 ■ Halterungen
 ■ Alternative Haltebügel für Systeme mit geringem Überdruck oder Pulsation
 ■ Edelstahl (ausgewählte Modelle)

 2-4
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Überblick 
Die CSL Baureihe von Solberg wurde entwickelt, um 
Systeme vor Verunreinigungen zu schützen, die aus 
einer Vielzahl industrieller Prozesse übertragen werden. 
Unsere CSL Baureihe ist ideal für den Betrieb im groben 
und mittleren Vakuumbereich geeignet und kann in 
Systemen eingesetzt werden, in denen Standardflansche 
und Gewindeanschlüsse akzeptabel sind. Eine Vielzahl an 
Materialoptionen für unsere Filtereinsätze gewährleisten 
einen exzellenten Schutz für Ihr Vakuumsystem und sorgen 
so für maximale Standzeiten.
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*Siehe Abschnitt Technische Daten Ansaugfilter für die Vakuumtechnik
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Einlass/
Auslass

Größe    Typ

max. 
Volumenstrom 

Baugruppe 
(m³/h)

Artikelnummer

     Polyester                Papier

Abmessungen - mm

    A             B            C             D

Platzbedarf
für 

Wartung
E

Gewicht
(kg)

Artikelnummer 
Filtereinsatz

Polyester       Papier

max. 
Volumenstrom 

Filtereinsatz 
(m³/h)

3/8” BSPP 31 CSL-825-039HCB CSL-824-039HCB 85 54 95 46 76 0,40 825 824 43

1/2” BSPP 31 CSL-825-051HCB CSL-824-051HCB 89 57 95 49 76 0,40 825 824 43

1/2” BSPP 34 CSL-843-051HCB CSL-842-051HCB 103 76 146 64 83 1,4 843 842 94

3/4” BSPP 41 CSL-825-076HCB CSL-824-076HCB 89 58 95 50 76 0,40 825 824 43

3/4” BSPP 43 CSL-843-076HCB CSL-842-076HCB 103 76 146 64 83 1,4 843 842 94
1” BSPP 60 CSL-843-101HCB CSL-842-101HCB 111 83 146 67 83 1,4 843 842 94
1” BSPP 68 CSL-849-101HCB CSL-848-101HCB 170 105 187 114 133 2,3 849 848 196

1 1/4” BSPP 94 CSL-843-126HCB CSL-842-126HCB 111 83 146 67 83 1,4 843 842 94
1 1/4” BSPP 102 CSL-849-126HCB CSL-848-126HCB 170 105 187 114 133 2,3 849 848 196
1 1/2” BSPP 136 CSL-849-151HCB CSL-848-151HCB 171 105 187 114 133 2,3 849 848 196

2” BSPP 298 CSL-851-201HCB CSL-850-201HCB 260 114 222 127 235 6,8 851 850 493
2 1/2” BSPP 357 CSL-851-251HCB CSL-850-251HCB 271 130 222 140 235 6,8 851 850 493

3” BSPP 510 CSL-239-301HCB CSL-238-301HCB 362 184 337 182 279 15 239™ 238™ 969
3” BSPT 510 CSL-2541-301B CSL-2540-301B 391 216 337 216 305 14 2541 2540 1.360
4” BSPT 880 CSL-2541-401B CSL-2540-401B 416 242 337 241 305 15 2541 2540 1.360

A 

B 

C 

D 

E 

Auslass

Einlass
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Technische Spezifikationen 
 ■ Vakuumbereich: Mittleres Vakuum*
 ■ Filterwechsel bei einem Differenzdruck von 37 - 50 mbar
 ■ Abscheiderate Polyester: 99+% bei 5 µm (ISO16890 ePM10 75%)
 ■ Abscheiderate Papier: 99+% bei 2 µm (ISO16890 ePM2.5 50%)

2-6
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Vakuumfilter L-Design
CSL Baureihe 3" - 6", DN80 - DN300

Eigenschaften 
 ■ Robuste T-Schrauben für einfache Wartung
 ■ Korrosionsbeständiger C-Stahl mit schwarzer Pulverlackbeschichtung
 ■ Formschlüssige Abdichtung mit O-Ring
 ■ 1/4 " Anschlüsse für Differenzdruckmessung
 ■ Hebeösen
 ■ Halterungen für optionale Stützbeine
 ■ Typenschildhalterung

Optionen
 ■ Einlass und Auslass in einer Linie
 ■ Zahlreiche Materialien für den Partikelfilter möglich
 ■ Edelstahl
 ■ Verschiedene Oberflächenoptionen und 
Verbindungsmöglichkeiten

 ■ ISO-Flansch 
 ■ PN6, PN16 Flanschlochbilder
 ■ Flanschflächen und Innenflächen blank (ohne Lackierung)
 ■ Befestigungsschellen für Behälter

Vorteile
 ■ Großer Staubsammelbehälter und leichte Reinigung, 
besonders bei horizontalem oder vertikalem Einbau

 ■ Niedriger Druckverlust

Überblick 
Die CSL Baureihe von Solberg wurde entwickelt, um Systeme vor 
Verunreinigungen zu schützen, die aus einer Vielzahl industrieller Prozesse 
übertragen werden. Unsere CSL Baureihe ist ideal für den Betrieb im groben und 
mittleren Vakuumbereich geeignet und kann in Systemen eingesetzt werden, in 
denen Standardflansche und Gewindeanschlüsse akzeptabel sind. Eine Vielzahl 
an Materialoptionen für unsere Filtereinsätze gewährleisten einen exzellenten 
Schutz für Ihr Vakuumsystem und sorgen so für maximale Standzeiten.

ATEX
verfügbar
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Flansch
Einlass & 
Auslass

max. 
Volumenstrom 

Baugruppe 
(m³/h)

Artikelnummer

      Polyester                Papier

Abmessungen - mm

    A           B           C           D           E           F

Platzbedarf 
für 

Wartung
G

Gewicht
(kg)

Artikelnummer 
Filtereinsatz

 Polyester        Papier

max. 
Volumenstrom 

Filtereinsatz 
(m³/h)

DN80 510 CSL-235P-DN80 CSL-234P-DN80 695 229 356 470 300 312 305 28 235P™ 234P™ 970
DN80 510 CSL-335P-DN80 CSL-334P-DN80 695 229 356 470 300 312 432 29 335P™ 334P™ 1.360

DN100 885 CSL-235P-DN100 CSL-234P-DN100 695 229 356 470 300 312 305 28 235P™ 234P™ 970
DN100 885 CSL-335P-DN100 CSL-334P-DN100 695 229 356 470 300 312 432 29 335P™ 334P™ 1.360
DN125 1.360 CSL-245P-DN125 CSL-244P-DN125 730 279 470 495 377 347 305 40 245P™ 244P™ 1500
DN125 1.360 CSL-345P-DN125 CSL-344P-DN125 730 279 470 495 377 347 432 41 345P™ 344P™ 1.870
DN150 1.870 CSL-275P-DN150 CSL-274P-DN150 755 305 470 521 377 365 305 50 275P™ 274P™ 1.870
DN150 1.870 CSL-375P-DN150 CSL-374P-DN150 755 305 470 521 377 365 432 51 375P™ 374P™ 2550
DN200 3.060 CSL-377P-DN200 CSL-376P-DN200 991 356 572 648 484 464 432 83 377P™ 376P™ 3.105
DN250 4.930 CSL-385P-DN250 CSL-384P-DN250 1156 406 686 864 560 598 432 115 385P™ 384P™ 5.610
DN300 7.990 CSL-485P-DN300 CSL-484P-DN300 1156 406 686 864 560 642 610 125 485P™ 484P™ 8.000
DN250 4.930 CSL-685P-DN250 CSL-384P(2)-DN250* 1480 406 686 1143 560 820 787 171 685P™ 384P™(2)* 11.220
DN300 8415 CSL-685P-DN300 CSL-384P(2)-DN300* 1480 406 686 1143 560 820 787 171 685P™ 384P™(2)* 11.220
DN300 8415 CSL-485P(2)-DN300* CSL-484P(2)-DN300* 1785 406 686 1448 560 547 610 209 485P™(2)* 484P™(2)* 16.000

Flansch-Baugruppen

BSPT-Baugruppen

PN10
Lochbild
Flansch

Abmessungen - mm

        D                  k                  d2

Anzahl 
Bohrungen

Flansch
Wandstärke

mm

DN80 200 160 18 8 20
DN100 220 180 18 8 22
DN125 250 210 18 8 22
DN150 285 240 22 8 24
DN200 340 295 22 8 24
DN250 395 350 22 12 26
DN300 445 400 22 12 26

*Bezeichnet 2 im Gehäuse übereinander gestapelte Filtereinsätze.

BSPT
Einlass & 
Auslass

max. 
Volumenstrom 

Baugruppe 
(m³/h)

Artikelnummer

    Polyester              Papier

Abmessungen - mm

    A           B           C            D           E            F

Platzbedarf 
für Wartung

G

Gewicht
(kg)

Artikelnummer 
Filtereinsatz

Polyester     Papier

max. 
Volumenstrom 

Filtereinsatz 
(m³/h)

3” 510 CSL-235P-301 CSL-234P-301 695 229 356 470 300 312 305 21 235P™ 234P™ 970
3” 510 CSL-335P-301 CSL-334P-301 695 229 356 470 300 312 432 23 335P™ 334P™ 1.360
4” 885 CSL-235P-401 CSL-234P-401 695 229 356 470 300 312 305 23 235P™ 234P™ 970
4” 885 CSL-335P-401 CSL-334P-401 695 229 356 470 300 312 432 25 335P™ 334P™ 1.360
5” 1.360 CSL-245P-501 CSL-244P-501 730 279 470 495 377 347 305 37 245P™ 244P™ 1500
5” 1.360 CSL-345P-501 CSL-344P-501 730 279 470 495 377 347 432 40 345P™ 344P™ 1.870
6” 1.870 CSL-275P-601 CSL-274P-601 755 305 470 521 377 365 305 43 275P™ 274P™ 1.870
6” 1.870 CSL-375P-601 CSL-374P-601 755 305 470 521 377 365 432 44 375P™ 374P™ 2550

2-7

*Siehe Technische Daten des Vakuumfilters für Vakuumservicedaten und Größenrichtlinien.

Alle Flansche sind um +15° gedreht. 
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Änderungen vorbehalten. Bitte wenden Sie sich an Ihren regionalen SOLBERG-Ansprechpartner für das aktuellste 
Produktangebot. Wir helfen Ihnen gerne weiter. Besuchen Sie uns auf unserer Homepage: www.solbergmfg.com
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Eigenschaften 
 ■ Edelstahl-ISO-Flanschverbindungen
 ■ Nahtlos tiefgezogene Gehäuse - keine Schweißnähte, die 
korrodieren oder reißen können

 ■ Korrosionsbeständige C-Stahlkonstruktion
 ■ Pulverlackbeschichtung (schwarze Modelle)
 ■ O-Ring Gehäusedichtung
 ■ Edelstahl-Torsionsklammern

Technische Spezifikationen 
 ■ Vakuum-Leckrate: 1x10-5  mbar L/s

      (verifiziert durch Heliumlecktest)
 ■ Temperaturspanne (Dauerbetrieb): -26°C bis max. 104°C
 ■ Filterwechsel: 37-50 mbar über Initial ΔP
 ■ Abscheiderate Polyester: 99+% bei 5 µm (ISO16890 ePM10 75%)
 ■ Abscheiderate Papier: 99+% bei 2 µm (ISO16890 ePM2.5 50%)

Optionen
 ■ Verschiedene Filtermaterialien verfügbar, um selbst 
strengste Prozessanforderungen zu erfüllen: PTFE, PTFE 
Glas, Edelstahl-Gittergewebe und mehr

 ■ Aktiviertes Aluminiumoxid, Aktivkohle und Zeolith 
verfügbar für Vakuumfalle und andere Anwendungen

 ■ Edelstahl (ausgewählte Modelle)
 ■ Kontaktieren Sie uns für größere Größen

Vakuumfilter für mittleres und hohes 
Vakuum
WL Baureihe ISO-Flansche NW16 - NW40, K63 - K100

Überblick 
Die Vakuumfilter der WL-Baureihe von Solberg sind für eine Vielzahl 
von industriellen und Semikonprozessen konzipiert, bei denen schnelle 
thermische und/oder Druckzyklen widrige Betriebsbedingungen 
schaffen. Ideal für mittleres bis hohes Vakuum, das z. B. bei 
Vakuumöfen oder CVD-Prozessen zum Einsatz kommt. Die WL-
Baureihe wird standardmäßig mit einer Vielzahl von Flanschoptionen 
und austauschbaren Filtereinsätzen geliefert. Das bietet exzellenten 
Schutz und sorgt für lange Standzeiten des Vakuumsystems.
Gehäuse dieser Baureihe werden zu 100% auf Heliumleck geprüft, 
um die Vakuumintegrität und Leckraten bis zu 1x10-5 mbar L/s zu 
gewährleisten.
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Edelstahl ISO Flansch / Filterbaugruppe mit schwarzer Pulverlackbeschichtung

Edelstahl-ISO-Flansch und chemisch vernickelte Oberfläche

Volumenströme sind basierend auf atmosphärischen Bedingungen angegeben, für eine genaue Dimensionierung oder größere Volumenströme, 
kontaktieren Sie uns bitte.

ISO-Flansch
Einlass & 
Auslass

max. 
Volumenstrom 

Baugruppe 
(m³/h)

Artikelnummer

     Polyester                 Papier

Abmessungen - mm

     A               B              C               D

Platzbedarf 
für 

Wartung 
mm

Gewicht
(kg)

Artikelnummer 
Filtereinsatz

Polyester     Papier

max. 
Volumenstrom 

Filtereinsatz 
(m³/h)

NW16 39 WL-825-NW16B WL-824-NW16B 99 67 95 58 68 0,4 825 824 42
NW25 42 WL-825-NW25B WL-824-NW25B 99 67 95 58 68 0,4 825 824 42
NW25 59 WL-843-NW25B WL-842-NW25B 111 86 146 66 70 1 843 842 93
NW40 93 WL-843-NW40B WL-842-NW40B 121 96 146 80 70 1 843 842 93
NW40 136 WL-849-NW40B WL-848-NW40B 183 117 187 127 121 2 849 848 195

K63 357 WL-851-K63B WL-850-K63B 296 155 222 165 222 7 851 850 493
K100 885 WL-239-K100B WL-238-K100B 400 222 337 218 254 10 239™ 238™ 969

ISO-Flansch
Einlass & 
Auslass

max. 
Volumenstrom 

Baugruppe 
(m³/h)

Artikelnummer

      Polyester                  Papier

Abmessungen - mm

    A             B             C             D

Platzbedarf 
für 

Wartung 
mm

Gewicht
(kg)

Artikelnummer 
Filtereinsatz

Polyester      Papier

max. 
Volumenstrom 

Filtereinsatz 
(m³/h)

NW16 39 WL-825-NW16EN WL-824-NW16EN 99 67 95 58 68 0,4 825 824 42
NW25 42 WL-825-NW25EN WL-824-NW25EN 99 67 95 58 68 0,4 825 824 42
NW25 59 WL-843-NW25EN WL-842-NW25EN 111 86 146 66 70 1 843 842 93
NW40 93 WL-843-NW40EN WL-842-NW40EN 121 96 146 80 70 1 843 842 93
NW40 136 WL-849-NW40EN WL-848-NW40EN 183 117 187 127 121 2 849 848 195

K63 357 WL-851-K63EN WL-850-K63EN 296 155 222 165 222 7 851 850 493
K100 885 WL-239-K100EN WL-238-K100EN 400 222 337 218 254 10 239™ 238™ 969

*Siehe Technische Daten des Vakuumfilters für Vakuumservicedaten und Größenrichtlinien.
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Optionen 
 ■ Verschiedene Filtermaterialien verfügbar, um selbst 
strengste Prozessanforderungen zu erfüllen: PTFE, PTFE 
Glas, Edelstahl-Gittergewebe und mehr

 ■ Aktiviertes Aluminiumoxid, Aktivkohle und Zeolith 
verfügbar für Vakuumfalle und andere Anwendungen

 ■ Edelstahl (ausgewählte Modelle)

2-10

Eigenschaften
 ■ ISO-K Anschlüsse aus Edelstahl als Standard
 ■ Gehäuse mit K200 und größer haben einen gewölbten Deckel für 
weniger Turbulenzen und bessere Festigkeit

 ■ NW10 Differenzdruckanschluß für genaue Vakuum ΔP Messwerte
 ■ Korrosionsbeständiger C-Stahl mit schwarzer 
Pulverlackbeschichtung

 ■ Lackierte O-Ring-Nut, frei von Kratzern
 ■ Hebeösen und Halterungen für optionale Stützbeine

K320-Konfiguration

Technische Spezifikationen
 ■ Vakuumleckrate von 1x10-5  mbar L/s oder besser (verifiziert 
durch Heliumlecktest)

 ■ Temperaturspanne (Dauerbetrieb): -26°C bis max. 104°C
 ■ Filterwechsel: 37-50 mbar über Initial ΔP
 ■ Abscheiderate Polyester: 99+% bei 5 µm (ISO16890 ePM10 75%)
 ■ Abscheiderate Papier: 99+% bei 2 µm (ISO16890 ePM2.5 50%)

Überblick 
Die Vakuumfilter der WL-Baureihe von Solberg sind für eine Vielzahl 
von industriellen und Semikonprozessen konzipiert, bei denen schnelle 
thermische und/oder Druckzyklen widrige Betriebsbedingungen 
schaffen. Ideal für mittleres bis hohes Vakuum, das z. B. bei 
Vakuumöfen oder CVD-Prozessen zum Einsatz kommt. Die WL-
Baureihe wird standardmäßig mit einer Vielzahl von Flanschoptionen 
und austauschbaren Filtereinsätzen geliefert. Das bietet exzellenten 
Schutz und sorgt für lange Standzeiten des Vakuumsystems.
Gehäuse dieser Baureihe werden zu 100% auf Heliumleck geprüft, 
um die Vakuumintegrität  und Leckraten bis zu 1x10-5 mbar L/s zu 
gewährleisten.

ATEX
verfügbar

www.solbergmfg.com

Vakuumfilter für mittleres und hohes 
Vakuum
WL Baureihe ISO-Flansche K100 - K320



SOLBERGSOLBERG
Filtra�on & Separa�on®

®

Änderungen vorbehalten. Bitte wenden Sie sich an Ihren regionalen SOLBERG-Ansprechpartner für das aktuellste 
Produktangebot. Wir helfen Ihnen gerne weiter. Besuchen Sie uns auf unserer Homepage: www.solbergmfg.com

Va
ku

um
 Pr

oz
es

s  
Fil

tra
tio

n &
 A

bs
ch

eid
un

g

 

Volumenströme sind basierend auf atmosphärischen Bedingungen angegeben. Für eine genaue Dimensionierung kontaktieren Sie uns bitte.
Sonderkonfigurationen auf Anfrage erhältlich.

ISO-K
Einlass & 
Auslass

max. 
Volumenstrom 

Baugruppe 
(m³/h)

Artikelnummer

     Polyester                   Papier

Abmessungen - mm

      A                B                C               D

Platzbedarf 
für Wartung

mm

Artikelnummer 
Filtereinsatz

Polyester       Papier

max. 
Volumenstrom 

Filtereinsatz 
(m³/h)

K100 885 WL-235P-K100 WL-234P-K100 716 229 311 470 244 235P™ 234P™ 970

K100 885 WL-335P-K100 WL-334P-K100 716 229 311 470 368 335P™ 334P™ 1.360

K160 1.870 WL-275P-K160 WL-274P-K160 767 305 413 521 244 275P™ 274P™ 1.870

K160 1.870 WL-375P-K160 WL-374P-K160 767 305 413 521 368 375P™ 374P™ 2550

K200 3.060 WL-377P-K200 WL-376P-K200 1116 356 518 648 368 377P™ 376P™ 3.105

K250 4.930 WL-385P-K250 WL-384P-K250 1364 410 619 864 368 385P™ 384P™ 5.610

K320 7935 WL-485P-K320 WL-484P-K320 1364 410 619 864 546 485P™ 484P™ 8.000

K320 8415 WL-685P-K320 WL-384P(2)-K320 1648 410 619 1143 724 685P™ 384P™(2) 11.220

ISO-FDIN ANSI

Auch mit anderen Anschlussarten erhältlich:

2-11
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CT Baureihe 1" - 6”

Eigenschaften
 ■ Kompaktes Design für enge Bauräume und bei schlechter Zugänglichkeit
 ■ Lufteinlass oberhalb des Filtereinsatzes für verlängerte Standzeiten und 
geringere Wartungskosten

 ■ Korrosionsbeständiger Gusskopf aus Aluminium mit integrierter 
"Prallblech-Funktion"

 ■ Durchgangsbauform (T-Design) minimiert Kosten bei der Verrohrung
 ■ Behälter aus C-Stahl mit schwarzer Pulverlackbeschichtung

Technische Spezifikationen
 ■ Vakuumbereich: Mittleres Vakuum*
 ■ Temperaturspanne (Dauerbetrieb): -26°C bis max. 104°C
 ■ Filterwechsel: 37-50 mbar über Initial ΔP
 ■ Abscheiderate Polyester: 99+% bei 5 µm (ISO16890 ePM10 75%)
 ■ Abscheiderate Papier: 99+% bei 2 µm (ISO16890 ePM2.5 50%)

Optionen
 ■ Verschluss mit T-Schrauben für hohe Beanspruchung
 ■ Drainageanschlüsse
 ■ verlängerter Auffangbehälter für erweiterte Kapazität 
(ausgewählte Modelle)

 ■ Verschiedene Oberflächenoptionen
 ■ Ausführung mit Rückstoßabreinigung
 ■ Anschlüsse für Messgeräte und Montagehalterungen

Hinweis: CT 2" & 2 1/2" Modelle: Filtereinsatz dichtet am Gehäuseboden.

Einlass/
Auslass

Größe      Typ

max. 
Volumenstrom 

Baugruppe 
(m³/h)

Artikelnummer

   Polyester            Papier

Abmessungen - mm

     A              B              C             D

Platzbedarf 
für Wartung

mm

Gewicht
(kg)

Artikelnummer 
Filtereinsatz

 Polyester          Papier

max. 
Volumenstrom 

Filtereinsatz 
(m³/h)

1” BSPP 68 CT-897-101C CT-896-101C 334 37 178 257 228 5,4 897 896 136
1 1/4” BSPP 102 CT-897-126C CT-896-126C 334 37 178 257 228 5,2 897 896 136
1 1/2” BSPP 136 CT-897-151C CT-896-151C 334 39 178 257 228 5,1 897 896 136

2” BSPP 298 CT-851-201C CT-850-201C 325 50 229 229 228 7,2 851 850 493
2 1/2” BSPP 357 CT-851-251C CT-850-251C 325 50 229 229 228 6,8 851 850 493

3” BSPP 510 CT-235P-301C CT-234P-301C 473 69 343 328 228 14 235P™ 234P™ 968
4” BSPP 884 CT-235P-401C CT-234P-401C 473 69 343 328 228 12 235P™ 234P™ 968
6" BSPP 1.870 CT-275P-601C CT-274P-601C 483 99 483 249 254 20 275P™ 274P™ 1869

2-12

*Siehe Technische Daten des Vakuumfilters für Vakuumservicedaten und Größenrichtlinien.

ATEX
verfügbar

www.solbergmfg.com
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Vakuumfilter T-Design mit 
Klarsichtbehälter
ST Baureihe 1" - 4”

Eigenschaften
 ■ Einfache Filterkontrolle durch durchsichtigen Behälter
 ■ Kompaktes Design für enge Bauräume und bei schlechter Zugänglichkeit
 ■ Lufteinlass oberhalb des Filtereinsatzes für verlängerte Standzeiten und geringere 
Wartungskosten

 ■ Korrosionsbeständiger Gusskopf aus Aluminium mit integrierter "Prallblech-Funktion"
 ■ Durchgangsbauform (T-Design) minimiert Kosten bei der Verrohrung
 ■ Behälter aus bruchfestem Polycarbonat

Technische Spezifikationen
 ■ Vakuumbereich: Mittleres Vakuum*
 ■ Temperaturspanne (Dauerbetrieb): -26°C bis max. 104°C
 ■ Filterwechsel: 37-50 mbar über Initial ΔP
 ■ Abscheiderate Polyester: 99+% bei 5 µm (ISO16890 ePM10 75%)
 ■ Abscheiderate Papier: 99+% bei 2 µm (ISO16890 ePM2.5 50%)

Optionen
 ■ Verschluss mit T-Schrauben für hohe Beanspruchung
 ■ Drainageanschlüsse
 ■ verlängerter Auffangbehälter für erweiterte Kapazität (ausgewählte Modelle)
 ■ Ausführung mit Rückstoßabreinigung
 ■ Anschlüsse für Messgeräte und Montagehalterungen

Einlass/
Auslass

Größe     Typ

max. 
Volumenstrom 

Baugruppe 
(m³/h)

Artikelnummer

   Polyester              Papier

Abmessungen - mm

    A            B             C             D

Platzbedarf 
für Wartung

mm

Gewicht
(kg)

Artikelnummer 
Filtereinsatz

Polyester     Papier

max. 
Volumenstrom 

Filtereinsatz 
(m³/h)

1” BSPP 68 ST-897-101C ST-896-101C 340 37 178 264 228 5,0 897 896 136
11/4” BSPP 102 ST-897-126C ST-896-126C 340 37 178 264 228 4,7 897 896 136
11/2” BSPP 136 ST-897-151C ST-896-151C 340 39 178 264 228 4,6 897 896 136
2” BSPP 298 ST-851/1-201C ST-850/1-201C 413 50 229 315 228 7,2 851/1 850/1 493

2 1/2” BSPP 357 ST-851/1-251C ST-850/1-251C 413 50 229 315 228 6,8 851/1 850/1 493
3” BSPP 510 ST-235P-301C ST-234P-301C 502 69 343 356 228 13 235P™ 234P™ 968
4” BSPP 884 ST-235P-401C ST-234P-401C 502 69 343 356 228 11 235P™ 234P™ 968
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*Siehe Technische Daten des Vakuumfilters für Vakuumservicedaten und Größenrichtlinien.

Überblick 
Die ST Baureihe von Solberg wurde entwickelt, um außergewöhnliche Leistung 
für eine breite Palette von Vakuumanwendungen zu bieten. Das transparente 
Gehäuse bietet Ihnen die Möglichkeit, den Filtereinsatz visuell zu überprüfen, 
ohne den Filter öffnen zu müssen. Die ST Baureihe ist ideal für den Betrieb bei 
grobem bis mittlerem Vakuum geeignet. Das kompakte Design bietet einfachen 
Zugang für eine schnelle Wartung, bei geringem Platzbedarf. Eine Vielzahl an 
Materialoptionen für unsere Filtereinsätze gewährleisten einen exzellenten 
Schutz für Ihr Vakuumsystem und sorgen so für maximale Standzeiten.
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Vakuumfilter für hohe Staublast
SpinMeister® ST / CT Baureihe 2" -  6”

Eigenschaften
 ■ Filtration bei sehr hoher Staubbelastung
 ■ Hervorragende Abscheideleistung für kurze Faserstücke
 ■ Erhöht deutlich die Standzeit des nachfolgenden Feinfilters
 ■ SpinMeister® Vorfilter - Abscheidegrad 85+% bei 15 µm

     - Hergestellt aus fasergefülltem Verbundwerkstoff
     - reduzierter Druckverlust im Vergleich zu typischen Vorreinigern

 ■ Behälter aus bruchfestem Polycarbonat
 ■ Großer Auffangbehälter
 ■ Befestigungsklemmen für einfache Wartung

Überblick 
Die aus der Ansaugluft verursacht Zentrifugalkraft scheidet 
Partikel aus und drückt diese nach außen und durch die 
Auslassöffnung heraus.  Der SpinMeister® Precleaner 
eliminiert größere Partikel aus dem Luftstrom. Anschließend 
tritt der Luftstrom optional in den Patikelfilter und wird 
durch einen plissierten Filtereinsatz mit einer Abscheiderate 
von >99% geführt. 

Technische Spezifikationen
 ■ Vakuumbereich: mittlerer Vakuum-Betrieb*

Optionen
 ■ SpinMeister® auch erhältlich in poliertem Aluminium
 ■ Verschiedene Materialien
 ■ verlängerter Auffangbehälter für erweiterte Kapazität 
(ausgewählte Modelle)

 ■ Druckverlust-Manometer
 ■ Behälter auch aus C-Stahl mit Pulverlackbeschichtung erhältlich
 ■ Anschlüsse für Messgeräte und Montagehalterungen
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*Bezeichnet Baugruppen mit Behältern aus C-Stahl.
**Bezeichnet Gehäuse mit verlängerten Behältern aus C-Stahl und Schwenkbolzenverschlüssen.

Größere Systeme verfügbar.

BSPP
Einlass &
Auslass

Volumenstrom in m3/h
   Bereich mit
 SpinMeister®      Einsatz

Artikelnummer
Abmessungen - mm

     A            B            C            D

Platzbedarf 
für Wartung

E
Artikelnummer Filtereinsatz
    Polyester               Papier

Artikelnummer Sekundärfilter 
(optional)

        Polyester                     Papier

2” 68 - 188 298 ST-SML235-201C 413 50 229 315 228 851/1 850/1 ST-851/1-201C ST-850/1-201C
2 1/2” 68 - 188 357 ST-SML235-251C 413 50 229 315 228 851/1 850/1 ST-851/1-251C ST-850/1-251C

3” 170 - 340 510 ST-SML345-301C 502 69 343 356 228 235P™ 234P™ ST-235P-301C ST-234P-301C
3” 340 - 765 510 ST-SML445-301C 502 69 343 356 228 235P™ 234P™ ST-235P-301C ST-234P-301C
4” 170 - 340 884 ST-SML345-401C 502 69 343 356 228 235P™ 234P™ ST-235P-401C ST-234P-401C
4” 340 - 765 884 ST-SML445-401C 502 69 343 356 228 235P™ 234P™ ST-235P-401C ST-234P-401C
6” 765 - 1530 1.870 CTD-SM6-601C** 645 99 483 432 254 275P™ 274P™ CT-275P-601C* CT-274P-601C*

2-15

*Siehe Technische Daten des Vakuumfilters für Vakuumservicedaten und Größenrichtlinien.
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Vorteile 
 ■ Hocheffzienter PTFE-Filtereinsatz bietet verbesserten 
Geräteschutz

 ■ Verlängert die Standzeit des Filtereinsatzes und reduziert die 
Gesamtkosten

 ■ Klarsicht-Auffangbehälter ermöglicht leichte visuelle Inspektion 

Eigenschaften 
 ■ Durchsichtiger Behälter aus bruchfestem Polycarbonat-Material
 ■ Hohe Zugfestigkeit ermöglicht Formstabilität  
 ■ Integrierte Prallblechfunktion 
 ■ Anschluss in der Mitte des Gusskopfes für Luftimpulslanze der 
Druckstoßabreinigung: 3/8"Gewindeanschluss bei 1" Größen, 3/4" 
Gewindeanschluss bei 2" - 4" Größen

 ■ Stabile Schwenk-Krallenschrauben fixieren den Behälter an den 
Gusskopf

Technische Spezifikationen
 ■ Vakuumbewertung: Mittlerer Vakuum-Betrieb
 ■ Effizienz PTFE-Filtereinsatz: 99,5% bei 0,3 μm
 ■ Temperaturbewertungen:

      - komplette Konstruktion: max. 104°C
      - Auffangbehälter: max. 125°C

Optionen 
 ■ Behälter aus C-Stahl (RCT)
 ■ Erweiterter Behälter (RSTD)
 ■ Alternative Filtermaterialien
 ■ Anschlüsse für Messgeräte und 
Montagehalterungen

2-16

www.solbergmfg.com

Vakuumfilter mit Druckstoß-
Abreinigung
RST Baureihe 1" -  4”

Überblick 
Die RST Baureihe mit Druckstoßabreinigung erzeugt mittels 
sekundenschneller Druckluft kraftvolle Druckwellen, die den 
Filtereinsatz reinigen und somit die Standzeit verlängert. Die 
schnellen Impulse bewirken, dass sich die Partikel von der 
plissierten Oberfläche des Filtereinsatzes lösen und sich am 
Gehäuseboden sammeln.  Die Druckstöße können nach Bedarf 
wiederholt werden und auch während eines laufenden Prozesses 
gesetzt werden, da der Impuls im Bruchteil einer Sekunde 
stattfindet und den Prozessdruck nur minimal beeinflusst. Die 
Bedienung kann je nach Wunsch des Betreibers manuell gesteuert 
oder automatisiert werden (Druckstoß-Kit auf Anfrage erhältlich).
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6" - Option auf Anfrage erhältlich.

AuslassEinlass

A

B

C

D

E

Einlass/Auslass

 Größe         Typ

max. 
Volumenstrom 

Baugruppe 
(m³/h)

Artikelnummer 
Baugruppe

PTFE

Abmessungen - mm

      A                B               C               D

Platzbedarf
für Wartung

E

Gewicht
(kg)

Artikelnummer 
Filtereinsatz PTFE

max. 
Volumenstrom 

Filtereinsatz 
(m³/h)

1” BSPP 68 RST-TF897-101C 336 37 177 260 228 5,4 TF897 68

1 1/4” BSPP 68 RST-TF897-126C 336 37 177 260 228 5,4 TF897 68

1 1/2” BSPP 68 RST-TF897-151C 336 39 177 260 228 5,4 TF897 68
2” BSPP 112 RST-TF851/1-201C 413 50 229 315 228 7,2 TF851/1 112

2 1/2” BSPP 112 RST-TF851/1-251C 413 50 229 315 228 6,8 TF851/1 112
3” BSPP 261 RST-TF235-301C 502 69 343 356 228 13 TF235 261
4” BSPP 261 RST-TF235-401C 502 69 343 356 228 11 TF235 261

*6 barg Bewertung gilt nur für Akkumulatorbehälter. Innerer Gehäusedruck darf 0,5 barg nicht überschreiten.

Option: Druckstoß-Kit
Der Druckstoß-Kit ist so ausgelegt, dass es ein angemessenes 
Druckluftvolumen in der Nähe des Filter-Gehäuses halten kann, 
wodurch sich die Effektivität des Druckstoßes verbessert. Das 
kompakte Set enthält einen Akkumulatorbehälter und ein 
Magnetventil und lässt sich leicht auf der RST Baureihe montieren.

Vorteile des Druckstoß-Kit 
 ■ Einfache Montage an Gehäusen der RST Baureihe
 ■ Kompaktes platzsparendes Design
 ■ Verbesserte Impulswirkung

Kit-Spezifikationen 
 ■ Typische Speicherkapazität 5 Liter
 ■ Maximaler Betriebsdruck Akkumulator: 6 barg*
 ■ CE-gekennzeichneter Auffangbehälter gemäß Richtlinie 2014/68/EU
 ■ Magnetventil: 24V DC, Messing mit NBR-Dichtung

2-17
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Überblick 
Die Bakterienfilter der HV Baureihe sind speziell für Vakuum-
Anwendungen im medizinischen Bereich konstruiert worden und bieten 
branchenführende Druckverlustwerte. Sie erfüllen die anspruchsvollsten 
Filtrationsanforderungen und sind in Übereinstimmung mit den aktuellen 
internationalen Richtlinien für medizinisches Vakuum konzipiert:

ISO 7396-1:2016 Rohrleitungssysteme für medizinische Gase – Teil 1 
Rohrleitungssysteme für medizinische Druckgase und Vakuum

NFPA 99:2018 Kodex für Gesundheitseinrichtungen

Unser einzigartiges Design umfasst einen durchsichtigen Auffangbehälter 
sowie einen plissierten Filtereinsatz aus hocheffizientem ULPA-Material 
mit minimalem Druckverlust. Hiermit liefert die HV Baureihe eine 
innovative, hochwertige und zugleich langlebige Lösung, die den strengen 
Anforderungen der Medizinbranche gerecht wird.

Ein externes und dokumentiertes Testergebnis gewährleistet, dass 
die  ISO 45 H Klassifizierung nach ISO 29463-1 erfüllt wird. Die HV 
Baureihe erreicht eine Retentionsrate von über 99,995% und bietet 
somit sehr hohen Schutz bei Anwendungen in den Bereichen Medizin/
Krankenhaus, Zahnmedizin und Labor.

Vorteile 
 ■ Minimiert die mikrobielle Kontamination des Vakuumpumpenöls und der Umgebung.
 ■ Visuelle Druckdifferenzanzeige ermöglicht Überwachung und Wartungsprüfung des Filters in Echtzeit.
 ■ Warnhinweis "Biogefährdung" zur Verbesserung der Arbeitssicherheit und Sensibilisierung am Standort
 ■ Große Filteroberfläche und hohes Fassungsvermögen des Sammelbehälters maximieren die Standzeit und 
reduzieren Kosten

 ■ Niedriger Druckverlust ermöglicht einen reduzierten Energieverbrauch
 ■ Korrosionsbeständige und hochbelastbare Konstruktionsmaterialien sichern hohe Leistungsfähigkeit und lange 
Standzeit

 ■ Absperrventil ermöglicht ein schnelles und einfaches Auswechseln des Glaskolbens zur Sterilisation oder 
Entsorgung 

 ■ Differenzdruck-Messgerät zur visuellen Anzeige für Wartungsnotwendigkeit des Filtereinsatzes
 ■ Einfache Implementation in medizinische Gasverteilungssysteme ohne Dokumentationsaufwand, da alle 
Anforderungen für eine CE-Kennzeichnung gemäß der Richtlinie 93/42/EG für medizinische Geräte erfüllt sind 

 ■ Hocheffiziente, dokumentiert getestet und geprüfte ULPA-Filtereinsätze, die den Anforderungen der 
Filterklasse H14 nach EN1822-1 (ISO 45 H gemäß ISO 29463-1) entsprechen (EU)

 ■ Erfüllt NFPA 99-Anforderungen für die Vakuumfiltration (USA)

www.solbergmfg.com

Bakterienfilter für medizinisches 
Vakuum
HV Baureihe 1" -  4”
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A 
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E 

D 

B 

Technische Spezifikationen
 ■ Betriebsdruckbereich: atmosphärisch bis sehr tiefes Vakuum
 ■ Abscheiderate Ulpa >99.995% bei 0,1µm
 ■ Erfüllt die Anforderungen der ISO 29463-1 für die Filtration 
der ISO 45 H-Klasse

 ■ Temperaturspanne (Dauerbetrieb): -26°C bis max. 104°C
 ■ Korrosionsbeständiger Aluminium-Guss-Kopf 
 ■ Bruchsicherer Polycarbonat-Sammelbereich
 ■ Leicht abnehmbarer Glaskolben zum Sterilisieren / Leeren

Optionen
 ■ Mit oder ohne Messgerät erhältlich (Standard-HV-Artikelnummer enthält Messgerät)
 ■ Für Informationen zu Filtern ohne Messgerät wenden Sie sich bitte an Ihren regionalen 
SOLBERG Ansprechpartner.

 ■ Anschlüsse für Messgeräte und Montagehalterungen

BSPP
Einlass/
Auslass

Artikelnummer
(mit 

Differenzdruckanzeige)

Abmessungen - mm

     A               B              C              D             E

Platzbedarf 
für Wartung

mm

Gewicht
(kg)

Artikelnummer 
Filtereinsatz

Nenndurchsatz 
bei 370 mbar(a)

Luftstrom bei
Atmosphäre: Freie 

Angesaugte Luft (FAA)

1” HV-UL896-101C 572 37 178 264 235 214 7 UL896 186 m3/h 68 Nm3/h
1 1/4” HV-UL896-126C 572 37 178 264 235 214 7 UL896 208 m3/h 76 Nm3/h
1 1/2” HV-UL896-151C 572 39 178 264 235 214 7 UL896 208 m3/h 76 Nm3/h

2” HV-UL850/1-201C 648 50 229 318 235 222 9 UL850/1 652 m3/h 219 Nm3/h
2 1/2” HV-UL850/1-251C 648 50 229 318 235 222 9 UL850/1 652 m3/h 219 Nm3/h

3” HV-UL234/2G-301C 737 69 343 356 235 244 14 UL234/2G 1.052 m3/h 352 Nm3/h
4” HV-UL234/2G-401C 737 69 343 356 235 244 14 UL234/2G 1.052 m3/h 352 Nm3/h

6" - Option auf Anfrage erhältlich.
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Eigenschaften
 ■ Kompaktes Design für enge Bauräume und bei schlechter Zugänglichkeit
 ■ Korrosionsbeständiger Gusskopf aus Aluminium mit integrierter "Prallblech-Funktion"
 ■ Behälter aus bruchfestem Polycarbonat
 ■ Schwimmerkapsel aus Edelstahl für Notfall-Abschaltung
 ■ Metallkäfig aus Edelstahl (Edelstahl-Streckmetall für die Größen 1” bis 1 1/2”)
 ■ Bei 3” und 4” wird der Behälter standardmäßig mit T-Schrauben befestigt
 ■ Drainageanschluß

Vorteile
 ■ Minimieren Sie das Risiko von Schäden durch Flüssigkeiten und 
Schlämme an Vakuumpumpen und -ventilen

 ■ Schützen Sie bereits installierte Systeme vor 
Flüssigkeitskontamination durch Nachrüstung der STS Baureihe

 ■ Der Klarsicht-Auffangbehälter erleichtert die visuelle Inspektion
 ■ Einfache Installation in Rohrleitungen durch die gerade T-Bauform
 ■ Kompaktes Design für Arbeitsbereiche mit eingeschränktem Platz

Überblick
Der Luftstrom mit potenziell schädlichen Flüssigkeiten und 
großen Partikeln tritt in den Abscheider ein. Durch ein Prallblech 
und mehrfache Umlenkung des Luftstroms wird eine hohe 
Abscheidung für Partikel und Tropfen erreicht. Die größeren 
Partikel und Flüssigkeiten werden abgeschieden und sammeln sich 
am Behälterboden. Ein Schwimmer innerhalb des Abscheiders 
steigt mit dem Flüssigkeitsstand bis zur maximalen Kapazität an 
und vermindert dann gleichmäßig den Volumenstrom, wodurch 
die Pumpe vor einer Schädigung geschützt wird.

Technische Spezifikationen
 ■ Vakuumbereich: Mittleres Vakuum*
 ■ Temperaturspanne (Dauerbetrieb): -26°C bis max. 104°C**

www.solbergmfg.com

Flüssigkeitsabscheider mit 
Klarsichtbehälter
STS Baureihe 1" -  4”
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** Temperatur nur für Materialien.

Einlass/Auslass

  Größe         Typ

max. 
Volumenstrom 

Baugruppe 
(m³/h)

Artikelnummer
Abmessungen - mm

       A                  B                  C                  D

Platzbedarf 
für Wartung

E

Auffangkapazität
(Liter)

1” BSPP 42 STS-101C 362 37 178 285 228 1,6
11/4” BSPP 68 STS-126C 362 37 178 285 228 1,6
11/2” BSPP 102 STS-151C 362 39 178 285 228 1,6
2” BSPP 178 STS-201C 438 50 229 342 228 3,7

2 1/2” BSPP 195 STS-251C 438 50 229 342 228 3,7
3” BSPP 407 STS-301C 522 69 343 378 228 5,7
4” BSPP 424 STS-401C 522 69 343 378 228 5,7

 

*Siehe Technische Daten des Vakuumfilters für Vakuumservicedaten und Größenrichtlinien.
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Optionen
 ■ Beschichtungsoptionen für den Gusskopf
 ■ Auffangbehälter aus robustem C-Stahl (CTS Baureihe)
 ■ T-Schrauben zur Befestigung des Behälters auch für 1” bis 21/2”
 ■ verlängerter Auffangbehälter für erweiterte Kapazität (ausgewählte Modelle)
 ■ Druckverlust-Manometer
 ■ Anschlüsse für Messgeräte und Montagehalterungen
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AuslassEinlass
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Überblick
Die LRS Baureihe vereint einen Flüssigkeitsabscheider und einen 
Partikelfilter in einer kompakten Baugruppe und schützt so Ihre 
Vakuumpumpe vor schädlichen Partikeln, Ölen, Flüssigkeiten usw. 
Der LRS trennt in der ersten Stufe zunächst grobe Verschmutzungen 
durch ein Prallblech direkt am Einlass. Anschließend strömt die Luft in 
den Auffangbehälter, wobei noch weitere Partikel und Flüssigkeiten 
ausfallen. Für die feine Abscheidung von Restpartikel und feinen 
Nebeln sorgt der integierte Polyestereinsatz (Standard: ≥99% bei 5 
µm) im oberen Teil der Baugruppe. Sollte eine höhere Belastung mit 
Sprühnebeln vorliegen, so kann durch ein zusätzliches Demisterpad 
die Effizienz der Tröpfchenabscheidung gesteigert werden.

Vorteile
 ■ Kompakte und integrierte Bauform des Flüssigkeitsabscheiders 
und Partikelfilters vereinfacht den Aufbau Ihres Racks

 ■ Mehrstufige Abscheidung und Filtration
 ■ Schützt Ihren Verdichter vor schädlichen Flüssigkeiten, die 
Schmier- / Dichtungsöl zersetzen

 ■ Geringere Kosten als bei separatem Flüssigkeitsabscheider und 
Partikelfilter

 ■ Hohe Haltekapazität für Flüssigkeiten oder Schlämme
 ■ Verhindert die Emulsionsbildung bei ölgedichteten Pumpen
 ■ Reduzierter Platzbedarf durch kompakte Bauweise

Eigenschaften
 ■ C-Stahl mit korrosionsbeständiger blauer Pulverlackbeschichtung
 ■ Integriertes Prallblech
 ■ Expansionskammer
 ■ 1/4" Anschlüsse für Druckdifferenzanzeige (bei großen Modellen)
 ■ 1" BSPP Drainageanschluss und 1" BSPP Anschluss für Sichtglas 
oder Schwimmerschalter (beides separat erhältlich)

Technische Spezifikationen
 ■ Vakuumbewertung: grober bis mittlerer Vakuumbereich*
 ■ Filterwechsel: 37-50 mbar über Initial ΔP
 ■ Abscheiderate Polyester (Standard): 99+% bei 5 µm (ISO16890 ePM10 75%)

www.solbergmfg.com

Kompakte Flüssigkeits- und 
Partikelabscheider
LRS Baureihe 3/4” -  3”, DN100 - DN150
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max. 
Volumenstrom 

Baugruppe 
(m³/h)

Einlass/Auslass

 Größe         Typ
Artikelnummer

Abmessungen - mm

     A              B              C             D

Platzbedarf 
für Wartung

mm

Haltekapazität 
(Liter)

Artikelnummer 
Filtereinsatz

max. 
Volumenstrom 

Filtereinsatz 
(m³/h)

105 3/4” NPSC LRS-19-075HC 451 112 195 84 121 5,7 19® 170
145 1” BSPP LRS-19-101HC 455 117 195 89 121 5,7 19® 170
145 1 1/4” BSPP LRS-19-126HC 455 117 195 89 121 5,7 19® 170
170 1 1/2” BSPP LRS-19-151HC 455 118 195 90 121 5,7 19® 170
230 2” BSPP LRS-237-201HC 564 171 305 168 216 9,5 237™ 935
335 2 1/2” BSPP LRS-237-251HC 618 226 305 222 216 9,5 237™ 935
510 3” BSPP LRS-237-301HC 618 226 305 222 216 9,5 237™ 935
885 DN100 Flansch LRS-275-DN100 594 292 406 203 244 17 275™ 1.870

1415 DN150 Flansch LRS-275-DN150 1.032 305 406 229 244 40 275™ 1.870

Optionen
 ■ Druckfeste Gehäuse nach PED oder ASME
 ■ Konstruktion aus Edelstahl oder verschiedene 
Beschichtungsoptionen (z.B. PTFE)

 ■ Zahlreiche Materialien für den Partikelfilter möglich
 ■ Erweiterter Behälter für zusätzliche Aufnahmekapazität
 ■ Verbesserte Abscheidung mit Demister-Pad aus Edelstahl
 ■ Differenzdruckanzeige 
 ■ CE-konforme Drainagesysteme
 ■ Standfüße und Befestigungsschellen
 ■ Für größere Volumenströme siehe unsere SRS Baureihe

2-23

*Siehe Technische Daten des Vakuumfilters für Vakuumservicedaten und Größenrichtlinien.
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Mehrstufiger Flüssigkeits- und 
Partikelabscheider (Standfilter)
SLS / SRS Baureihe

Überblick 
Die "Knockout"-Baureihe von Solberg ist ein hochleistungsfähiger mehrstufiger 
Flüssigkeits- und Partikelabscheider, der Vakuumpumpen vor schädlichen 
Verunreinigungen schützt, die das Schmier-oder Dichtungsöl zerstören. Diese 
Lösung ist für die meisten Anwendungen zur Flüssigkeitsentfernung geeignet, 
ab Lager verfügbar und einfach zu konfigurieren. Mehrere Abscheideroptionen 
sind verfügbar und einstellbare Stützbeine sind Standard für eine einfache 
Installation. Hält das Vakuumlevel konstant und verhindert Emulgieren bei 
ölgedichteten Systemen.

Vorteile 
 ■ Maximaler Schutz des Verdichters durch mehrstufige 
Abscheidung und Filtration

 ■ Verminderte Kosten durch kombiniertes Design
 ■ Gehäuse kann für verschiedenste Filtrationsaufgaben mit 
einer Vielzahl an mehrstufigen Filterpaketen verwendet 
werden

 ■ Ein großes Fassungsvermögen für abgeschiedene 
Flüssigkeiten und Schlämme maximiert die Standzeit.  

Eigenschaften 
 ■ 2 x 1” BSPP Anschluss mit Sichtglas (Füllstand hoch/niedrig) 
 ■ 1" BSPP Drainage-Anschluss für obere Kammer
 ■ ¼” BSPP Anschlüsse für Druckdifferenzmessung an Einlass 
und Auslass
 ■ ½” BSPP Anschluss für Druckausgleich bei Verwendung des 
Auto-Drain-Systems

 ■ Standfüße höhenverstellbar (6 Stufen), Lochbild für Auto-
Drain-System

 ■ Lochbild für Zuganker für Bodenbefestigung
 ■ Typenschild
 ■ 2 " BSPP Drainageanschluss inkl. Messing-Kugelhahn
 ■ Hebeösen direkt am Gehäuse

Technische Spezifikationen
 ■ Einsatzbereich: bis 1000 mbar absolut
 ■ Abscheiderate Polyester 99+% bei 5 µm bzw. 1 µm

Optionen 
 ■ Flanschanschlüsse
 ■ Erhältlich entweder mit Drahtgeflecht-Filtereinsatz 
oder Demister-Pad

 ■ Speziell konfigurierte Abscheider werden als SRS 
Baureihe gekennzeichnet
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*Die Höhe kann in Schritten von 152 mm bis maximal 304 mm in beide Richtungen nach oben oder unten eingestellt werden.

PN10
Flansch

Anschluss

max. 
Volumenstrom 

Baugruppe 
(m³/h)

Baugruppe
Artikelnummer

Abmessungen - mm

      A*             B*             C               D

Platzbedarf
für Wartung**

mm

Aufnahme-
Kapazität

(Liter)

Oberer Filtereinsatz 
Artikelnummer

Polyester

Unterer Filtereinsatz 
Artikelnummer

Drahtgeflecht/Demister Pad

DN80 300 - 510 SLSDN80 1.995 1.340 508 457 250 19 235™ / 235Z 230S / DM8

DN100 510 - 885 SLSDN100 1.995 1.340 597 457 375 34 245™ / 245Z 234S / DM12

DN150 885 - 1.170 SLSDN150 2.095 1.441 737 419 375 57 375™ / 375Z 274S / DM16

DN200 1.170 - 3.060 SLSDN200 2.095 1.441 879 419 375 91 377™ / 377Z 276S / DM20

DN250 1.870 - 4.930 SLSDN250 2.375 1.619 1.016 432 375 151 385™ / 385Z 384S / DM26

A

C

B

D

**Zur Wartung der unteren Filtereinsätze ist eine zusätzliche Servicehöhe erforderlich.

 

Für diesen Volumenstrom 
sehr gut geeignet

Bitte setzen Sie sich mit Solberg 
für eine detaillierte Beratung in 
Verbindung
Für diesen Volumenstrom 
nicht geeignet

Artikelnummer Max. Saugvermögen Pumpe 
(m³/h)

Abscheiderate 
Partikel 99+% bei 

5 µm

Abscheiderate 
Partikel 99+% bei 

1 µm 30
0

51
0

67
0

88
5

1.
17

0

1.
87

0

3.
06

0

4.
93

0

DN80
Demister SLS-M300D5-DN80 SLS-M300D1-DN80

Drahtgeflecht SLS-M510W5-DN80 SLS-M510W1-DN80

DN100
Demister SLS-M670D5-DN100 SLS-M670D1-DN100

Drahtgeflecht SLS-M885W5-DN100 SLS-M885W1-DN100

DN150
Demister SLS-M1175D5-DN150 SLS-M1175D1-DN150

Drahtgeflecht SLS-M1870W5-DN150 SLS-M1870W1-DN150

DN200
Demister SLS-M1835D5-DN200 SLS-M1835D1-DN200

Drahtgeflecht SLS-M3060W5-DN200 SLS-M3060W1-DN200

DN250
Demister SLS-M3085D5-DN250 SLS-M3085D1-DN250

Drahtgeflecht SLS-M4930W5-DN250 SLS-M4930W1-DN250
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Eigenschaften 
 ■ Widerstandsfähige Konstruktion aus C-Stahl mit 
Edelstahlbeschichtung

 ■ Elektronische Füllstandssensoren, deren Empfindlichkeit 
eingestellt werden kann

 ■ Halterungen zur Befestigung an einem Rahmen oder einer Wand
 ■ Pneumatische Kugelhähne aus Edelstahl, 24 VDC, Druckluftbetrieb 
(Druckbereich von 5,5 - 8 barg)

 ■ Abnehmbarer Boden für leichtere Wartung
 ■ Elektrische Steuerungen sind UL 508A gelistet

Auffang-
kapazität

(Liter)

BSPP 
Einlass & 
Auslass

Artikelnummer
Abmessungen - mm

    A             B             C             D             E

Gewicht
(kg)

5 1” DSP-L005-101HC* 782 197 122 286 248 17

A 

*Für Drainagesysteme, rein über die Schwerkraft (DSG Baureihe), setzen Sie sich bitte mit direkt mit Ihrem 
Ansprechpartner von Solberg in Verbindung.

2-26

Überblick
Das pneumatische Drainage-System ermöglicht das Ablassen von 
Flüssigkeiten aus Solberg-Abscheidern, ohne den Prozess anzuhalten 
oder einen Verlust des Vakuums in Kauf zu nehmen. Die durch den 
Flüssigkeitsabscheider entfernten Flüssigkeiten fließen durch die 
Schwerkraft in den Drainagebehälter ab. Wenn der Sensor für den 
max. Füllstand auslöst, wird der Drainagebehälter durch das obere 
pneumatische Kugelventil vom Flüssigkeitsabscheider getrennt. 
Das Belüftungsventil öffnet sich dann zusammen mit dem unteren 
Ablassventil, so dass die Flüssigkeit mit Hilfe von Druckluft abfließen 
kann. Wenn der untere Füllstandssensor ausgelöst wird, schließt das 
Belüftungsventil zusammen mit dem unteren Ablassventil und das 
obere pneumatische Kugelventil öffnet sich.

www.solbergmfg.com
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LDL Baureihe NW25 - NW40

Überblick
Die Filter der LDL Baureihe sind speziell für Helium-Lecksucher 
konzipiert, komplett aus hochwertigem Edelstahl und in 
Konfigurationen von ISO Kf 25 bis Kf 40 erhältlich Sie verfügen über 
einen abnehmbaren, leicht zu reinigenden Filtereinsatz, der eine 
Kombination aus Edelstahlmaterialien verwendet, wodurch er für eine 
Abscheiderate von 95+% bei 10 µm ausgelegt ist. Diese Technologie 
vereint effektive Oberfläche mit ununterbrochenem Durchsatz und 
stellt so die Entfernung von eingeschlossenem Helium sicher. Ein 
weiterer Vorzug ist eine schnelle Reinigung und einfache Wartung.

Eigenschaften 
 ■ NW25 oder NW40 Edelstahl-Anschlüsse
 ■ Entnehmbarer, leicht zu reinigender Filtereinsatz
 ■ Zentrierring, O-Ring und Klemmen enthalten

Technische Spezifikationen
 ■ Kompatibel mit Lecksuchgeräten bis 100 m3/h
 ■ Vakuumeinsatz über 1x10-4 mbar hinaus
 ■ Leckrate vergleichbar mit Lecksuchgeräten
 ■ Abscheiderate 95+% bei 10 µm

Optionen
 ■ Andere Abscheideraten auf Anfrage erhältlich
 ■ NW25 zu NW40 Adapter
 ■ Multi-Port "T"-Konfiguration
 ■ Geradlinige "S"-Konfiguration

Anschluss
Größe

Baugruppe
 Artikelnummer

Konfiguration Artikelnummer 
Filtereinsatz

NW25 LDS-DT40-2NW25 Gerade Filtereinsatz

NW25 LDL-DT40-2NW25 L-förmig DT40
NW25 (3) LDT-DT40-3NW25 T-förmig DT40

NW40 LDS-DT40-2NW40 Gerade DT40
NW40 LDL-DT40-2NW40 L-förmig DT40

NW40 (3) LDT-DT40-3NW40 T-förmig DT40

2-27

Anschlüsse in 
L-Anordnung und 

ISO-KF 25 Anschluss

Durchgangskonfiguration 
und ISO-KF 40 Anschluss

Anschlüsse in 
"T"-Anordnung und  
ISO-KF 40 Anschluss
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Vakuumfallen
VTL / VTS Baureihe NW16 - NW50

Überblick 
Die Solberg-Vakuumfallen werden verwendet, um eine Vielzahl 
von Vakuumpumpen vor Verunreinigungen durch Partikel, 
Flüssigkeiten, Aerosole und Dämpfe zu schützen, die aus 
einem Prozess übergehen. Es sind mehrere Einsatzoptionen 
und Konfigurationen verfügbar, um sicherzustellen, dass Ihre 
Pumpen auch richtig geschützt werden. Die Falle minimiert 
die Ölverschmutzung, was zu wesentlich weniger Ölwechsel 
und geringeren Wartungskosten führt.

Vorteile 
 ■ Verhindert Rückströmung
 ■ Adsorption von Kohlenwasserstoffen 
 ■ Einfangen kondensierbarer Dämpfe
 ■ Reduzierung von Instandhaltungskosten
 ■ Chemikalienbeständig
 ■ einfache Wartung

Eigenschaften
 ■ Komplett in Edelstahl gefertigt
 ■ Einfache Wartung ohne Werkzeug durch Spannring am 
V-Band

 ■ Integrierter Drainageanschluss
 ■ Verfügbare Anschlüsse: ISO Kf 25, 40, 50

Technische Spezifikationen
 ■ Vakuumbereich bis 1x10-3 mbar
 ■ Leckrate 1x10-7 mbar L/sec
 ■ Temperaturbereich: -20°C bis 150°C
 ■ Gehäuse perlgestrahlt
 ■ Viton Dichtring

VTL Baureihe

VTS Baureihe
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E

B

A

C 

D

 

Molekularsieb
 ■ Adsorbiert Wasserdampf und andere Gase 
 ■ Regenerierbares 13X Zeolith-Trockenmittel
 ■ Integrierte Heizung zum Auskochen mit 120 VAC oder 240 VAC 
 ■ Reduziert Ölwechsel

Edelstahl Metallvlies
 ■ Fängt Kohlenwasserstoffe und große Partikel
 ■ Austauschbarer Edelstahl- oder Kupfereinsatz
 ■ Reduziert Verunreinigungen

Chemische Adsorbentien
 ■ Adsorbieren Chemikalien und ätzende Stoffe 
 ■ Chemisch kompatible Adsorbentien verfügbar 
(z.B. Aktivkohle, Aluminiumoxid, SodaSorb, etc.)

 ■ Gefahren werden reduziert

Feinststaub
 ■ Fängt Feinststaub
 ■ Verschiedene Filtermedien verfügbar (bis zu 99,99+% bei 0,2 µm)
 ■ Reduziert die Staub- und Partikelaufnahme 

Standardkonfiguration:

Optionen (Kontaktieren Sie uns):

HINWEIS: Wenn der Basisdruck nicht erreicht werden kann, sollte der Bediener das Sieb regenerieren, indem er das Heizgerät einige Stunden lang 
einschaltet und die mechanische Pumpe mit geöffnetem Ballastventil laufen lässt. Die Häufigkeit und Dauer der Siebregeneration hängt von der Art und 
Menge der von der jeweiligen Anwendung erzeugten Gase ab.

VTL Konfiguration 

VTS Konfiguration

A 

B 

C 

Baugruppe
 Artikelnummer

Gehäuse-
Größe

Abmessungen - mm
      A               B               C                D               E

VTL-SSM4-NW16S1 4” 102 133 191 38 168
VTL-SSM4-NW25S1 4” 102 133 191 38 168
VTL-SSM6-NW40S1 6” 155 183 248 64 211

VTL-MS4-NW25S1 4” 102 133 191 38 168

VTL-MS4-NW40S1 4” 102 133 191 38 168

VTL-MS6-NW50S1 6” 155 183 248 64 211

Baugruppe
 Artikelnummer

Gehäuse-
Größe

Abmessungen - mm
         A                      B                      C

VTS-SSM4-NW16S1 4” 102 135 286
VTS-SSM4-NW25S1 4” 102 135 286
VTS-SSM6-NW40S1 6” 155 183 286
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JRS Baureihe DN50 - DN200

Überblick 
Vakuumfiltersysteme der JRS Baureihe schützen Ihre 
Geräte vor schädlichen Dämpfen und Flüssigkeiten, die 
Pumpenöle abbauen und das Innenleben Ihrer Pumpe 
zerstören können. Die Dampfentfernung erfolgt durch 
den Übergang der Dampfsubstanz von einem gasförmigen 
Zustand in einen flüssigen oder festen Zustand.

Kontaktieren Sie uns für Anwendungsdetails

Optionen
 ■ Druckfeste Gehäuse nach PED oder ASME
 ■ Konstruktion aus Edelstahl
 ■ CE-konforme Drainagesysteme
 ■ Anschlüsse, Messgeräte, Stützbeine
 ■ Davitarm
 ■ Demister
 ■ Für abnehmbaren oder nicht-abnehmbaren 
Boden wenden Sie sich bitte an Solberg

Flansch
Einlass/
Auslass

Referenz
Baugruppe

Artikelnummer

Abmessungen (nur als Referenz) - mm

   A           B           C           D           E           F

Platzbedarf
für Wartung

mm

Referenz 
Filtereinsatz 

Artikelnummer

DN50 JRS-GMAC235-DN50 1.280 250 340 150 550 466 254 GMAC235
DN80 JRS-GMAC245-DN80 1.450 300 440 200 625 542 254 GMAC245

DN100 JRS-GMAC275-DN100 1.461 300 470 200 625 542 254 GMAC275
DN125 JRS-GMAC377-DN125 1.622 350 540 200 800 615 381 GMAC377
DN150 JRS-GMAC385-DN150 1.633 425 572 200 800 688 381 GMAC385
DN200 JRS-GMAC485-DN200 2.042 425 640 200 1.050 688 559 GMAC485

2-30

ATEX
verfügbar

B B 

F 

C 

A 

D 

E Auslass

Einlass

Eigenschaften 
 ■ Abnehmbare Wärmetauscher-Lamellen vereinfachen die 
Reinigung und liefern auch langfristig optimale Leistungen

 ■ Kühlmantelsystem
 ■ C-Stahl mit korrosionsbeständiger blauer 
Pulverlackbeschichtung

 ■ Einlass- und Auslassöffnungen für Kühlmittel
 ■ 2" BSPP Drainageanschluss

www.solbergmfg.com



SOLBERG
Filtration • Abscheidung • Schalldämpfung 

®

®

Änderungen vorbehalten. Bitte wenden Sie sich an Ihren regionalen SOLBERG-Ansprechpartner für das aktuellste 
Produktangebot. Wir helfen Ihnen gerne weiter. Besuchen Sie uns auf unserer Homepage: www.solbergmfg.com

Va
ku

um
 Pr

oz
es

s  
Fil

tra
tio

n &
 A

bs
ch

eid
un

gKompakte Dampfkondensatoren
JST / JCT Baureihe 2" - 6”

Eigenschaften 
 ■ Abnehmbare Wärmetauscher-Lamellen vereinfachen die 
Reinigung und liefern auch langfristig optimale Leistungen

 ■ Kühlmantelsystem
 ■ Edelstahl Demister-Pad
 ■ Kompaktes Gehäuse für minimalen Platzbedarf
 ■ Abnehmbarer Gehäuseboden für volle Zugänglichkeit
 ■ Einlass- und Auslassöffnungen für Kühlmittel
 ■ JST Baureihe: langlebiger durchsichtiger Behälter aus 
bruchfestem Polycarbonat

 ■ JCT Baureihe: korrosionsbeständiger Behälter aus C-Stahl

Kontaktieren Sie Solberg für weitere Größeninformationen oder andere Volumenströmen bzw. bei speziellen Applikationsanforderungen.

Optionen
 ■ ATEX nur für JCT Baureihe verfügbar
 ■ Zusätzliche Anschlüsse
 ■ Differenzdruckanzeige (siehe Seite 7-5)
 ■ Stützrahmen
 ■ verlängerter Auffangbehälter für erweiterte Kapazität (ausgewählte Modelle)
 ■ Anschlüsse für Messgeräte und Montagehalterungen

Überblick
Dampfkondensatoren der JST und JCT Baureihe wurden 
entwickelt, um Ihre Geräte vor schädlichen Dämpfen 
und Flüssigkeiten zu schützen, die Pumpenöle abbauen 
und das Innenleben Ihrer Pumpe schädigen können. 
Die Dampfentfernung erfolgt durch den Übergang der 
Dampfsubstanz von einem gasförmigen Zustand in einen 
flüssigen oder festen Zustand.

BSPP
Einlass & 
Auslass

Drainag-
eanschluss

Größe
Baugruppe

Artikelnummer

Abmessungen - mm

      A               B               C              D

Platzbedarf
für Wartung

mm

2” 1" JST-C2048-201C 445 50 229 315 254
2 1/2” 1/2” JST-C2048-251C 441 50 229 315 254

3” 1" JST-C2081-301C 535 84 343 374 254
4” 1" JST-C2081-401C 538 84 343 357 254
2” 1" JCT-C2048-201C 431 50 229 318 254

2 1/2” 1" JCT-C2048-251C 426 50 229 318 254
3” 1" JCT-C2081-301C 504 84 343 344 254
4” 1" JCT-C2081-401C 504 84 343 344 254
6” 1" JCT-C3226-601C 752 99 483 527 356
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ATEX
verfügbar

E 

A 

C 

B 

D 

AuslassEinlass
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Wussten Sie schon?

Unsere Ölnebelauslassfilter verhindern, dass Ölnebel in die Umgebung von 
Industrieanlagen abgegeben wird. Das Öl kann der Anlage zurückgeführt 
werden, um den Ölverbrauch und die Verschmutzung zu reduzieren!

Alle unsere Produkte schützen die Umwelt, schützen Ihre Anlage und tragen 
zur Sicherheit der industriellen Arbeitsbedingungen bei.
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Technische Daten       3-2

Ölnebelabscheider: HDL Baureihe    3-4

Ölnebelabscheider: EF / EFDB / EE Baureihe   3-6

Ölnebelabscheider & Geruchsfilter:
DSV / DEE Baureihe      3-9

Hydraulische Entlüftungsfilter: HB Baureihe   3-10

Schalldämpfer mit Filter: EFS Baureihe   3-12

Ölnebel-Abluftfilter für 
Vakuumpumpen 
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Anwendungsbeispiele
 ■ Vakuumpumpen und -systeme
 ■ Vakuumöfen und Reaktoren
 ■ Vakuum-Gefriertrocknung und 
Vakumentgasung

 ■ Vakuum-Metallisierung
 ■ Vakuumtrocknung
 ■ Vakuumbeschichtung
 ■ Kundenspezifische maßgeschneiderte 
Vakuumpumpensysteme

 ■ Lebensmittelverarbeitung und -verpackung
 ■ Industrielle Vakuumprozesse
 ■ Entlüftungsöffnungen an 
Kolbenkompressoren

 ■ Medizinische Arbeitsbereiche
 ■ Industrielle Aerosolwäsche 
 ■ Wärmebehandlungsausrüstung
 ■ Vakuum stabil halten
 ■ Fräs- und Bearbeitungstische
 ■ Laboratorien
 ■ Lecksucher
 ■ Autoklaven, Sterilisation
 ■ Kolbenmotoren
 ■ Kurbelgehäuseentlüftungssysteme

Kennzeichnung
Standard-Baugruppen von Solberg sollten einen Aufkleber 
oder ein Typenschild haben, das die folgenden Informationen 
enthält:

 ■ Artikelnummer des Filters
 ■ Artikelnummer des Filtereinsatzes

Die Artikelnummer des Filters bezeichnet den Filterbaureihe, 
die Filtereinsätze und die Gehäuseanschlussgröße. Die 
folgende Teilenummer identifiziert den Filter beispielsweise 
als "HDL" Baureihe mit einem "PSG344/2" Koaleszenz-
Filtereinsatz und 3" BSPT Anschlussgröße.

HDL-PSG344/2-301

Filterbaureihe

Artikelnummer Filtereinsatz
Anschlussgröße & Typ

www.solbergmfg.com

Technische Daten
Ölnebel-Abluftfilter

3-2

Installation und Wartung
Die Montageorientierung ist typischerweise vertikal, so dass 
eine Entleerung erfolgen kann. Siehe Abbildung unten für die 
richtige Installationsmethode. Fordern Sie das entsprechende 
Wartungshandbuch bei Ihrem Solberg-Vertreter oder über 
www.solbergmfg.com an.
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Allgemein
Die Koaleszenz-Luft/Öl-Separationstechnologie ist sehr effektiv, um Ölnebel aus dem Auspuff einer 
ölgeschmierten Vakuumpumpe aufzufangen und die Arbeitsumgebung sauber und sicher zu halten. Jedes 
ölgedichtete Pumpenmodell erzeugt seine eigenen spezifischen Ölnebel am Auspuff und erfordert eine 
entsprechende Gehäuse- und Filtereinsatzkonfiguration, um die Leistung zu optimieren.

Zu den kritischen Faktoren, die die Leistung eines koaleszierenden Ölabscheiders beeinflussen, gehören die 
Qualität des Öls, der Gerätetyp, der Öltyp und die Viskosität, die Druckrate die Eigenschaften der Prozessgase, 
die Betriebstemperatur, das Vakuumlevel und der maximale Volumenstrom der Pumpe. Aufgrund dieser 
Variablen ist es immer am besten, sich an Ihren Ansprechpartner von Solberg zu wenden, wenn Sie einen 
Auslassfilter für Ihre Vakuumpumpe auswählen und dimensionieren. Die Standardbaureihen von Solberg sind 
jedoch bereits für einen Großteil der Anwendungen im industriellen Einsatz ausgelegt und benötigen häufig 
keine weiteren Anpassungen für Ihren Anwendungsfall. Die folgenden Richtlinien helfen bei der Auswahl 
eines Standardprodukts.

Richtlinien zur Filterauswahl
#1: Schützen Sie Ihre Pumpe mit entsprechender Einlassfiltration von Solberg. Verunreinigungen wie Partikel, 
Wasser und Lösungsmittel können die Pumpe beschädigen und die Wirksamkeit des Auslassfilters erheblich 
verringern. 

#2: Identifizieren Sie die Art des verwendeten Vakuumpumpenöls. Die Standard-Koaleszenz-Technologie von 
Solberg funktioniert sehr gut mit den meisten handelsüblichen Vakuumpumpenölen und über ein breites 
Spektrum von Viskositäten. Im Allgemeinen wird eine maximale koaleszierende Wirksamkeit bei folgenden 
Temperaturen am Einlass des Filters erreicht: bei oder unter 70°C für Mineralöle, bei oder unter 82°C für 
Kunststoffe. Für beste Ergebnisse wenden Sie sich mit den Informationen zur Betriebstemperatur und 
Viskosität/Ölsorte direkt an uns, bevor Sie eine Filterauswahl treffen.

#3:  Bestimmen Sie die Filtergröße basierend auf der Durchflussmenge der Pumpe bei atmosphärischen 
Bedingungen, nicht anhand der Verbindungsgröße. Ein unterdimensionierter Koaleszenzfilter verursacht 
einen erhöhten Gegendruck und beeinträchtigt die Pumpenleistung negativ.

#4: Um Öl aufzufangen, muss der Koaleszenz-Filtereinsatz das Aerosol aus Öl koaleszieren. Wenn sich das 
Öl in einem Dampfzustand befinden sollte, dann wird es das koaleszierende Material einfach passieren. Im 
Allgemeinen funktioniert die Koaleszenztechnologie bei niedrigeren Betriebstemperaturen effektiver. In 
vielen Fällen hilft es, den Abstand zwischen der Pumpe und dem Filter zu vergrößern, um die Temperatur des 
Luftstroms zu senken und so die Koaleszenzeffektivität zu verbessern. 

#5: Installieren Sie in externen Umgebungen, in denen die Temperaturen nicht unter den Gefrierpunkt 
fallen oder 37°C überschreiten. Wir empfehlen zwar einen gewissen Abstand zwischen der Pumpe und 
dem Auslassfilter zu haben, bitte vermeiden Sie hierbei jedoch die Installation langer Rohrleitungen und 
horizontaler Abschnitte, da sich hier sonst kondensiertes Öl ansammeln kann. Wenn möglich, installieren Sie 
einen Kondensatsammelstutzen, um überschüssiges Öl in der Rohrleitung zu sammeln.

#6:  Entleeren Sie den Filter und den Kondensatsammelstutzen, um sicherzustellen, dass Ihr Vakuumsystem 
auf einem optimalen Niveau arbeitet. Wenn das System nicht regelmäßig entleert wird, können Probleme wie 
hoher Gegendruck und unsichere Arbeitsbedingungen auftreten.

Sobald Sie so viele Informationen wie möglich erhalten haben, senden Sie die Daten zur Überprüfung an Solberg, beachten Sie 
unsere Datenblätter oder besuchen Sie unsere Website www.solbergmfg.com.
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Ölnebelabscheider
HDL Baureihe 1” -  2 1/2”

Vorteile
 ■ Einfache Vor-Ort-Wartung
 ■ Der plissierte Filtereinsatz bietet eine maximierte Oberfläche für 
die Abscheidung von feinen Ölnebeln bei niedrigem Gegendruck

 ■ Altöl kann recycelt werden

Eigenschaften 
 ■ Abscheidung von Ölnebel, -Dunst oder -Rauch am 
Auslass einer ölgeschmierten Vakuumpumpe

 ■ Nahtlos tiefgezogene Gehäuse - keine Schweißnähte, 
die korrodieren oder reißen können

 ■ Formschlüssige Dichtung mit O-Dichtungsring
 ■ Korrosionsbeständiger mit weißem Pulverlack 
beschichteter C-Stahl

 ■ Auslass-Prallblech
 ■  1/4” Drainageanschluss

Technische Spezifikationen
 ■ Abscheiderate: 99,97% bei 0,3 µm
 ■ Temperaturspanne (Dauerbetrieb): 20°C bis zu 80°C
 ■ Vertikale Montage
 ■ Druckstufe: max. 0,35 bar(g)

Optionen
 ■ Speziell beschichtete Oberflächen (z.B. PTFE)
 ■ Spezial-Filtereinsätze mit geringerem Druckverlust
 ■ Anwendungsspezifische Dichtungen
 ■ Individuell angepasste Anschlüsse
 ■ Gehäuse aus Edelstahl (ausgewählte Modelle)

Einlass/
Auslass

Größe     Typ

max. 
Volumenstrom 

Baugruppe 
(m³/h)

Gehäuse 
Konfiguration Artikelnummer

Abmessungen - mm

    A           B            C           D

Platzbedarf 
für Wartung

mm

Gewicht
(kg)

Filtereinsatz
Artikelnummer

max. 
Volumenstrom 

Filtereinsatz 
(m³/h)

1” BSPP 68 A HDL-PSG848-101HC 170 105 187 114 133 2 PSG848 85
11/4” BSPP 85 A HDL-PSG848-126HC 170 105 187 114 133 2 PSG848 85
11/2” BSPP 85 A HDL-PSG848-151HC 171 106 187 115 133 2 PSG848 85
2” BSPP 213 B HDL-PSG850/1-201HC 286 117 223 127 235 7 PSG850/1 213
2” BSPP 298 C HDL-PSG860/1-201HC 442 117 223 127 368 14 PSG860/1 340

2 1/2” BSPP 425 B HDL-PSG244/2-251HC 358 185 337 182 254 16 PSG244/2 510

Konfiguration A
Konfiguration B

Konfiguration C

Hinweis: 2 1/2” Gehäuse hat standardmäßig 1/4” NPSC Anschlüsse am Einlass und Auslass.

Siehe technische Daten des Ölnebelauslassfilters für Größenrichtlinien.

B 

C 

A 

D 

Auslass

Einlass

ATEX
verfügbar

www.solbergmfg.com
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Ölnebelabscheider
HDL Baureihe 3" - 4", DN125 - DN200

Vorteile
 ■ Großes Fassungsvermögen für das Kondensat und 
einfache Wartung vor Ort

 ■ Der plissierte Filtereinsatz bietet eine maximierte 
Oberfläche für die Abscheidung von feinen Ölnebeln 
bei niedrigem Gegendruck

 ■ Verschiedene Abscheidestufen durch 
unterschiedlichen Schichten in einer Filtermatte

 ■ Altöl kann recycelt werden

Eigenschaften 
 ■ Abscheidung von Ölnebel, -Dunst oder -Rauch am 
Auslass einer ölgeschmierten Vakuumpumpe

 ■ Formschlüssige Dichtung mit O-Dichtungsring
 ■ Korrosionsbeständiger mit weißem Pulverlack 
beschichteter C-Stahl
 ■ 1/2" BSPP Drainageanschluss

Technische Spezifikationen
 ■ Abscheiderate: 99,97% bei 0,3 µm
 ■ Temperaturspanne (Dauerbetrieb): 20°C bis zu 80°C
 ■ Vertikale Montage
 ■ Druckfest bis 0,5 bar(g)

Optionen
 ■ Verschiedene Oberflächenoptionen und Verbindungsmöglichkeiten
 ■ Spezial-Filtereinsätze mit geringerem Druckverlust
 ■ Anwendungsspezifische Dichtungen
 ■ Gehäuse aus Edelstahl
 ■ Typenschildhalterung
 ■ Hebeösen

Einlass/Auslass

 Größe        Typ

max. 
Volumenstrom 

Baugruppe 
(m³/h)

Artikelnummer
Abmessungen - mm

     A               B               C              D

Platzbedarf 
für Wartung

mm

Gewicht
(kg)

Filtereinsatz
Artikelnummer

max. 
Volumenstrom 

Filtereinsatz 
(m³/h)

3” BSPT 510 HDL-PSG344/2-301 794 232 356 572 381 34 PSG344/2 850
4” BSPT 850 HDL-PSG344/2-401 794 229 356 572 381 35 PSG344/2 850

DN125 Flansch 1.360 HDL-PSG474/2-DN125 972 279 470 749 559 72 PSG474/2 1.870
DN150 Flansch 1.870 HDL-PSG474/2G-DN150 997 279 470 775 559 72 PSG474/2G 1.870
DN200 Flansch 3.060 HDL-PSG476G-DN200 1.202 356 572 826 559 81 PSG476G 3.060

125/150# 
Flansch-
Muster

Abmessungen - mm

      D                 k                 d2

Anzahl 
Bohrungen

Flansch
Wandstärke

mm

DN125 250 210 18 8 22

DN150 285 240 22 8 24
DN200 340 295 22 8 24

A 

C 

B 

D 

Auslass

Einlass

Siehe technische Daten des Ölnebelauslassfilters für Größenrichtlinien.

ATEX
verfügbar

 
 

 

  

 

Außen-Ø D
Lochkreis k
Schrauben-Ø d2

Dk

d2
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Ölnebelfilter (offen)
EF Baureihe 1/2” - 1 3/4”, ISO Flansch

Eigenschaften 
 ■ Scheidet Ölnebel, -Dunst oder -Rauch am Auslass einer 
ölgeschmierten Vakuumpumpe ab

 ■ Vernickelte Stahlkonstruktion
 ■ Nahtlos tiefgezogene Gehäuse - keine Schweißnähte, die 
korrodieren oder reißen können

 ■ Einfaches Öffnen und Warten der Filtereinsätze durch Flügel-
Muttern

 ■ Der Ölabfluss vom Filter geht zur Pumpe zurück

Technische Spezifikationen
 ■ Abscheiderate: 99,97% bei 0,3 µm
 ■ Temperaturspanne (Dauerbetrieb): 20°C bis zu 80°C

Optionen
 ■ Zusätzliche ISO-Flanschverbindungen
 ■ Sonderflansch auf Anfrage

Siehe technische Daten des Ölnebelauslassfilters für Größenrichtlinien.

Anschluss
 Größe          Typ 

max. 
Volumenstrom 

Baugruppe 
(m³/h)

Artikelnummer
Abmessungen - mm

    A            B           C
Platzbedarf 
für Wartung

mm
Gewicht

(kg)
Filtereinsatz

Artikelnummer

1/2” MPT 8 EF-FG5-050 114 23 64 76 0,3 FG5

1/2” MPT 12 EF-FG7-050 140 23 64 102 0,8 FG7

3/4” 3/4-20 UNEF 7 EF-FG3-077 83 25 64 54 0,5 FG3

3/4” MPT 8 EF-FG5-075 110 31 64 76 0,4 FG5

3/4” MPT 12 EF-FG7-075 135 31 64 102 0,8 FG7
1" 1-20 UNEF 8 EF-FG5-103 114 23 64 76 0,3 FG5
1" 1-20 UNEF 12 EF-FG7-103 140 23 64 102 0,4 FG7
1" 1-20 UNEF 27 EF-FG9-103 130 23 129 102 0,8 FG9
1" 1-20 UNEF 41 EF-FG10-103 203 23 129 152 3,2 FG10

1 3/4” 1 3/4-20 UN 41 EF-FG10-177 206 45 129 152 1,6 FG10
16 mm ISO-Flansch 8 EF-FG5-NW16 101 22 64 76 0,3 FG5
25 mm ISO-Flansch 8 EF-FG5-NW2516 101 22 64 76 0,6 FG5
25 mm ISO-Flansch 41 EF-FG10-KF25 237 54 129 152 1,6 FG10
40 mm ISO-Flansch 75 EF-FG20-KF40 178 54 260 121 3,2 FG20

C 

A 

B 

Einlass

www.solbergmfg.com
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Ölnebelabluftfilter (interner Abfluss)
EFDB Baureihe

Eigenschaften 
 ■ Abscheidung von Ölnebel, -Dunst oder -Rauch am Auslass 
einer ölgeschmierten Vakuumpumpe

 ■ Automatische Rückführung ermöglicht die 
Wiederverwendung von gesammelten Ölkondensaten:

     - Internes Rücklaufventil lässt kondensiertes Öl wieder zurück
       in die Pumpe fließen.
     - Verhindert Rückstöße mit Öl durch eine automatische
       Versiegelung
     - Geschlossene Gehäuse verhindert Verschmutzung der
        Umgebung

 ■ Vernickelte Stahlkonstruktion
 ■ Nahtlos tiefgezogene Gehäuse - keine Schweißnähte, die 
korrodieren oder reißen können

 ■ Einfaches Öffnen und Warten der Filtereinsätze durch Flügel-
Muttern

 ■ Ölabfluss vom Filter geht zur Pumpe zurück

Technische Spezifikationen
 ■ Abscheiderate: 99,97% bei 0,3 µm
 ■ Temperaturspanne (Dauerbetrieb): 20°C bis zu 80°C

Siehe technische Daten des Ölnebelauslassfilters für Größenrichtlinien.

Anschluss

Größe  /  Typ

max. 
Volumenstrom 

Baugruppe 
(m³/h)

Artikelnummer
Abmessungen - mm

      A               B              C

Gewicht
(kg)

Filtereinsatz
Artikelnummer

ISO-KF 25 27 EFDB-FG9-KF25 229 55 136 1,1 FG9

1-20 UNEF 27 EFDB-FG9-103 191 22 130 1,0 FG9

13/4 - 20 UN 41 EFDB-FG11-177 247 51 159 1,1 FG11

Optionen
 ■ Zusätzliche ISO-Flanschverbindungen
 ■ Sonderflansch auf Anfrage

INLET 

 
 

A 

C 

B 

Auslass

Einlass

Automatische 
Rückführung
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Ölnebelfilter (externer Abfluss)
EE Baureihe

Vorteile 
 ■ Kompaktes, flaches Design
 ■ Einfache Vor-Ort-Wartung

Eigenschaften 
 ■ Scheidet Ölnebel, -Dunst oder -Rauch am Auslass einer 
ölgeschmierten Vakuumpumpe ab

 ■ Nahtlos tiefgezogene Gehäuse - keine Schweißnähte, die 
korrodieren oder reißen können

 ■ Korrosionsbeständiger mit weißem Pulverlack beschichteter C-Stahl
 ■ EE-PSG925 Baugruppen kommen standardmäßig in Zink-Nickel-
Ausführung

 ■  1/8” externer Abfluss

Technische Spezifikationen
 ■ Abscheiderate: 99,97% bei 0,3 µm
 ■ Temperaturspanne (Dauerbetrieb): 20°C bis zu 80°C
 ■ Rückschlagventil zur Öffnung des Filtereinsatzes bei 
einem Druckwiderstand von 0,5 bar zum Schutz der 
Pumpe

Optionen
 ■ Zusätzliche ISO-Flanschverbindungen
 ■ Zusätzliche Beschichtungsoptionen verfügbar

Einlassgröße Auslassgröße
max. 

Volumenstrom 
Baugruppe 

(m³/h)
Artikelnummer

Abmessungen - mm

    A            B            C           D

Platzbedarf 
für Wartung

mm
Artikelnummer

max. 
Volumenstrom 

Filtereinsatz 
(m³/h)

3/4” NPT 1/2” NPSC 14 EE-GL915-075 116 28 83 13 60 GL915 14
16 mm ISO-Flansch 16 mm ISO-Flansch 14 EE-GL915-QF16 119 22 83 22 60 GL915 14
25 mm ISO-Flansch 25 mm ISO-Flansch 14 EE-GL915-QF2516 119 22 83 22 60 GL915 14
25 mm ISO-Flansch 25 mm ISO-Flansch 34 EE-PSG925-NW25 186 22 133 22 124 PSG925 34

Hinweis: Bezeichnung QF2516 : Der Ölnebelabscheider hat einen ISO NW25 Flansch mit einem 16 mm Rohr (Hals).

Siehe technische Daten des Ölnebelauslassfilters für Größenrichtlinien.

C 

A 

B 

 

D 

Einlass

Auslass

www.solbergmfg.com
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Ölnebelabscheider und Geruchsfilter
DSV / DEE Baureihe NW16 - NW25

Überblick
Der DSV-Filter von Solberg ist ein äußerst effektiver Vakuumpumpen-Auslassfilter, 
der über zwei Filtrationsstufen verfügt, um sowohl Ölnebel als auch unerwünschte 
Gerüche an der Pumpe zu beseitigen. Er ist aus einem robusten, mit Epoxidharz 
beschichtetem Stahl gefertigt und verfügt über ein kompaktes, geradliniges Design, 
mit integriertem Drainageanschluss zur einfachen Entleerung der gesammelten 
Flüssigkeiten und Schadstoffe. Das innovative zweistufige Design beginnt mit 
einem eigens dafür entwickelten Koaleszenzfiltereinsatz, der die Abluft reinigt und 
den austretenden Ölnebel erfasst. Die ölfreie Luft wird dann durch eine adsorptive 
Aktivkohlepatrone geleitet, um verbleibende Dämpfe und Gerüche zu entfernen. Der 
DSV wurde so konzipiert, dass er ohne Werkzeug leicht demontiert und gewartet 
werden kann. Dies ermöglicht einen raschen Filterwechsel und minimale Ausfallzeiten.

Anschluss
Größe

max. 
Volumenstrom 

Baugruppe 
(m³/h)

Baugruppe
 Artikelnummer

Abmessungen - mm

     A             B             C

Platzbedarf 
für Wartung

mm

Gewicht
(kg)

Filtereinsatz
Artikelnummer

Geruchs-Adsorbens
Filtereinsatz

Artikelnummer

NW16 20 DSV-PSG725/AC10-NW16 214 22 22 102 1,4 PSG725 AC10
NW25 20 DSV-PSG725/AC10-NW25 214 22 22 102 1,4 PSG725 AC10
NW16 20 DEE-PSG725/AC10-NW16 214 22 22 102 1,4 PSG725 AC10
NW25 20 DEE-PSG725/AC10-NW25 214 22 22 102 1,4 PSG725 AC10

Vorteile 
 ■ Beseitigung von Ölnebel
 ■ Geruchsadsorption
 ■ Reduzierung von Instandhaltungskosten
 ■ Entfernung von Verunreinigungen

Eigenschaften 
 ■ Korrosionsbeständiger mit weißem Pulverlack beschichteter C-Stahl
 ■ Der Primärfilter fängt und reinigt das im Luftstrom mitgeführte Öl 
 ■ Der Filtereinsatz aus Aktivkohle entfernt unangenehme Gerüche, die 
durch den Prozess erzeugt werden

 ■ Externer Drainageanschluss
 ■ DEE Baureihe: Rückschlagventil zur Öffnung des Filtereinsatzes bei 
einem Druckwiederstand von 0,5 bar zum Schutz der Pumpe

Technische Spezifikationen
 ■ Abscheiderate: 99,97% bei 0,3 µm
 ■ Temperaturspanne (Dauerbetrieb) : 0°C bis zu 80°C

Optionen
 ■ Klammer, Zentrierring und Dichtungsring-Kit für Ein- und Auslass
 ■ Drainage-Kit auf Anfrage erhältlich

A 

B 

C 
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Belüftungsfilter für Hydrauliksysteme
HB Baureihe 1/4”- 2”

Eigenschaften
 ■ Integrierte Dichtung 
 ■ Hocheffiziente Polyestermedien
 ■ Das integrierte Design der Wetterschutzhaube und des Metall-Einlassrohrs 
minimiert die Gefahr von Feuchtigkeitseintritt bei der Reinigung

 ■ Korrosionsbeständiger C-Stahl mit schwarzer Pulverlackbeschichtung
 ■ Integrierte Schalldämpfungsrohre zur Geräuschreduzierung

Technische Spezifikationen
 ■ Temperaturspanne (Dauerbetrieb): -26°C bis max. 104°C
 ■ Belüftungsfiltereinsatzwechsel bei einer Druckdifferentz von 
37-50 mbar über initial ΔP

 ■ Druckverlust-Diagramme  auf Anfrage verfügbar
 ■ Abscheiderate Polyester: 99+% bei 5 µm oder 10 µm

     Belüftungsfilter im zylindrischen Stil mit 99+% bei 5 µm
     Belüftungsfilter im Hockey-Puck-Stil mit 99+% bei 10 µm

Vorteile
 ■ werkzeuglose Wartung
 ■ Leichter Filterwechsel
 ■ Schutz Ihres Systems
 ■ Geräuschreduzierung
 ■ Kompaktbauweise

Überblick
Die Belüftungsfilter von Solberg schützen Hydrauliktanks, 
Schmierölbehälter, Getriebe und andere Gehäuse, die eine 
bidirektionale Entlüftung benötigen. Unsere Belüftungsfilter 
verbessern die Strömungsdynamik, reduzieren Geräusche, 
tragen zur Aufrechterhaltung der Fluid-Reinheit bei und 
minimieren die Ölmigration in die Umgebung. Schützen Sie 
Ihr System vor Verunreinigungen und maximieren Sie die 
Betriebszeit mit Belüftungsfiltern von Solberg.
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Optionen
 ■ Ausführung für hohe Vibrationen
 ■ Individuell angepasste Anschlüsse
 ■ Gerätespezifische Konfigurationen
 ■ Zahlreiche Filtermaterialien verfügbar

MPT
Auslass

max. 
Volumenstrom 

Baugruppe 
(m³/h)

Baugruppe
Artikelnummer

Abmessungen - mm

       A                 B                 C

Platzbedarf 
für Wartung

mm

Gewicht
(kg)

Filtereinsatz 
Artikelnummer

1/4” 7 HB-05-025 73 17 64 26 0,11 05™
3/8” 14 HB-05-038 73 17 64 26 0,11 05™
3/8” 14 HB-07-038 92 17 83 51 0,22 07™
1/2” 14 HB-05-050 79 22 64 26 0,11 05™
1/2” 20 HB-07-050 102 22 83 51 0,22 07™
1/2” 20 HB-11-050 108 22 127 51 0,45 11™
3/4” 20 HB-07-075 108 32 83 51 0,22 07™
3/4” 42 HB-11-075 117 32 127 51 0,45 11™
1” 60 HB-11-100 117 32 127 51 0,45 11™

MPT
Auslass

max. 
Volumenstrom 

Baugruppe 
(m³/h)

Baugruppe
Artikelnummer

Abmessungen - mm

      A                  B                 C

Platzbedarf 
für Wartung

mm

Gewicht
(kg)

Filtereinsatz 
Artikelnummer

1” 60 HB-15-100 102 38 152 59 0,95 15™
1 1/4” 119 HB-19P-125 168 41 155 121 1,50 19P®
1 1/2” 145 HB-19P-150 168 38 152 121 1,58 19P®

2” 230 HB-31P-200 184 57 254 121 3,50 31P™

Belüftungsfilter im Hockey-Puck-Stil

Belüftungsfilter im zylindrischen Stil

Einlass

Auslass

A

B

C
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Auslass-Filterschalldämpfer
EFS Baureihe 3/8”- 1”, NW16 - NW25

Eigenschaften 
 ■ Filtert Staub durch Dichtungsabrieb ab
 ■ Das kompakte Design kombiniert hocheffiziente Filtration mit hoher 
Geräuschreduzierung

 ■ Integrierter Einlassdiffusor optimiert die Schalldämpfung
 ■ Mehrstufige Schalldämpfung mit Dämm-Einsatz am Auslass
 ■ Rohrförmiger Schalldämpfer - Rohr am Auslass garantiert maximale 
Schalldämpfung ohne den Auslass zu verkleinern oder den Luftstrom 
zu blockieren

 ■ Patentierter Filtereinsatz mit integrierter Doppellippendichtung 
für eine optimale Dichtigkeit an der Gehäusetrennstelle mit 
Bajonettverschluss; Dichtung erneuert sich bei jedem Filterwechsel

 ■ Nahtlos tiefgezogene Gehäuse - keine Schweißnähte, die 
korrodieren oder reißen können

 ■ Korrosionsbeständiger C-Stahl mit schwarzer 
Pulverlackbeschichtung

 ■ Kann vertikal oder horizontal montiert werden

Technische Spezifikationen
 ■ Temperaturspanne (Dauerbetrieb): -26°C bis max. 104°C
 ■ Abscheiderate Polyester: 99+% bei 10 µm

Optionen
 ■ Verschiedene Filtermaterialien für unterschiedliche Umgebungen
 ■ Gerade Ausführung (Einlass unten, Auslass oben)
 ■ Verschiedene Oberflächenoptionen und 
Verbindungsmöglichkeiten

Einlass/Auslass

 Größe          Typ

max. 
Volumenstrom 

Baugruppe 
(m³/h)

Baugruppe
Artikelnummer

Abmessungen - mm

    A            B            C

Platzbedarf
für Wartung

mm

Gewicht
(kg)

Filtereinsatz
Artikelnummer

3/8” MPT 4 EFS-05-038/1 70 17 64 25 0,23 05™

1/2” MPT 16 EFS-07-050/1 95 22 83 51 0,34 07™

NW16 ISO-Flansch 16 EFS-07-NW16/1 95 22 83 51 0,34 07™
NW25 ISO-Flansch 19 EFS-07-NW25/1 95 22 81 51 0,34 07™

1” MPT 41 EFS-11-100/2 114 22 83 51 0,57 11™
NW25 ISO-Flansch 40 EFS-11-NW25/2 114 22 105 51 0,57 11™

Siehe technische Daten des Ölnebelauslassfilters für Größenrichtlinien.

A 

B 

C 
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Änderungen vorbehalten. Bitte wenden Sie sich an Ihren regionalen SOLBERG-Ansprechpartner für das aktuellste 
Produktangebot. Wir helfen Ihnen gerne weiter. Besuchen Sie uns auf unserer Homepage: www.solbergmfg.com

Wussten Sie schon?

Das erste Produkt, das im Jahr 1966 von unserem Gründer Charlie Solberg 
Sr. erfunden und auf den Markt gebracht wurde, war die FS-Baureihe - ein 
Rohrfilterschalldämpfer für kleine Luftkompressoren.

Seitdem bedient Solberg die globalen Kompressor -, Gebläse- und Lüftermärkte 
mit hochwertigen Einlassfilter-Schalldämpfer-Baugruppen. Vom ganz Kleinen 
bis zum ganz Großen haben wir eine Lösung für Ihre Anforderungen.

Auch in Edelstahl und ATEX-zertifiziert erhältlich.

 
Öl

ne
be

l-A
bl

uft
fil

te
r  

& 
Öl

ab
sc

he
id

er

www.solbergmfg.com



SOLBERG
Filtration • Abscheidung • Schalldämpfung 

®

®

Änderungen vorbehalten. Bitte wenden Sie sich an Ihren regionalen SOLBERG-Ansprechpartner für das aktuellste 
Produktangebot. Wir helfen Ihnen gerne weiter. Besuchen Sie uns auf unserer Homepage: www.solbergmfg.com

Fil
te

rs
ch

al
ld

äm
pf

er

Technische Daten        4-2

Filterschalldämpfer: FS / PS Baureihe   4-4

"Big Boy" Filterschalldämpfer: FS Baureihe   4-8

Filterschalldämpfer optimiert für Gebläse:
QB Baureihe        4-10

Auslass-Schalldämpfer-Rahmen für PD-Gebläse:
BBF Baureihe       4-12

Schalldämpfer für Seitenkanalgebläse: SLCR Baureihe 4-14

Filterschalldämpfer 
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Anwendungsbeispiele
 ■ Industrieller Einsatz und starke Belastung
 ■ Gebläse - Seitenkanal & Roots (P. D.)
 ■ Belüftungsfilter
 ■ Brennstoffzellen
 ■ Kolbenkompressoren
 ■ Schraubenkompressoren
 ■ Zentrifugalkompressoren
 ■ Hydraulische Belüftung - Feinfiltration
 ■ Motoren
 ■ Ventilatoren
 ■ Vakuumpumpen und -systeme
 ■ Bauindustrie
 ■ Medizinischer Bereich
 ■ Pneumatische Förderung
 ■ Abwasser Belüftung
 ■ Begasung
 ■ Luftversorgung in Fabriken
 ■ Belüftungsfilter für Vakuumanlagen & 
Kammern

 ■ Zementverarbeitung
 ■ Kraftwerke
 ■ Zentralisierte Lüftungssysteme

Typische Schallpegelreduktion
Im Diagramm sehen Sie die Kurve für eine typische 
Geräuschdämmung. Bitte beachten Sie, dass diese aufgrund 
anwendungsspezifischer Bedingungen und je nach Verdichter-
Modell variieren kann.

Typische Schallpegelreduktion

Frequenz in Hz
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63          125           250          500         1000        2000        4000         8000

www.solbergmfg.com

Technische Daten
Filterschalldämpfer / Schalldämpfer

Kennzeichnung
Standard-Baugruppen von Solberg sollten einen Aufkleber 
oder ein Typenschild haben, das die folgenden Informationen 
enthält:

 ■ Artikelnummer des Filters
 ■ Artikelnummer des Filtereinsatzes

Die Artikelnummer des Filters bezeichnet den Filterbaureihe, 
die Filtereinsätze und die Gehäuseanschlussgröße. Die 
nachstehende Teilenummer entspricht beispielsweise einem 
Filter der "FS" Baureihe inkl. eines “275™” Filtereinsatzes mit 
Vorfiltermanschette "P" und einem 3" BSPT Anschluss. 

FS-275P-301

Filterbaureihe

Artikelnummer Filtereinsatz
Anschlussgröße & Typ

4-2
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Wie wählen Sie den optimalen Filter für Ihre Anlage?
A. Anschluss & Volumenstrom ist bekannt:
 1. Wählen Sie den entsprechenden Anschluss aus (BSPT, Flansch, BSPP, etc.).
  a. Prüfen Sie den nominalen Volumenstrom des Filters in m3/h. Vergleichen Sie diesen mit Ihrem    
  erforderlichen Volumenstrom.
  (Anmerkung: Nenndurchsatz der Filter basiert auf 30 m/s für eine gegebene Anschlussgröße, um einen   
 minimalen Druckverlust zu erzielen. Sollte Ihr Volumenstrom höher ausfallen, so wird der Druckverlust des    
 Filters dementsprechend ansteigen. In diesem Fall wählen Sie die Größe in Bezug auf den maximalen Volumenstrom (in  
 m3/h) des Filtereinsatzes.)
  b. Stellen Sie sicher, dass der Nenndurchsatz mit der Anschlussgröße übereinstimmt. Wenn dies zutrifft, dann  
  fahren Sie mit Punkt "C. Auswahl des Filtereinsatzes", fort.
B. Wenn die Anschlussgröße unbekannt oder variabel ist, oder der erforderliche Volumenstrom die Durchflussmenge der 
Filterbaugruppe übersteigt:
 1. Gleichen Sie den benötigten Volumenstrom mit dem Nenndurchsatz des Filtereinsatzes ab.
 2. Wählen Sie die entsprechende Anschlussgröße.
C. Auswahl des Filtereinsatzes: Die Performance des Filters wird durch die tatsächlichen Einsatzbedingungen vor Ort und die Art 
Ihrer Ausrüstung beeinflusst. Regelmäßige Kontrollen und eine ordnungsgemäße Wartung sind erforderlich.
 Beschreibung der Einsatzbedingungen:
 Industrieller Einsatz: Saubere Raumluft oder saubere Außenumgebung - ein kleinerer Filtereinsatz ist ausreichend. 
 mittlere Beanspruchung: Partikelbelastete Raumluft, Klärwerke - mittelgroßer bis großer Filtereinsatz wird empfohlen.
 Einsatz unter starker Beanspruchung: Zement, Stahlherstellung, Pneumatische Förderung von Granulat oder staubigen  
 Materialien - größtmöglicher Filtereinsatz wird empfohlen. 
 1. Wählen Sie das Filtermaterial aus, das für Ihren Anwendungsfall erforderlich ist. Zu den Optionen gehören:
  a. Standardmaterialien
   1. Polyester: universell einsetzbar; hält Druckstößen stand und eignet sich auch für feuchte und ölige Luft.
   2. Papier: vorwiegend für trockene Luft mit gleichbleibenden Druckverhältnissen geeignet
  b. Spezialmaterialien: Es steht eine große Auswahl an verschiedenen Abscheideraten und Filtermaterialien zur  
  Verfügung. Weitere Details finden Sie unter den Spezifikationen im Kapitel "Filtereinsätze".     
  Kontaktieren Sie uns - wir beraten Sie gerne.
 2. Wählen Sie die optimale Größe des Filtereinsatzes aus, indem Sie ihre Anwendung mit Hilfe der oben beschriebenen  
 Umgebungsbedingungen klassifizieren.

Wartung der Filterbaugruppe
Fordern Sie das entsprechende Wartungshandbuch für detaillierte Informationen bei Ihrem Solberg-Vertreter oder auf unserer 
Website www.solbergmfg.com an.

Wartung von Filtereinsätzen
Filtereinsätze von Solberg sollten ersetzt werden, sobald der Druckverlust bei 37 - 50 mbar über dem anfänglichen Druckverlust 
des Filters liegt. Das Reinigen des Filtereinsatzes ist ebenfalls eine Option.

Solberg empfiehlt jedoch grundsätzlich, die Filtereinsätze regelmäßig zu ersetzen. Nur so kann die optimale Leistungsfähigkeit 
erreicht werden. Jeglicher Schaden am Filter oder Filtereinsatz, der aufgrund der Reinigung des Filtereinsatzes entsteht, liegt in 
der Verantwortung des Kunden.

Hinweis: Die Leistungsfähigkeit eines Filtereinsatzes nimmt durch die Reinigung langfristig ab. Der Druckverlust des 
Filtereinsatzes ist dementsprechend nach wiederholter Reinigung deutlich höher als der ursprüngliche Druckverlust eines neuen 
und sauberen Filtereinsatzes. Nach jeder Reinigung steigt der Druckverlust weiter an. Es ist unbedingt darauf zu achten, dass der 
anfängliche Druckverlust des Filtereinsatzes auf einem Niveau von weniger als 37 mbar gehalten wird.

Wenn der Filtereinsatz gereinigt wurde und der Druckverlust beim Start 50 mbar übersteigt, sollte er unbedingt durch einen 
neuen Filtereinsatz ersetzt werden. Bei vielen Verdichtern wird der zulässige maximale Druckverlust durch die Nominalkapazität 
des Verdichters bestimmt. Unter allen Umständen sollten Sie vermeiden, den vom Hersteller empfohlenen maximalen 
Druckverlust für den Verdichter oder das Vakuumsystem zu überschreiten.

4-3
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Tiefgezogene Filterschalldämpfer
FS Baureihe 1/4” -  1”

Eigenschaften 
 ■ Hochwertiger Filtereinsatz mit integrierter Dichtung
 ■ Wetterschutzhaube aus tiefgezogenem C-Stahl
 ■ Rohrförmiger Schalldämpfer - Rohr am Auslass garantiert maximale 
Schalldämpfung ohne den Auslass zu verkleinern oder den Luftstrom 
zu blockieren

 ■ Korrosionsbeständiger C-Stahl mit schwarzer Pulverlackbeschichtung
 ■ Sowohl vertikal als auch horizontal montierbar

Technische Spezifikationen
 ■ Temperaturspanne (Dauerbetrieb): -26°C bis max. 104°C
 ■ Filterwechsel: 37-50 mbar über Initial ΔP
 ■ Abscheiderate Polyester: 99+% bei 10 µm (ISO16890 ePM10 70%)
 ■ Abscheiderate Papier: 99+% bei 2 µm (ISO16890 ePM2.5 50%)
 ■ Druckverlust-Diagramme  auf Anfrage verfügbar

Optionen
 ■ Verschiedene Filtermaterialien für unterschiedliche 
Umgebungen

 ■ Gerade Ausführung (Einlass unten, Auslass oben)
 ■ Verschiedene Oberflächenoptionen und 
Verbindungsmöglichkeiten

MPT 
Auslass

max. 
Volumenstrom 

Baugruppe 
(m³/h)

Artikelnummer
 Polyester        Papier

Abmessungen - mm
     A             B              C

Platzbedarf
für Wartung

mm

Anzahl der
schalldämpfenden

Röhren

Gewicht
(kg)

Artikelnummer 
Filtereinsatz

Polyester      Papier

max. 
Volumenstrom 

Filtereinsatz 
(m³/h)

1/4” 7 FS-05-025 FS-04-025 70 17 64 25 1 0,11 05™ 04™ 14

3/8” 14 FS-05-038 FS-04-038 70 17 64 25 1 0,11 05™ 04™ 14

3/8” 14 FS-07-038 FS-06-038 90 18 83 35 1 0,23 07™ 06™ 20

1/2” 14 FS-05-050 FS-04-050 76 22 64 25 1 0,11 05™ 04™ 14

1/2” 20 FS-07-050 FS-06-050 95 95 83 35 1 0,23 07™ 06™ 20

1/2” 20 FS-11-050 FS-10-050 106 22 108 35 1 0,45 11™ 10™ 60

3/4” 20 FS-07-075 FS-06-075 105 32 83 35 1 0,23 07™ 06™ 20

3/4” 43 FS-11-075 FS-10-075 114 32 107 35 1 0,45 11™ 10™ 60
1” 60 FS-11-100 FS-10-100 114 32 107 35 1 0,45 11™ 10™ 60

Hinweis: MPT-Gewinde sind bis 1" BSPT verwendbar.
Siehe Technische Daten Filterschalldämpfer für Größenrichtlinien.

A

B

C

Einlass

Auslass

www.solbergmfg.com
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Filterschalldämpfer aus Kunststoff
PS Baureihe 1/8” -  1”

Vorteile
 ■ Längere Standzeit des Filtereinsatzes durch maximierte 
Filteroberfläche

 ■ Kostengünstige Lösung
 ■ Geringer Druckverlust

MPT
Auslass

max. 
Volumenstrom 

Baugruppe 
(m³/h)

Artikelnummer

   Polyester              Papier

Abmessungen - mm

      A               B               C

Platzbedarf
für Wartung

mm

Gewicht
(kg)

Artikelnummer 
Filtereinsatz

 Polyester         Papier

max. 
Volumenstrom 

Filtereinsatz 
(m³/h)

1/8” 5 PS-03-013 PS-02-013 44 11 44 25 0,02 03™ 02™ 5

1/4” 5 PS-03-025 PS-02-025 44 11 44 25 0,02 03™ 02™ 5

1/4” 7 PS-05-025 PS-04-025 54 12 67 25 0,04 05™ 04™ 14

3/8” 10 PS-05-038 PS-04-038 55 10 67 25 0,04 05™ 04™ 14

1/2” 10 PS-05-050 PS-04-050 57 13 67 25 0,04 05™ 04™ 14

1/2” 17 PS-07-050 PS-06-050 79 18 83 35 0,09 07™ 06™ 20

1/2” 20 PS-11-050 PS-10-050 83 18 106 35 0,14 11™ 10™ 60

3/4” 20 PS-07-075 PS-06-075 89 25 83 35 0,14 07™ 06™ 20

3/4” 34 PS-11-075 PS-10-075 89 25 105 35 0,16 11™ 10™ 60

1” 60 PS-11-100 PS-10-100 89 25 106 35 0,18 11™ 10™ 60

Technische Spezifikationen
 ■ Temperaturspanne (Dauerbetrieb): -26°C bis max. 104°C
 ■ Filterwechsel: 37-50 mbar über Initial ΔP
 ■ Druckverlust-Diagramme  auf Anfrage verfügbar
 ■ Abscheiderate Polyester: 99+% bei 10 µm (ISO16890 ePM10 70%)
 ■ Abscheiderate Papier: 99+% bei 2 µm (ISO16890 ePM2.5 50%)

Eigenschaften 
 ■ Schnellverschluss für schnellen Wechsel des 
Filtereinsatzes

 ■ Langlebiges glasfaserverstärktes Nylongehäuse
 ■ Kompakte, flache Konfiguration
 ■ Schalldämpfendes Design
 ■ Hochwertiger Filtereinsatz mit integrierter Dichtung

Hinweis: MPT-Gewinde sind bis 1" BSPT verwendbar.

Siehe Technische Daten Filterschalldämpfer für Größenrichtlinien.

A 

B 

C 
Einlass

Auslass
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Tiefgezogene Filterschalldämpfer
FS Baureihe 1/2” -  6”, DN80 - DN150

Eigenschaften
 ■ Wetterschutzhaube aus tiefgezogenem C-Stahl
 ■ Röhrenförmiges Schalldämpfer-Design - die Röhren sind so 
positioniert, dass sie die Schalldämpfung und den Volumenstrom 
maximieren, während der Druckverlust minimiert wird

 ■ Korrosionsbeständiger mit grauem Pulverlack beschichteter C-Stahl

Technische Spezifikationen
 ■ Temperaturspanne (Dauerbetrieb): -26°C bis  max. 104°C
 ■ Filterwechsel: 37-50 mbar über Initial ΔP
 ■ Druckverlust-Diagramme  auf Anfrage verfügbar
 ■ Abscheiderate Polyester: 99+% bei 5 µm (ISO16890 ePM10 75%)
 ■ Abscheiderate Papier: 99+% bei 2 µm (ISO16890 ePM2.5 50%)

Optionen
 ■ Anschlussbohrungen für Druckverlustanzeige auf Anfrage verfügbar
 ■ Filterkontrollanzeige
 ■ Verschiedene Filtermaterialien für unterschiedliche Umgebungen
 ■ Konstruktion aus Edelstahl
 ■ Verschiedene Oberflächenoptionen und Verbindungsmöglichkeiten
 ■ Filterschalldämpfer mit seitlichem Zugang - LQB Baureihe, für Einbau 
in Schallkabinen und anderen beengten Bauräumen

ATEX
verfügbar

www.solbergmfg.com
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Flansch
Auslass

max. 
Volumenstrom 

Baugruppe 
(m³/h)

Artikelnummer

     Polyester                 Papier

Abmessungen - mm

    A             B             C 

Platzbedarf 
für Wartung

mm

Anzahl der 
schalldämp-

fenden Röhren

Gewicht
(kg)

Artikelnummer
Filtereinsatz

Polyester     Papier

max. 
Volumenstrom 

Filtereinsatz 
(m³/h)

DN80 510 FS-235P-DN80 FS-234P-DN80 326 69 311 244 3 13 235P™ 234P™ 970
DN80 510 FS-275P-DN80 FS-274P-DN80 330 76 406 244 9 15 275P™ 274P™ 1.870

DN100 885 FS-235P-DN100 FS-234P-DN100 352 95 311 244 6 14 235P™ 234P™ 970
DN100 885 FS-275P-DN100 FS-274P-DN100 354 102 406 244 9 18 275P™ 274P™ 1.870
DN125 1.360 FS-245P-DN125 FS-244P-DN125 356 105 406 244 14 17 245P™ 244P™ 1500
DN125 1.360 FS-275P-DN125 FS-274P-DN125 356 105 406 244 14 18 275P™ 274P™ 1.870
DN150 1.870 FS-275P-DN150 FS-274P-DN150 381 130 406 244 18 19 275P™ 274P™ 1.870

PN10 
Flansch-
Muster

Abmessungen - mm

      D                  k                d2

Anzahl 
Bohrungen

Flansch
Wandstärke

mm

DN80 200 160 18 8 20
DN100 220 180 18 8 22
DN125 250 210 18 8 22
DN150 285 240 22 8 24

Hinweis: MPT-Gewinde sind bis 1" BSPT verwendbar.

Auslass

Größe    Typ

max. 
Volumenstrom 

Baugruppe 
(m³/h)

Artikelnummer

   Polyester              Papier

Abmessungen - mm

    A             B             C

Platzbedarf 
für Wartung

mm

Anzahl der 
schalldämpfen-

den Röhren

Gewicht
(kg)

Artikelnummer
Filtereinsatz

Polyester    Papier

max. 
Volumenstrom 

Filtereinsatz 
(m³/h)

1/2” MPT 17 FS-15-050 FS-14-050 87 24 155 59 1 0,8 15™ 14™ 60

3/4” MPT 43 FS-15-075 FS-14-075 96 32 155 59 2 0,9 15™ 14™ 60
1” MPT 60 FS-15-100 FS-14-100 96 31 155 59 3 0,9 15™ 14™ 60
1” MPT 60 FS-15-100B* FS-14-100B* 113 33 155 59 3 0,9 15™ 14™ 60
1” MPT 94 FS-19P-100 FS-18P-100 162 33 156 121 3 1,4 19P® 18P™ 170

1 1/4” BSPT 119 FS-19P-126 FS-18P-126 171 41 156 121 5 1,5 19P® 18P™ 170

1 1/2” BSPT 145 FS-19P-151 FS-18P-151 171 41 156 121 5 1,6 19P® 18P™ 170

1 1/2” BSPT 145 FS-19P-151B* FS-18P-151B* 171 41 156 121 5 1,6 19P® 18P™ 170
2” BSPT 230 FS-31P-201 FS-30P-201 190 57 262 121 5 3,5 31P™ 30P™ 332
2” BSPT 230 FS-231P-201 FS-230P-201 304 60 260 241 5 6,3 231P™ 230P™ 510

2 1/2” BSPT 332 FS-31P-251 FS-30P-251 196 67 262 121 5 3,7 31P™ 30P™ 332
2 1/2” BSPT 332 FS-231P-251 FS-230P-251 314 67 260 241 9 6,5 231P™ 230P™ 510

3” BSPT 510 FS-231P-301 FS-230P-301 323 80 260 241 9 6,8 231P™ 230P™ 510
3” BSPT 510 FS-235P-301 FS-234P-301 326 69 311 244 3 13 235P™ 234P™ 970
3” BSPT 510 FS-275P-301 FS-274P-301 330 80 406 244 9 15 275P™ 274P™ 1.870
4” BSPT 885 FS-235P-401 FS-234P-401 352 95 311 244 6 14 235P™ 234P™ 970
4” BSPT 885 FS-275P-401 FS-274P-401 353 102 406 244 9 15 275P™ 274P™ 1.870
5” BSPT 1.360 FS-245P-501 FS-244P-501 356 105 305 244 14 15 245P™ 244P™ 1500
5” BSPT 1.360 FS-275P-501 FS-274P-501 356 105 406 244 14 16 275P™ 274P™ 1.870
6” BSPT 1.870 FS-275P-601 FS-274P-601 394 130 406 244 18 17 275P™ 274P™ 1.870

Siehe Technische Daten Filterschalldämpfer für Größenrichtlinien.
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Eigenschaften
 ■ Röhrenförmiges Schalldämpfer-Design - die Röhren sind so 
positioniert, dass sie die Schalldämpfung und den Volumenstrom 
maximieren, während der Druckverlust minimiert wird

 ■ Korrosionsbeständiger mit grauem Pulverlack beschichteter C-Stahl
 ■ Ausführung der Mittelhalterung und des Auslassrohrs mit niedrigem 
Druckabfall 

Technische Spezifikationen
 ■ Temperaturspanne (Dauerbetrieb): -26°C bis max. 104°C
 ■ Filterwechsel: 37-50 mbar über Initial ΔP
 ■ Druckverlust-Diagramme  auf Anfrage verfügbar
 ■ Abscheiderate Polyester: 99+% bei 5 µm (ISO16890 ePM10 75%)
 ■ Abscheiderate Papier: 99+% bei 2 µm (ISO16890 ePM2.5 50%)

Optionen
 ■ Anschlussbohrungen für Druckverlustanzeige auf Anfrage verfügbar
 ■ Filterkontrollanzeige
 ■ Verschiedene Filtermaterialien für unterschiedliche Umgebungen
 ■ Konstruktion aus Edelstahl
 ■ Verschiedene Oberflächenoptionen und Verbindungsmöglichkeiten
 ■ Filterschalldämpfer mit seitlichem Zugang - LQB Baureihe, für 
Einbau in Schallkabinen und anderen beengten Bauräumen

Merkmale der "Sumo"-Klasse 
 ■ Single-Barrel-Filterdesign ermöglicht große Luftströme in 
Arbeitsbereichen mit begrenztem Raum

 ■ Flanschverbindungen DN350 bis DN400 verfügbar
 ■ Ausgelegt für Luftströme bis 13.592 m3/h

ATEX
verfügbar

www.solbergmfg.com

"Big Boy" Filterschalldämpfer
FS Baureihe DN200 - DN400
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Flansch
Auslass

max. 
Volumenstrom 

Baugruppe 
(m³/h)

Artikelnummer

   Polyester              Papier

Abmessungen - mm

     A            B            C

Platzbedarf 
für Wartung

mm

Anzahl der
schalldämpfenden

Röhren

Gewicht
(kg)

Artikelnummer 
Filtereinsatz

Polyester      Papier

max. 
Volumenstrom 

Filtereinsatz 
(m³/h)

DN200 3.060 FS-377P-DN200 FS-376P-DN200 599 133 556 368 12 54 377P™ 376P™ 3.105
DN200 3.060 FS-385P-DN200 FS-384P-DN200 610 154 719 368 12 56 385P™ 384P™ 5.610
DN250 5.610 FS-385P-DN250 FS-384P-DN250 598 152 719 368 16 59 385P™ 384P™ 5.610
DN250 5.610 FS-485P-DN250 FS-484P-DN250 802 157 719 546 16 64 485P™ 484P™ 8.000
DN300 7.990 FS-485P-DN300 FS-484P-DN300 799 154 719 546 24 70 485P™ 484P™ 8.000
DN300 7.990 FS-685P-DN300 FS-384P(2)-DN300 977 154 719 724 24 79 685P™ 384P™ (2) 11.220

PN10
Lochbild
Flansch

Abmessungen - mm

       D                   k                  d2

Anzahl 
Bohrungen

Flansch
Wandstärke

mm

DN200 340 295 22 8 24
DN250 395 350 22 12 26
DN300 445 400 22 12 26
DN350 505 460 22 16 28
DN400 565 515 26 16 32

Flansch
Auslass

max. 
Volumenstrom 

Baugruppe 
(m³/h)

Artikelnummer

     Polyester                    Papier

Abmessungen - mm

     A               B               C

Platzbedarf 
für Wartung

mm

Artikelnummer 
Filtereinsatz

 Polyester          Papier

DN350 9.345 FS-391-DN350 FS-390-DN350 1.038 152 1.092 368 391 390
DN400 13.592 FS-491-DN400 FS-490-DN400 809 152 1.092 546 491 490

Siehe Technische Daten Filterschalldämpfer für Größenrichtlinien.
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Eigenschaften 
 ■ Mehrere schalldämpfende Eigenschaften reduzieren den Lärmpegel

     - Rohre zur Schalldämpfung sind so positioniert, dass sie die  
       Geräuschdämmung maximieren.
    - Zusätzliche Bleche am Gehäuse erhöhen die Geräuschdämpfung  
       ohne druckrelevant zu wirken. 

 ■ Gehäuse-Design für minimalen Druckverlust
 ■ Korrosionsbeständiger mit grauem Pulverlack beschichteter C-Stahl
 ■ Abnehmbarer oberer Deckel für leichteren Filterwechsel (DN200-
300 Größen)

Technische Spezifikationen
 ■ Temperaturspanne (Dauerbetrieb): -26°C bis max. 104°C
 ■ Filterwechsel: 37-50 mbar über Initial ΔP
 ■ Druckverlust-Diagramme  auf Anfrage verfügbar
 ■ Abscheiderate Polyester: 99+% bei 5 µm (ISO16890 ePM10 75%)
 ■ Abscheiderate Papier: 99+% bei 2 µm (ISO16890 ePM2.5 50%)

Optionen
 ■ Anschlussbohrungen für Druckverlustanzeige auf Anfrage verfügbar
 ■ Filterkontrollanzeige
 ■ Verschiedene Filtermaterialien für unterschiedliche Umgebungen
 ■ Konstruktion aus Edelstahl
 ■ Verschiedene Beschichtungsoptionen und Anschlussgrößen verfügbar
 ■ Filterschalldämpfer mit seitlichem Zugang - LQB Baureihe, für Einbau 
in Schallkabinen und anderen beengten Bauräumen

ATEX
verfügbar

www.solbergmfg.com

Verbesserte Filterschalldämpfer 
für Gebläse
QB Baureihe 2” -  6”, DN80 - DN300
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Siehe Technische Daten Filterschalldämpfer für Größenrichtlinien.

BSPT
Auslass

max. 
Volumenstrom 

Baugruppe 
(m³/h)

Artikelnummer

   Polyester            Papier

Abmessungen - mm

    A              B             C

Platzbedarf 
für Wartung

mm

Anzahl der 
schalldämp-

fenden Röhren

Gewicht
(kg)

Artikelnummer
Filtereinsatz

Polyester       Papier

max. 
Volumenstrom 

Filtereinsatz 
(m³/h)

2” 230 QB-231P-201 QB-230P-201 301 60 260 241 7 6 231P™ 230P™ 510

2 1/2” 332 QB-231P-251 QB-230P-251 307 67 260 241 9 6 231P™ 230P™ 510

3” 510 QB-231P-301 QB-230P-301 320 80 260 241 9 6 231P™ 230P™ 510

3” 510 QB-235P-301 QB-234P-301 326 69 311 244 3 13 235P™ 234P™ 969

3” 510 QB-275P-301 QB-274P-301 330 76 406 244 9 15 275P™ 274P™ 1.870

4” 884 QB-235P-401 QB-234P-401 352 95 311 244 6 14 235P™ 234P™ 970

4” 884 QB-275P-401 QB-274P-401 356 102 406 244 9 15 275P™ 274P™ 1.870

5” 1.360 QB-245P-501 QB-244P-501 356 102 406 244 14 15 245P™ 244P™ 1.496

5” 1.360 QB-275P-501 QB-274P-501 356 102 406 244 14 16 275P™ 274P™ 1.870

6” 1.870 QB-275P-601 QB-274P-601 394 133 406 244 18 17 275P™ 274P™ 1.870

Flansch
Auslass

max. 
Volumenstrom 

Baugruppe 
(m³/h)

Artikelnummer

       Polyester                    Papier

Abmessungen - mm

     A            B            C

Platzbedarf 
für Wartung

mm

Anzahl der 
schalldämp-

fenden Röhren

Gewicht
(kg)

Artikelnummer
Filtereinsatz

Polyester    Papier

max. 
Volumenstrom 

Filtereinsatz 
(m³/h)

DN80 510 QB-235P-DN80 QB-234P-DN80 326 69 311 244 3 14 235P™ 234P™ 970

DN80 510 QB-275P-DN80 QB-274P-DN80 330 76 406 244 9 15 275P™ 274P™ 1.870

DN100 884 QB-235P-DN100 QB-234P-DN100 352 95 311 244 6 15 235P™ 234P™ 970

DN100 884 QB-275P-DN100 QB-274P-DN100 356 102 406 244 9 18 275P™ 274P™ 1.870

DN125 1.360 QB-245P-DN125 QB-244P-DN125 356 102 406 244 14 17 245P™ 244P™ 1.496

DN125 1.360 QB-275P-DN125 QB-274P-DN125 356 102 406 244 14 18 275P™ 274P™ 1.870

DN150 1.870 QB-275P-DN150 QB-274P-DN150 394 133 406 244 18 19 275P™ 274P™ 1.870

DN200 3.060 QB-377-DN200 QB-376P-DN200 584 152 572 368 12 50 377P™ 376P™ 3.105

DN200 3.060 QB-385P-DN200 QB-384P-DN200 584 152 724 368 12 56 385P™ 384P™ 5.605

DN250 5.610 QB-385P-DN250 QB-384P-DN250 584 152 724 368 16 59 385P™ 384P™ 5.610

DN250 5.610 QB-485P-DN250 QB-484P-DN250 787 152 724 546 16 64 485P™ 484P™ 8.000

DN300 7.990 QB-485P-DN300 QB-484P-DN300 787 152 724 546 24 70 485P™ 484P™ 8.000

DN300 7.990 QB-685P-DN300 QB-384P(2)-DN300 965 152 724 724 24 79 685P™ 384P™(2) 11.220

DN300 7.990 QB-485P(2)-DN300 QB-484P(2)-DN300 1.346 152 724 546 24 88 485P™(2) 484P™(2) 16.000

PN10
Lochbild
Flansch

Abmessungen - mm

       D                   k                  d2

Anzahl 
Bohrungen

Flansch
Wandstärke

mm

DN80 200 160 18 8 20

DN100 220 180 18 8 22

DN125 250 210 18 8 22

DN150 285 240 22 8 24

DN200 340 295 22 8 24

DN250 395 350 22 12 26

DN300 445 400 22 12 26
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Lösungen für die Gebläse-Industrie
Maximieren Sie Ihre Produktivität - Vom Junior bis zum erfahrenen 
Techniker, montieren und versenden Sie Gebläsepakete schneller mit 
weniger Ressourcen.

Signifikante Kosteneinsparungen - nur ein Lieferant wird 
benötigt. Steigern Sie Ihren Gewinn durch niedrigere Arbeits- und 
Materialumschlagskosten.

Technische Unterstützung- Konstruktionsspezifikationen und 
Zeichnungen stehen zur Verfügung, damit Sie Ihr Paket konfigurieren und 
Ihren Kunden präsentieren können.

Ultra Kompaktes Design- Integrierter Entladungsschalldämpfer bietet 
ein niedriges Profil und geringen Platzbedarf.

Bauen Sie Ihr Schallschutzgehäuse wettbewerbsfähig auf - Mit dem 
kompakten Design können Sie deutlich kleinere und kostengünstigere 
Gehäuse bauen, um strengere Geräuschpegelanforderungen zu erfüllen.

Vorteile
 ■ Kompaktes Design für Gebläseeinheiten mit kleiner 
Grundfläche

 ■ Niedrigprofil ermöglicht eine einfachere Wartung.
 ■ Schnelle Installation
 ■ Kosteneinsparungen (minimale Verpackungs, Fracht-und 
Lagerkosten)

 ■ Schallschutzgehäuse sind aufgrund der kompakten 
Grundfläche des Rahmens wirtschaftlicher

 ■ Technische Unterstützung durch Solberg für 
Größenvorgaben und spezifische Anforderungen

Eigenschaften
 ■ Reaktives Design
 ■ Integrierter Auslass-Schalldämpfer
 ■ Einstellbare Motorhalterung für Riemenspannung
 ■ Vormontierte Schienen für Rahmen
 ■ Korrosionsbeständiger C-Stahl mit schwarzer 
Pulverlackbeschichtung

 ■ Montagematerial enthalten

Technische Spezifikationen
 ■ Betriebsdruck: 1 Bar(g)
 ■ Kompletter Bausatz (USA Standard-Gewindemuttern, 
Bolzen, Unterlegscheiben) inklusive

 ■ Anschlüsse für Überdruckventil , Druck- und 
Temperaturmessgeräte

Optionen
 ■ Speziell entwickelter Riemenschutz
 ■ Flexible Kappenbausätze (Klemme, Flexadapter)
 ■ Flanschanschlüsse
 ■ Ein-/Auslass-Schalldämpfer für Vakuum-Anwendungen
 ■ Kontaktieren Sie Solberg für Ihr Komplettpaket

Beispiel eines Rahmen der BBF-Baureihe

www.solbergmfg.com

Schalldämpfer-Grundrahmensystem  
für Gebläse
BBF Baureihe 2” -  6”

4-12



SOLBERGSOLBERG
Filtra�on & Separa�on®

®

Änderungen vorbehalten. Bitte wenden Sie sich an Ihren regionalen SOLBERG-Ansprechpartner für das aktuellste 
Produktangebot. Wir helfen Ihnen gerne weiter. Besuchen Sie uns auf unserer Homepage: www.solbergmfg.com

Fil
te

rs
ch

al
ld

äm
pf

er

Rohr
Stutzen 
Einlass

MPT
Auslass

max. 
Volumenstrom 

Baugruppe 
(m³/h)

Artikelnummer
Abmessungen - mm

     A             B             C

Überdruckventilan-
schluss

Empfohlene
PS Stärke

Gewicht
(kg)

Riemenschutz
BBF Baureihe

Artikelnummer    Gewicht (kg)

Kappen-Bausatz 
Artikelnummer

2” 2” 230 BBF-200 305 762 660 2 1/2” 5 - 20+ 59 DL-200 9 BK200
2 1/2” 2 1/2” 332 BBF-250 305 762 660 2 1/2” 5 - 20+ 59 DL-200 9 BK200

3” 3” 510 BBF-300 386 889 775 2” 10 - 50 81 DL-300 10 BK300
4” 4” 884 BBF-400 386 889 775 2” 10 - 50 81 DL-300 10 BK400
6” 6" Flansch 1.870 BBF-600F 451 1003 946 3” 20 - 60 179 DL-600 13 BK600

Optionales Zubehör

Kappenbausatz (enthält flexible 
Kappen und 2 Klemmen).

Riemenschutz

CB

A

Einlass

Auslass
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Rohrschalldämpfer für 
Seitenkanalverdichter

SLCR / SLCRT Baureihe 1/2” -  4”

Eigenschaften
 ■ Absorptives Dämmmaterial
 ■ Entwickelt für minimalen Druckverlust
 ■ Für Montage an Gebläse-Einlass und -Auslass geeignet
 ■ Korrosionsbeständige Konstruktion aus C-Stahl. Graue Pulverlackbeschichtung 
(Größen 1/2” bis 1 1/2”) bzw. Epoxylackbeschichtung (Größen 2” bis 4”)

Technische Spezifikationen
 ■ Max. Temperatur (Dauerbetrieb): 107°C 
 ■ Aufgrund der Komplexität der Schalldämpfung durch 
Umwelteinflüsse und Wirkprinzipien von Maschinen empfehlen 
wir Ihnen ein Beratungsgespräch.

Optionen
 ■ Flanschanschlüsse
 ■ Andere Größen auf Anfrage erhältlich
 ■ Sonderanschlüsse
 ■ Hochtemperatur-Varianten

0
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Typische Schallpegelreduktion
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Einlass/Auslass
Größe       Typ

max. 
Volumenstrom 

Baugruppe 
(m³/h)

Artikelnummer
Abmessungen - mm

     A               B               C
Gewicht

(kg)

1” NPSC 71 SLCR100 304 19 66 1,0

1 1/4” BSPP 94 SLCR126 304 19 66 1,0

1 1/2” BSPP 264 SLCR151 306 20 66 1,3
2” BSPP 459 SLCR201 400 19 93 1,8

2 1/2” BSPP 655 SLCR251 530 31 118 3,6
3” BSPP 978 SLCR301 657 40 132 4,5
4” BSPP 978 SLCR401 627 45 254 12

1/2” MPT 43 SLCRT050 352 43 66 1,0

3/4” MPT 60 SLCRT075 368 51 79 1,0
1” MPT 71 SLCRT100 368 51 79 1,0

1 1/4” BSPT 94 SLCRT126 368 51 66 1,0

1 1/2” BSPT 264 SLCRT151 356 44 66 1,3
2” BSPT 459 SLCRT201 470 54 93 1,8

2 1/2” BSPT 655 SLCRT251 601 67 118 3,6
3” BSPT 978 SLCRT301 711 67 130 4,5
4” BSPT 978 SLCRT401 744 102 254 12

Anmerkung: MPT- und NPSC-Gewindegrößen sind bis zu 1" austauschbar mit BSPT- und BSPP-Gewinden.
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Änderungen vorbehalten. Bitte wenden Sie sich an Ihren regionalen SOLBERG-Ansprechpartner für das aktuellste 
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Kompakte Ansaugfilter: F Baureihe   5-4

"Big Boy" Ansaugfilter: F Baureihe   5-6

Offene Ansaugfilter: FT Baureihe   5-8

SpinMeister®:  SM Baureihe     5-10
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Anwendungsbeispiele
 ■ Industrieller Einsatz und starke Belastung
 ■ Gebläse - Seitenkanal & Roots (P. D.)
 ■ Belüftungsfilter
 ■ Brennstoffzellen
 ■ Kolbenkompressoren
 ■ Schraubenkompressoren
 ■ Zentrifugalkompressoren
 ■ Hydraulische Belüftung - Feinfiltration
 ■ Motoren
 ■ Ventilatoren
 ■ Vakuumpumpen und -systeme
 ■ Bauindustrie
 ■ Medizinischer Bereich
 ■ Pneumatische Förderung
 ■ Abwasser Belüftung
 ■ Begasung
 ■ Luftversorgung in Fabriken
 ■ Belüftungsfilter für Vakuumanlagen & 
Kammern

 ■ Zementverarbeitung
 ■ Kraftwerke
 ■ Zentralisierte Lüftungssysteme

Kennzeichnung
Standard-Baugruppen von Solberg sollten einen Aufkleber 
oder ein Typenschild haben, das die folgenden Informationen 
enthält:

 ■ Artikelnummer des Filters
 ■ Artikelnummer des Filtereinsatzes

Die Artikelnummer des Filters bezeichnet den Filterbaureihe, 
die Filtereinsätze und die Gehäuseanschlussgröße. Die 
folgende Nummer kennzeichnet den Filter beispielsweise als 
Filter der „F“-Baureihe mit einem „385™“er Filtereinsatz, mit 
einem Vorfilter „P“ und einem "DN250" Flansch.

F-385P-DN250

Filterbaureihe

Artikelnummer Filtereinsatz
Anschlussgröße & Typ

Typische Druckverlustkurve
Das Diagramm zeigt eine typische Druckverlustkurve für 
Ansaugfilter, in dem der Anteil des Nenndurchflusses mit dem 
typischen Druckabfall verglichen wird.

Typische Druckverlustkurve

Druckverlust in mbar 
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www.solbergmfg.com

Technische Daten
Einlassfilter Baugruppen
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Wie wählen Sie den optimalen Filter für Ihre Anlage?
A. Anschluss & Volumenstrom ist bekannt:
 1. Wählen Sie den entsprechenden Anschluss aus (BSPT, Flansch, BSPP, etc.).
  a. Prüfen Sie den nominalen Volumenstrom des Filters in m3/h. Vergleichen Sie diesen mit Ihrem    
  erforderlichen Volumenstrom.
  (Anmerkung: Nenndurchsatz der Filter basiert auf 30 m/s für eine gegebene Anschlussgröße, um einen   
 minimalen Druckverlust zu erzielen. Sollte Ihr Volumenstrom höher ausfallen, so wird der Druckverlust des     
 Filters dementsprechend ansteigen. In diesem Fall wählen Sie die Größe in Bezug auf den maximalen Volumenstrom (in 
 m3/h) des Filtereinsatzes.)
  b. Stellen Sie sicher, dass der Nenndurchsatz mit der Anschlussgröße übereinstimmt. Wenn dies zutrifft, dann  
  fahren Sie mit Punkt "C. Auswahl des Filtereinsatzes", fort.
B. Wenn die Anschlussgröße unbekannt oder variabel ist, oder der erforderliche Volumenstrom die Durchflussmenge der 
Filterbaugruppe übersteigt:
 1. Gleichen Sie den benötigten Volumenstrom mit dem Nenndurchsatz des Filtereinsatzes ab.
 2. Wählen Sie die entsprechende Anschlussgröße.
C. Auswahl des Filtereinsatzes: Die Performance des Filters wird durch die tatsächlichen Einsatzbedingungen vor Ort und die Art 
Ihrer Ausrüstung beeinflusst. Regelmäßige Kontrollen und eine ordnungsgemäße Wartung sind erforderlich.
 Beschreibung der Einsatzbedingungen:
 Industrieller Einsatz: Saubere Raumluft oder saubere Außenumgebung - ein kleinerer Filtereinsatz ist ausreichend. 
 mittlere Beanspruchung: Partikelbelastete Raumluft, Klärwerke - mittelgroßer bis großer Filtereinsatz wird empfohlen.
 Einsatz unter starker Beanspruchung: Zement, Stahlherstellung, Pneumatische Förderung von Granulat oder staubigen  
 Materialien - größtmöglicher Filtereinsatz wird empfohlen. 
 1. Wählen Sie das Filtermaterial aus, das für Ihren Anwendungsfall erforderlich ist. Zu den Optionen gehören:
  a. Standardmaterialien
   1. Polyester: universell einsetzbar; hält Druckstößen stand und eignet sich auch für feuchte und ölige Luft.
   2. Papier: vorwiegend für trockene Luft mit gleichbleibenden Druckverhältnissen geeignet
  b. Spezialmaterialien: Es steht eine große Auswahl an verschiedenen Abscheideraten und Filtermaterialien zur  
  Verfügung. Weitere Details finden Sie unter den Spezifikationen im Kapitel "Filtereinsätze".     
  Kontaktieren Sie uns - wir beraten Sie gerne.
 2. Wählen Sie die optimale Größe des Filtereinsatzes aus, indem Sie ihre Anwendung mit Hilfe der oben beschriebenen  
 Umgebungsbedingungen klassifizieren.

Wartung der Filterbaugruppe
Fordern Sie das entsprechende Wartungshandbuch für detaillierte Informationen bei Ihrem Solberg-Vertreter oder auf unserer 
Website www.solbergmfg.com an.

Wartung von Filtereinsätzen
Filtereinsätze von Solberg sollten ersetzt werden, sobald der Druckverlust bei 37 - 50 mbar über dem anfänglichen Druckverlust 
des Filters liegt. Das Reinigen des Filtereinsatzes ist ebenfalls eine Option.

Solberg empfiehlt jedoch grundsätzlich, die Filtereinsätze regelmäßig zu ersetzen. Nur so kann die optimale Leistungsfähigkeit 
erreicht werden. Jeglicher Schaden am Filter oder Filtereinsatz, der aufgrund der Reinigung des Filtereinsatzes entsteht, liegt in 
der Verantwortung des Kunden.

Hinweis: Die Leistungsfähigkeit eines Filtereinsatzes nimmt durch die Reinigung langfristig ab. Der Druckverlust des 
Filtereinsatzes ist dementsprechend nach wiederholter Reinigung deutlich höher als der ursprüngliche Druckverlust eines neuen 
und sauberen Filtereinsatzes. Nach jeder Reinigung steigt der Druckverlust weiter an. Es ist unbedingt darauf zu achten, dass der 
anfängliche Druckverlust des Filtereinsatzes auf einem Niveau von weniger als 37 mbar gehalten wird.

Wenn der Filtereinsatz gereinigt wurde und der Druckverlust beim Start 50 mbar übersteigt, sollte er unbedingt durch einen 
neuen Filtereinsatz ersetzt werden. Bei vielen Verdichtern wird der zulässige maximale Druckverlust durch die Nominalkapazität 
des Verdichters bestimmt. Unter allen Umständen sollten Sie vermeiden, den vom Hersteller empfohlenen maximalen 
Druckverlust für den Verdichter oder das Vakuumsystem zu überschreiten.

5-3



SOLBERG
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Änderungen vorbehalten. Bitte wenden Sie sich an Ihren regionalen SOLBERG-Ansprechpartner für das aktuellste 
Produktangebot. Wir helfen Ihnen gerne weiter. Besuchen Sie uns auf unserer Homepage: www.solbergmfg.com
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Kompakte Ansaugfilter
F Baureihe 1/2” -  6”, DN80 - DN150

Eigenschaften
 ■ Wetterschutzhaube aus tiefgezogenem C-Stahl
 ■ Optimierter Spalt zwischen Gestell und Gehäusedeckel erlaubt 
eine niedrige Anströmgeschwindigkeit

 ■ Widerstandsfähiges Gestell mit geringem Druckverlust
 ■ Korrosionsbeständiger mit grauem Pulverlack beschichteter 
C-Stahl

Technische Spezifikationen
 ■ Temperaturspanne (Dauerbetrieb): -26°C bis max. 104°C
 ■ Filterwechsel: 37-50 mbar über Initial ΔP
 ■ Druckverlust-Diagramme  auf Anfrage verfügbar
 ■ Abscheiderate Polyester: 99+% bei 5 µm (ISO16890 ePM10 75%)
 ■ Abscheiderate Papier: 99+% bei 2 µm (ISO16890 ePM2.5 50%)

Optionen
 ■ Anschlussbohrungen für Druckverlustanzeige auf Anfrage verfügbar
 ■ Filterkontrollanzeige
 ■ Verschiedene Filtermaterialien für unterschiedliche Umgebungen
 ■ Konstruktion aus Edelstahl
 ■ Verschiedene Oberflächenoptionen und Verbindungsmöglichkeiten

ATEX
verfügbar

www.solbergmfg.com
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SOLBERGSOLBERG
Filtra�on & Separa�on®

®

Änderungen vorbehalten. Bitte wenden Sie sich an Ihren regionalen SOLBERG-Ansprechpartner für das aktuellste 
Produktangebot. Wir helfen Ihnen gerne weiter. Besuchen Sie uns auf unserer Homepage: www.solbergmfg.com
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PN10
Lochbild
Flansch

Abmessungen - mm

       D                   k                  d2

Anzahl 
Bohrungen

Flansch
Wandstärke

mm

DN80 200 160 18 8 20
DN100 220 180 18 8 22
DN125 250 210 18 8 22
DN150 285 240 22 8 24

Auslass

 Größe       Typ

max. 
Volumenstrom 

Baugruppe 
(m³/h)

Artikelnummer

   Polyester            Papier

Abmessungen - mm

      A                B                C

Platzbedarf 
für Wartung

mm

Gewicht
(kg)

Artikelnummer
Filtereinsatz

 Polyester        Papier

max. 
Volumenstrom 

Filtereinsatz 
(m³/h)

1/2” MPT 17 F-15-050 F-14-050 87 23 155 59 0,68 15™ 14™ 60

3/4” MPT 43 F-15-075 F-14-075 96 31 155 59 0,77 15™ 14™ 60
1” MPT 60 F-15-100 F-14-100 96 31 155 59 0,86 15™ 14™ 60
1” MPT 94 F-19P-100 F-18P-100 165 31 155 121 1,4 19P® 18P™ 170

1 1/4” BSPT 119 F-19P-126 F-18P-126 178 44 155 121 1,4 19P® 18P™ 170
1 1/2” BSPT 145 F-19P-151 F-18P-151 179 44 155 121 1,4 19P® 18P™ 170

2” BSPT 230 F-31P-201 F-30P-201 186 57 200 121 2 31P™ 30P™ 332
2” BSPT 230 F-231P-201 F-230P-201 304 57 260 241 5 231P™ 230P™ 510

2 1/2” BSPT 332 F-31P-251 F-30P-251 205 76 200 121 2 31P™ 30P™ 332
2 1/2” BSPT 332 F-231P-251 F-230P-251 318 64 260 241 6 231P™ 230P™ 510

3” BSPT 510 F-231P-301 F-230P-301 323 76 260 241 6 231P™ 230P™ 510
3” BSPT 510 F-235P-301 F-234P-301 325 76 260 244 7 235P™ 234P™ 970
3” BSPT 510 F-275P-301 F-274P-301 338 76 457 244 11 275P™ 274P™ 1.870
4” BSPT 885 F-235P-401 F-234P-401 348 102 260 244 7 235P™ 234P™ 970
4” BSPT 884 F-245P-401 F-244P-401 365 102 305 244 10 245P™ 244P™ 1.496
4” BSPT 885 F-275P-401 F-274P-401 359 102 406 244 12 275P™ 274P™ 1.870
5” BSPT 1.360 F-245P-501 F-244P-501 351 102 305 244 10 245P™ 244P™ 1.500
5” BSPT 1.360 F-275P-501 F-274P-501 356 102 406 244 12 275P™ 274P™ 1.870
6” BSPT 1.870 F-275P-601 F-274P-601 384 127 406 244 13 275P™ 274P™ 1.870

Hinweis: MPT-Gewinde sind bis 1" BSPT verwendbar.

Flansch
Auslass

max. 
Volumenstrom 

Baugruppe 
(m³/h)

Artikelnummer

     Polyester                  Papier

Abmessungen - mm

       A                 B                 C

Platzbedarf 
für Wartung

mm

Gewicht
(kg)

Artikelnummer
Filtereinsatz

 Polyester        Papier

max. 
Volumenstrom 

Filtereinsatz 
(m³/h)

DN80 510 F-245P-DN80 F-244P-DN80 330 406 305 244 10 245P™ 244P™ 1.496
DN80 510 F-275P-DN80 F-274P-DN80 330 76 406 244 10 275P™ 274P™ 1.870

DN100 885 F-235P-DN100 F-234P-DN100 348 102 260 244 9 235P™ 234P™ 970
DN100 885 F-275P-DN100 F-274P-DN100 359 102 406 244 14 275P™ 274P™ 1.870
DN125 1.360 F-245P-DN125 F-244P-DN125 351 102 305 244 12 245P™ 244P™ 1.500
DN125 1.360 F-275P-DN125 F-274P-DN125 353 102 406 244 14 275P™ 274P™ 1.870
DN150 1.870 F-275P-DN150 F-274P-DN150 384 127 556 244 15 275P™ 274P™ 1.870

Siehe Technische Daten der Filterbaugruppe für Richtlinien zur Größenbestimmung.
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SOLBERG
Filtration • Abscheidung • Schalldämpfung 

®
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Änderungen vorbehalten. Bitte wenden Sie sich an Ihren regionalen SOLBERG-Ansprechpartner für das aktuellste 
Produktangebot. Wir helfen Ihnen gerne weiter. Besuchen Sie uns auf unserer Homepage: www.solbergmfg.com

An
sa

ug
fil

te
r

Eigenschaften
 ■ Widerstandsfähiges Gestell mit geringem Druckverlust
 ■ Optimierter Spalt zwischen Gestell und Gehäusedeckel 
erlaubt eine niedrige Anströmgeschwindigkeit

 ■ Korrosionsbeständiger mit grauem Pulverlack 
beschichteter C-Stahl

Technische Spezifikationen
 ■ Temperaturspanne (Dauerbetrieb): -26°C bis max. 104°C
 ■ Filterwechsel: 37-50 mbar über Initial ΔP
 ■ Druckverlust-Diagramme  auf Anfrage verfügbar
 ■ Abscheiderate Polyester: 99+% bei 5 µm (ISO16890 ePM10 75%)
 ■ Abscheiderate Papier: 99+% bei 2 µm (ISO16890 ePM2.5 50%)

Optionen
 ■ Anschlussbohrungen für Druckverlustanzeige auf Anfrage verfügbar
 ■ Filterkontrollanzeige
 ■ Verschiedene Filtermaterialien für unterschiedliche Umgebungen
 ■ Konstruktion aus Edelstahl
 ■ Verschiedene Oberflächenoptionen und Verbindungsmöglichkeiten

Merkmale der "Sumo"-Klasse 
 ■ Single-Barrel-Filterdesign ermöglicht große Luftströme 
in Arbeitsbereichen mit begrenztem Raum

 ■ Flanschverbindungen DN350 bis DN400 verfügbar
 ■ Ausgelegt für Luftströme bis 13.592 m3/h

ATEX
verfügbar

www.solbergmfg.com

"Big Boy" Ansaugfilter
F Baureihe DN200 - DN400

5-6



SOLBERGSOLBERG
Filtra�on & Separa�on®
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Änderungen vorbehalten. Bitte wenden Sie sich an Ihren regionalen SOLBERG-Ansprechpartner für das aktuellste 
Produktangebot. Wir helfen Ihnen gerne weiter. Besuchen Sie uns auf unserer Homepage: www.solbergmfg.com
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PN10
Lochbild
Flansch

Abmessungen - mm

       D                  k                   d2

Anzahl 
Bohrungen

Flansch
Wandstärke

mm

DN200 340 295 22 8 24
DN250 395 350 22 12 26
DN300 445 400 22 12 26
DN350 505 460 22 16 28
DN400 565 515 26 16 32

Flansch
Auslass

max. 
Volumenstrom 

Baugruppe 
(m³/h)

Artikelnummer

    Polyester               Papier

Abmessungen - mm

      A               B                C

Platzbedarf 
für Wartung

mm

Gewicht
(kg)

Artikelnummer 
Filtereinsatz

Polyester         Papier

max. 
Volumenstrom 

Filtereinsatz 
(m³/h)

DN200 3.060 F-377P-DN200 F-376P-DN200 581 152 556 368 31 377P™ 376P™ 3.105
DN200 3.060 F-385P-DN200 F-384P-DN200 584 152 719 368 56 385P™ 384P™ 5.605
DN250 5.610 F-385P-DN250 F-384P-DN250 581 152 719 368 59 385P™ 384P™ 5.610
DN250 5.610 F-485P-DN250 F-484P-DN250 757 152 719 546 64 485P™ 484P™ 8.000
DN300 7.990 F-485P-DN300 F-484P-DN300 760 152 719 546 70 485P™ 484P™ 8.000
DN300 7.990 F-685P-DN300 F-384P(2)-DN300 977 152 719 724 79 685P™ 384P™(2) 11.220

Flansch
Auslass

max. 
Volumenstrom 

Baugruppe 
(m³/h)

Artikelnummer

     Polyester                   Papier

Abmessungen - mm

      A                B                C

Platzbedarf 
für Wartung

mm

Artikelnummer 
Filtereinsatz

 Polyester         Papier

DN350 9.345 F-391-DN350 F-390-DN350 1.038 152 1.092 368 391 390
DN400 13.592 F-491-DN400 F-490-DN400 809 152 1.092 546 491 490

Siehe Technische Daten der Filterbaugruppe für Richtlinien zur Größenbestimmung.
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SOLBERG
Filtration • Abscheidung • Schalldämpfung 

®
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Änderungen vorbehalten. Bitte wenden Sie sich an Ihren regionalen SOLBERG-Ansprechpartner für das aktuellste 
Produktangebot. Wir helfen Ihnen gerne weiter. Besuchen Sie uns auf unserer Homepage: www.solbergmfg.com
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www.solbergmfg.com

5-8

Eigenschaften
 ■ Exponierter Filtereinsatz für optimalen Luftstrom & geringe Verluste
 ■ Widerstandsfähiges Gestell mit geringem Druckverlust
 ■ Korrosionsbeständiger mit grauem Pulverlack beschichteter C-Stahl

Technische Spezifikationen
 ■ Temperaturspanne (Dauerbetrieb): -26°C bis max. 104°C
 ■ Filterwechsel: 37-50 mbar über Initial ΔP
 ■ Druckverlust-Diagramme  auf Anfrage verfügbar
 ■ Abscheiderate Polyester: 99+% bei 5 µm (ISO16890 ePM10 75%)
 ■ Abscheiderate Papier: 99+% bei 2 µm (ISO16890 ePM2.5 50%)

Optionen
 ■ Anschlussbohrungen für Druckverlustanzeige auf Anfrage verfügbar
 ■ Filterkontrollanzeige
 ■ Verschiedene Filtermaterialien für unterschiedliche Umgebungen
 ■ Konstruktion aus Edelstahl
 ■ Verschiedene Oberflächenoptionen und Verbindungsmöglichkeiten

 

Offene Ansaugfilter
FT Baureihe 1/2” -  6”, DN80 - DN300

FT-235P bis FT-685P 
Baugruppen

Auslass

B

C

A

B

C

FT-15 bis FT-275P 
Baugruppen

Auslass

A

ATEX
verfügbar



SOLBERGSOLBERG
Filtra�on & Separa�on®

®

Änderungen vorbehalten. Bitte wenden Sie sich an Ihren regionalen SOLBERG-Ansprechpartner für das aktuellste 
Produktangebot. Wir helfen Ihnen gerne weiter. Besuchen Sie uns auf unserer Homepage: www.solbergmfg.com
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Auslass

 Größe        Typ

max. 
Volumenstrom 

Baugruppe 
(m³/h)

Artikelnummer

   Polyester           Papier

Abmessungen - mm

      A                B                C

Platzbedarf 
für Wartung

mm

Gewicht
(kg)

Artikelnummer
Filtereinsatz

 Polyester          Papier

max. 
Volumenstrom 

Filtereinsatz 
(m³/h)

1/2” MPT 17 FT-15-050 FT-14-050 85 23 117 59 0,54 15™ 14™ 60

3/4” MPT 43 FT-15-075 FT-14-075 93 32 117 59 0,59 15™ 14™ 60
1” MPT 60 FT-15-100 FT-14-100 93 32 117 59 0,63 15™ 14™ 60
1” MPT 94 FT-19P-100 FT-18P-100 157 32 124 121 0,81 19P® 18P™ 170

1 1/4” BSPT 119 FT-19P-126 FT-18P-126 169 44 124 121 0,81 19P® 18P™ 170
1 1/2” BSPT 145 FT-19P-151 FT-18P-151 169 44 124 121 0,90 19P® 18P™ 170

2” BSPT 230 FT-31P-201 FT-30P-201 184 57 165 121 1,35 31P™ 30P™ 332
2” BSPT 230 FT-231P-201 FT-230P-201 301 57 165 241 3 231P™ 230P™ 510

2 1/2” BSPT 332 FT-31P-251 FT-30P-251 191 64 165 121 2 31P™ 30P™ 332
2 1/2” BSPT 332 FT-231P-251 FT-230P-251 308 64 165 241 3 231P™ 230P™ 510

3” BSPT 510 FT-231P-301 FT-230P-301 320 76 165 241 4 231P™ 230P™ 510
3” BSPT 510 FT-235P-301 FT-234P-301 325 76 229 241 6 235P™ 234P™ 970
3” BSPT 510 FT-275P-301 FT-274P-301 330 76 318 244 10 275P™ 274P™ 1.870
4” BSPT 885 FT-235P-401 FT-234P-401 348 102 229 241 8 235P™ 234P™ 970
4” BSPT 885 FT-275P-401 FT-274P-401 356 102 318 244 11 275P™ 274P™ 1.870
5” BSPT 1.360 FT-275P-501 FT-274P-501 356 102 318 244 11 275P™ 274P™ 1.870
6” BSPT 1.870 FT-275P-601 FT-274P-601 381 127 318 244 12 275P™ 274P™ 1.870

Flansch
Auslass

max. 
Volumenstrom 

Baugruppe 
(m³/h)

Artikelnummer

      Polyester                    Papier

Abmessungen - mm

      A                B                C

Platzbedarf 
für Wartung

mm

Gewicht
(kg)

Artikelnummer
Filtereinsatz

 Polyester        Papier

max. 
Volumenstrom 

Filtereinsatz 
(m³/h)

DN80 510 FT-235P-DN80 FT-234P-DN80 330 76 203 241 6 235P™ 234P™ 970
DN80 510 FT-275P-DN80 FT-274P-DN80 330 76 305 244 10 275P™ 274P™ 1.870

DN100 885 FT-235P-DN100 FT-234P-DN100 349 102 229 241 7 235P™ 234P™ 970
DN100 885 FT-275P-DN100 FT-274P-DN100 356 102 318 244 11 275P™ 274P™ 1.870
DN125 1.360 FT-275P-DN125 FT-274P-DN125 356 102 318 244 13 275P™ 274P™ 1.870
DN150 1.870 FT-275P-DN150 FT-274P-DN150 381 127 318 244 14 275P™ 274P™ 1.870
DN200 3.060 FT-235P-DN200 FT-376P-DN200 584 152 381 368 29 377P™ 376P™ 3.105
DN200 3.060 FT-385P-DN200 FT-384P-DN200 584 152 518 368 32 385P™ 384P™ 5.605
DN250 5.610 FT-385P-DN250 FT-384P-DN250 584 152 518 368 36 385P™ 384P™ 5.610
DN250 5.610 FT-685P-DN250 FT-384P(2)-DN250 890 152 518 724 43 685P™ 384P™(2) 11.220
DN300 7.990 FT-485P-DN300 FT-484P-DN300 712 152 518 546 41 485P™ 484P™ 8.000
DN300 7.990 FT-685P-DN300 FT-384P(2)-DN300 890 152 518 724 45 685P™ 384P™(2) 11.220

PN10
Lochbild
Flansch

Abmessungen - mm

       D                   k                  d2

Anzahl 
Bohrungen

Flansch
Wandstärke

mm

DN80 200 160 18 8 20
DN100 220 180 18 8 22
DN125 250 210 18 8 22
DN150 285 240 22 8 24
DN200 340 295 22 8 24
DN250 395 350 22 12 26
DN300 445 400 22 12 26

Hinweis: MPT-Gewinde sind bis 1" BSPT verwendbar.

Siehe Technische Daten der Filterbaugruppe für Richtlinien zur Größenbestimmung.
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Änderungen vorbehalten. Bitte wenden Sie sich an Ihren regionalen SOLBERG-Ansprechpartner für das aktuellste 
Produktangebot. Wir helfen Ihnen gerne weiter. Besuchen Sie uns auf unserer Homepage: www.solbergmfg.com
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Überblick 
Die eintretende Luft beschleunigt den Rotor und bewirkt 
dadurch die Trennung der Partikel aus dem Luftstrom. Die 
Zentrifugalkraft trennt die Partikel vom Luftstrom, wirft sie zur 
äußeren Abdeckung und stößt sie durch die Auslassöffnung 
aus. Sauberere Luft wird in die untere Kammer geleitet und 
durch einen plissierten Filtereinsatz mit einer Abscheiderate 
von 99+% geleitet. 

Eigenschaften 
 ■ SpinMeister® aus geformtem fasergefülltem Verbundwerkstoff
 ■ Alle kleinen Kompaktfilter mit Gehäuse aus tiefgezogenem 
Stahlblech, ohne Schweißnähte

 ■ Korrosionsbeständiger mit grauem Pulverlack beschichteter C-Stahl

Technische Spezifikationen
 ■ Temperaturspanne (Dauerbetrieb): -26°C bis max. 104°C
 ■ Filterwechsel: 37-50 mbar über Initial ΔP
 ■ Abscheiderate Polyester: 99+% bei 5 µm (ISO16890 ePM10 75%)
 ■ Abscheiderate Papier: 99+% bei 2 µm (ISO16890 ePM2.5 50%)
 ■ SpinMeister® Precleaner: 85% Wirkungsgrad bei 15 µm

Optionen
 ■ Anschlussbohrungen für Druckverlustanzeige auf Anfrage verfügbar
 ■ SpinMeister® auch erhältlich in poliertem Aluminium
 ■ Ausgewählte Gehäuse in Edelstahl erhältlich
 ■ Modifikationen für spezifische Anwendungen

Vorteile
 ■ Filtration bei sehr hoher Staubbelastung
 ■ Erhöht deutlich die Standzeit des nachfolgenden Feinfilters
 ■ Kostengünstig

 

 
 

SpinMeister®

Auswurföffnung

Auslass

Einlass

A

B

C

www.solbergmfg.com

Filter für starke Staubbelastung
SpinMeister® SM Baureihe 1/2” - 4”, DN80 - DN300

5-10



SOLBERGSOLBERG
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Änderungen vorbehalten. Bitte wenden Sie sich an Ihren regionalen SOLBERG-Ansprechpartner für das aktuellste 
Produktangebot. Wir helfen Ihnen gerne weiter. Besuchen Sie uns auf unserer Homepage: www.solbergmfg.com
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PN10
Lochbild
Flansch

Abmessungen - mm

      D                k              d2

Anzahl 
Bohrungen

Flansch
Wandstärke

mm

DN80 200 160 18 8 20
DN100 220 180 18 8 22
DN125 250 210 18 8 22
DN150 285 240 22 8 24
DN200 340 295 22 8 24
DN250 395 350 22 12 26
DN300 445 400 22 12 26

Konfiguration A
Auslass

 Größe         Typ

max. 
Volumenstrom 

Baugruppe 
(m³/h)

Artikelnummer

     Polyester                  Papier

Abmessungen - mm

     A              B             C

Platzbedarf 
für Wartung

mm
Gewicht

(kg)
Artikelnummer 

Filtereinsatz
Polyester     Papier

max. 
Volumenstrom 

Filtereinsatz 
(m³/h)

1/2” MPT 51 SM1.5-11-050 SM1.5-10-050 170 22 105 35 0,7 11™ 10™ 59

3/4” BSPT 51 SM1.5-11-076 SM1.5-10-076 183 32 105 35 0,7 11™ 10™ 59

1/2” MPT 59 SM2-11-050 SM2-10-050 187 22 105 35 0,9 11™ 10™ 59

3/4” BSPT 59 SM2-11-076 SM2-10-076 217 32 129 35 0,9 11™ 10™ 59
1” BSPT 59 SM2-11-101 SM2-10-101 216 32 129 35 0,9 11™ 10™ 59

Konfiguration B
1” BSPT 169 SM2-19P-101 SM2-18P-101 300 25 175 121 1,7 19P® 18P™ 170

1 1/4” BSPT 169 SM2-19P-126 SM2-18P-126 300 51 175 121 1,7 19P® 18P™ 170
1 1/2” BSPT 145 SM2-19P-151 SM2-18P-151 300 51 191 121 1,7 19P® 18P™ 170

2” BSPT= 170 SM2-19P-201 SM2-18P-201 312 64 191 121 1,8 19P® 18P™ 170
2 1/2” BSPT 170 SM2-19P-251 SM2-18P-251 325 76 191 121 1,8 19P® 18P™ 170

Konfiguration C
3” BSPT 425 SM3-235P-301 SM3-234P-301 519 102 279 245 14 235P™ 234P™ 968
4” BSPT 425 SM3-235P-401 SM3-234P-401 544 102 279 245 14 235P™ 234P™ 968
4” BSPT 680 SM4-235P-401 SM4-234P-401 522 102 279 245 15 235P™ 234P™ 968

DN80 Flansch 425 SM3-235P-DN80 SM3-234P-DN80 502 102 279 245 16 235P™ 234P™ 968
DN100 Flansch 425 SM3-235P-DN100 SM3-234P-DN100 499 76 279 245 16 235P™ 234P™ 968
DN100 Flansch 680 SM4-235P-DN100 SM4-234P-DN100 522 102 279 245 16 235P™ 234P™ 968

Konfiguration D
DN150 Flansch 1.360 SM62-377P-DN150 SM62-376P-DN150 775 127 572 370 40 377P™ 376P™ 3.100
DN200 Flansch 3.060 SM62-377P-DN200 SM62-376P-DN200 1.044 152 641 370 46 377P™ 376P™ 3.100
DN250 Flansch 4.590 SM63-385P-DN250 SM63-384P-DN250 1.037 152 733 370 62 385P™ 384P™ 5.598
DN300 Flansch 4.590 SM63-485P-DN300 SM63-484P-DN300 1.037 152 733 546 73 485P™ 484P™ 7.993

Konfiguration DKonfiguration CKonfiguration BKonfiguration A

 
 

 

  

 

Außen-Ø D
Lochkreis k
Schrauben-Ø d2

Dk

d2

Siehe Technische Daten der Filterbaugruppe für Richtlinien zur Größenbestimmung.
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Änderungen vorbehalten. Bitte wenden Sie sich an Ihren regionalen SOLBERG-Ansprechpartner für das aktuellste 
Produktangebot. Wir helfen Ihnen gerne weiter. Besuchen Sie uns auf unserer Homepage: www.solbergmfg.com

Wussten Sie schon?

Unserer Filtereinsätze gibt es in einer Vielzahl von Größen, Formen und 
Filtermaterialien. Ob Sie Polyester, Papier, HEPA oder ein Spezialmaterial 
benötigen - wir haben, was Sie suchen. Wir bieten auch viele verschiedene Arten 
von Endkappen und Materialien an - von Kunststoff über Gummi bis Metall.

Diese finden Sie auf unserer Website unter www.solbergmfg.com/replacement-
elements
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Effizienz der Filtereinsätze
Bei der Auswahl eines geeigneten Filtermaterials sind für eine effiziente Filtration zwei Faktoren wichtig: die Abscheiderate und 
die Partikelgröße. Die Angabe der Partikelgröße eines Filtermaterials bedeutet sehr wenig, wenn der Wirkungsgrad unbekannt 
ist. Beispielsweise kann ein 1-µm-Filtermaterial mit einem Wirkungsgrad von 60% eine geringere Filtration bieten als ein 5-µm-
Filtermaterial mit einem Wirkungsgrad von 99%. Stellen Sie immer sicher, dass Sie beide Werte haben, wenn Sie verschiedene 
Filtermaterialien für Ihre Anwendung vergleichen.

Kennzeichnung
Die Modellnummer des Filtereinsatzes bestimmt das Material und, in 
Abhängigkeit vom Filtereinsatz, auch das Trägermaterial, die Dichtungsart, den 
Vergussklebstoff und ob eine Vorfiltermanschette vorhanden ist. Zum Beispiel 
identifiziert die Teilenummer HE234QP den Filtereinsatz folgendermaßen: 
HEPA Filtermaterial "HE" mit den Abmessungen eines 234™er Filtereinsatzes. 
"Q" steht für ein Innen- und Außenstützgewebe, sowie Endkappen aus 
Edelstahl und" P " steht für eine zusätzliche Vorfiltermanschette. Weitere 
Bezeichnungen finden Sie nachfolgend in der Nomenklatur.

HE234QP

Filtermaterial

Größenkennzeichnung

Vorfilter

Stützgewebe und Endkappen 
aus Edelstahl

Wartung von Filtereinsätzen
Filtereinsätze von Solberg sollten ersetzt werden, sobald der Druckverlust bei 37 - 50 mbar über dem anfänglichen Druckverlust 
des Filters liegt. Das Reinigen eines Filtereinsatzes ist ebenfalls eine Option. Solberg empfiehlt jedoch grundsätzlich, die 
Filtereinsätze regelmäßig zu ersetzen. Nur so kann die optimale Leistungsfähigkeit erreicht werden. Jeglicher Schaden, der auf 
Überdruck oder Vorbeiströmen („By-Pass“) aufgrund der Reinigung des Filtereinsatzes zurückzuführen ist, liegt in der alleinigen 
Verantwortung des Betreibers.

Hinweis: Die Leistungsfähigkeit eines Filtereinsatzes nimmt durch die Reinigung langfristig ab. Der Druckverlust des Filtereinsatzes 
ist dementsprechend nach wiederholter Reinigung deutlich höher als der ursprüngliche Druckverlust eines neuen und sauberen 
Filtereinsatzes. Nach jeder Reinigung steigt der Druckverlust weiter an. Es ist unbedingt darauf zu achten, dass der anfängliche 
Druckverlust des Filtereinsatzes auf einem Niveau von weniger als 37 mbar gehalten wird.

Wenn der Druckabfall beim Start 50 mbar überschreitet, sollte der Filtereinsatz durch einen neuen Filtereinsatz ersetzt werden. 
Bei vielen Verdichtern wird der zulässige maximale Druckverlust durch die Nominalkapazität des Verdichters bestimmt. Unter 
allen Umständen sollten Sie vermeiden, den vom Hersteller empfohlenen maximalen Druckverlust für den Verdichter oder das 
Vakuumsystem zu überschreiten.

Fordern Sie das entsprechende Wartungshandbuch für detailliertere Informationen bei Ihrem Solberg-Vertreter oder über 
www.solbergmfg.com an.

Nomenklatur Filtermaterialien
Polyester (Standard): 5 µm, z.B. 385™
Papier (Standard): 2 µm, z.B. 384™
Z Medium Polyester: 1 µm, z.B. 15Z
HE Medium: HEPA, z.B. HE10
UL Medium: ULPA, z.B. UL234
DT Medium: Dutch Twill, z.B. DT375
MX Medium: Nomex, z.B. 377MX

TF-Medien: PTFE, z.B. TF345
TG-Medien: Hochtemperatur PTFE, z.B. TG235
PSG Medien: Koaleszensmaterial, z.B. PSG244
AC-Medien: Aktivkohle, z.B. AC18
GMAC-Medien: Gray-Matter-Aktivkohle, z.B. GMAC19
AA Medien: Aktiviertes Aluminiumoxid, z.B. AA850
ACG-Medien: AC-Granulat, z.B. ACG30

RY Media: PPS, z.B.. RY485
Y Medien: Polypropylen, z.B. 849Y
ZE Media: Zeolith, z.B. ZE848
S Material: Drahtgeflecht, z. B. 274S
N Material: 4 µm Polyester, z. B. 231N
U Material: 25 µm Polyester, z.B. 685U
W Material: 100 µm Polyester, z.B. 15W

(kontaktieren Sie Solberg für andere Filtermaterialien und Edelstahl-Varianten)

Technische Daten
Filtereinsätze
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Eigenschaften: Polyester
 ■ Durch "ungerade Zahlen" in der Nomenklatur 

gekennzeichnet, z.B. 19®, 235P™
 ■ Plissiertes, industrielles Nadelfilz-Polyestermaterial
 ■ Mit epoxidbeschichtetem Stahldraht auf beiden Seiten 

des Mediums verstärkt
 ■ Staubaufnahmekapazität ist mit Polyurethan-

Vorfiltermanschette “P” um 40-50% erhöht, 
gekennzeichnet durch Endbuchstaben "P", z.B. 235P™

Technische Spezifikationen
 ■ Abscheiderate 99+% bei 2 µm
 ■ Klassifikation: ISO 16890 ePM2.5 50%
 ■ Temperatur min: -26°C, max: 104°C

Vorteile
 ■ Weniger Wartung: waschbar
 ■ Reissfester
 ■ Feuchtigkeitsbeständig
 ■ Beständig auch bei warmer oder ölhaltiger Luft, z.B. 

bei Belüftung von Kolbenkompressoren

Eigenschaften: Papier
 ■ Gekennzeichnet durch “gerade Zahl” in der 

Nomenklatur, z.B. 18™, 234P™
 ■ Hochleistungs-Papier, umgeben von 

widerstandsfähigem, verzinktem Streckmetall
 ■ Staubspeicherkapazität ist mit Polyurethan-

Vorfiltermanschette “P” um 40-50% erhöht, 
gekennzeichnet durch Endbuchstaben "P", z.B. 234P™

Technische Spezifikationen
 ■ Abscheiderate: 99+% bei 2 µm
 ■ Klassifikation: ISO 16890 ePM2.5 50%
 ■ Temperatur min: -26°C, max: 104°C

Vorteile
 ■ Oberfläche wird optimal genutzt
 ■ Höhere Effizienz als die meisten alternative Materialien
 ■ Kostengünstig

Hinweis: Effizienz-Diagramme basieren auf SAE Test für feinen Staub.

Anströmgeschwindigkeit:

275 m³/h/m²

550 m³/h/m²

825 m³/h/m²

Anströmgeschwindigkeit:

185 m³/h/m²

275 m³/h/m²

365 m³/h/m²

Effizienz von Polyester

Partikelgröße (µm)
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Standardmaterialien
5 µm Polyester: 5 µm, 99+% Abscheiderate

 ■ ID: "ungerade Zahl": d.h. 19® oder 235P™
 ■ Klassifikation: ePM10 75% (ISO 16890)
 ■ Plissiertes, industrielles Nadelfilz-Polyestermaterial
 ■ Plastisol-Verguss
 ■ Temperatur min: -26°C, max: 104°C
 ■ Innen- und Außenkäfig aus verstärktem, 
epoxidbeschichtetem Stahldraht

2 µm Papier: 2 µm, 99+% Effizienz
 ■ ID: "gerade Zahl": dh 18™, 234P™
 ■ Klassifizierung: ePM2. 5 50% (ISO 16890)
 ■ Hochleistungspapier für industriellen Einsatz
 ■ Plastisol-Verguss
 ■ Verstärkt mit widerstandsfähigem, verzinktem Streckmetall
 ■ Temperatur min: -26°C, max: 104°C

Hocheffiziente Filtereinsätze 
1 µm Polyester-Z Medien: 1 µm, 99+% Abscheiderate

 ■ ID:" ungerade Zahl " & " Z " Suffix: dh 19Z, 235ZP
 ■ Klassifizierung: ePM2. 5 60% (ISO 16890)
 ■ Epoxidbeschichteter Stahldraht auf beiden Seiten des 
Materials

 ■ Temperatur min: -26°C, max: 104°C
 ■ Waschbar - lauwarmes Wasser und mildes Reinigungsmittel

4 µm Polyester-N Medien: 4 µm, 99+% Abscheiderate
 ■ Nummer: “ungerade Nummer” & “N” Suffix: z.B. 15N, 
377NP

 ■ Temperatur min: -26°C, max: 104°C
E12-HE Material: 0,3 µm, 99,97%

 ■ Nummer:" HE "Präfix & " gerade Nummer": z. B.  HE230, 
HE334P

 ■ Klassifizierung: E12 nach EN 1822 / ISO 30E nach ISO 29463)
 ■ Glasmaterial für den Einsatz unter hoher Last, eingefasst in 
verzinktem Streckmetall

 ■ Maximale Überdimensionierung erforderlich, um den 
Druckabfall so gering wie möglich zu halten.

 ■ Plastisol-Verguss Standard
 ■ Temperatur min: -26°C, max: 104°C
 ■ Optionen: Silikonverguss, Viton-Dichtungen

H14 - UL Material:Abscheiderate 99,995+% bei 0,1 µm
 ■ Nummer: “UL” Präfix & “gerde Nummer”: z. B. UL234
 ■ Klassifikation: H14 nach EN1822 / ISO45H unter ISO 29463
 ■ Plastisol-Verguss
 ■ Temperatur min: -26°C, max: 104°C
 ■ Optionen: Silikonverguss, Viton-Dichtungen

Dutch Twill Edelstahlvlies - DT Material
 ■ Nummer: “UL” Präfix & “gerade Nummer”: z. B. UL234
 ■ Klassifizierung: ePM10 70% (ISO 16890)
 ■ Edelstahlvlies (gewoben)
 ■ Viton-Dichtungen & Epoxy-Verguss
 ■ Temp. min.: -26°C, max.: 190°C

Chemie / Lebensmittel / Pharmazie 
Drahtgeflecht aus Edelstahl - S2 Material

 ■ Plissiertes Drahtgeflecht aus Edelstahl
 ■ Nummer: “gerade Nummer” & “S2” Suffix: z. B. 14S2
 ■ Edelstahl Streckmetall
 ■ Chemikalienbeständig und hochtemperaturbeständig
 ■ Erhältlich mit Silikon-Endkappen

Polypropylen (PP) - Y Material: Abscheiderate 99+% bei 5 µm
 ■ Nummer: “ungerade Nummer” & “Y” Suffix: z. B. 31Y, 345YP
 ■ Epoxidbeschichteter Stahldraht Innen- und Außenmantel

PTFE-TG Material: Abscheiderate 99,5+% bei 0,3 µm
 ■ Nummer: “TG” Präfix & “ungerade Nummer”: z.B. TG375
 ■ Klassifizierung: E11 nach EN1822 / ISO 15E unter ISO 29463
 ■ Hochtemperatur-Anwendungen, chemisch beständig & 
feuchte Anwendungen

 ■ Optionen: Viton-Dichtungen, Epoxy-Verguss
 ■ Temp. (nur in Spitzen): bis zu 250°C 

PTFE-TF Medien:  Abscheiderate 99,5+% bei 0,3 µm
 ■ Nummer: “TF” Präfix & “ungerade Nummer”: z. B. TF275
 ■ Klassifizierung: E11 nach EN1822 / ISO 15E unter ISO 29463
 ■ chemisch beständig & feuchte Anwendungen
 ■ Minimaler Druckverlust
 ■ Temp. (nur in Spitzen): 104°C 
 ■ Optionen: Viton-Dichtungen, Epoxy-Verguss

Spezifikationen der Filtermedien
Filtereinsätze
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PPS - RY Material
 ■ Breite Chemikalienbeständigkeit, hohe Temperaturen
 ■ Nummer: “RY” Präfix & “ungerade Nummer”: z. B. RY485
 ■ Temp. min.: -26°C, max.: 104°C
 ■ Optionen: Viton-Dichtungen, Epoxy-Verguss

Koaleszenz-Materialien
PSG Material, FG Material, GL Material

 ■ 0,3 µm, 99,97% Abscheiderate
 ■ Nummer: “PSG” Präfix & “gerade Nummer”: z. B. PSG344
 ■ Nummer: “FG” Präfix: z. B. FG9
 ■ Nummer: “GL” Präfix: i.e. GL915
 ■ Hochleistungs-Fiberglas, verstärkt mit epoxidbeschichtetem 
Stahldraht und Streckmetall

 ■ Temperaturspanne (Dauerbetrieb): 20°C bis zu 80°C
 ■ Umweltfreundliches Dichtungsmaterial
 ■ Hoher Abscheidegrad für diperdiertes Öl - geringer 
Ölübertrag

 ■ Mehrere Materialkonfigurationen verfügbar, setzen Sie sich 
mit Solberg in Verbindung

Hinweis 1: Filtereinsätze, die für höhere Temperaturen ausgelegt sind, 
können mit optionalem Dichtungsmaterial und Vergussverbindungen 
erreicht werden.

Medienklassifikationen sind bestmögliche Schätzungen auf Basis der 
veröffentlichten Euro-Normen und EN 1822-1:2009

Chemische Adsorption
Aktivkohle-AC Material: Abscheiderate 99+% bei 10 µm

 ■ Nummer: “AC” Präfix & “gerade Nummer”: i.e. AC18
 ■ Entfernt riechende Gase oder Dämpfe, Verunreinigungen 
und Partikel

 ■ Plissierte Materialien
 ■ Verstärkt mit epoxidbeschichtetem Stahldraht auf beiden 
Seiten des Vlieses

Aktivkohle-Granulat - ACG-Material
 ■ Nummer: “ACG” Präfix & “gerade Nummer”: i.e. ACG30
 ■ Entfernt riechende Gase oder Dämpfe
 ■ Granulate sind durch eine Polyesterschicht geschützt; 
Streckmetall als Innen- und Außenmantel

Aktiviertes Aluminiumoxid - AA-Material
 ■ Nummer: “AA” Präfix & “gerade Nummer”: z. B. AA850
 ■ Trockenmittel zur Adsorption von Wasser - und Öldampf und 
zur Verhinderung von Backstreaming bei Pumpen

 ■ Adsorbiert bis zu 40% des Eigengewichts
Aktivkohle - GMAC-Material

 ■ Abscheiderate 70+% bei 3 µm
 ■ Nummer: “GMAC” Präfix & “ungeade Nummer”: z. B. 
GMAC235

 ■ Exzellente Geruchsentfernung
 ■ Chemische Verträglichkeit

Grobe Abscheidung
25 µm Polyester-U Material: Abscheiderate 99+% bei 25 µm

 ■ Nummer: “ungerade Nummer” & “U” Suffix: z. B. 19U, 
685UP

 ■ Temperatur min: -26°C, max: 104°C
100 µm Polyester-W Material: Abscheiderate 99+% bei 100 µm

 ■ Nummer: “gerade Nummer” & “W” Suffix: z. B. 15W, 
385WP

 ■ Temperatur min: -26°C, max: 104°C
Drahtgeflecht - S Material

 ■ Epoxidbeschichtetes plissiertes Drahtgeflecht
 ■ Nummer: “Gerade Nummer” & “S” Suffix: z. B. 274S, 344SP
 ■ Streckmetall
 ■ Temperatur min: -26°C, max: 104°C

Edelstahl - S2 Material
 ■ Plissiertes Drahtgeflecht aus Edelstahl
 ■ Nummer:" gerade Nummer" & " S2 " Suffix: z.B 234S2
 ■ Chemikalienbeständig und hochtemperaturbeständig
 ■ Edelstahl Streckmetall
 ■ Temperatur min: -26°C, max: 104°C
 ■ Optionen: Silikon- oder Epoxid-Verguss, Viton-Dichtungen

Hochtemperaturanwendungen 
Nomex - MX Material:  Abscheiderate 99+% bei 5 µm

 ■ Nummer: “ungerade Nummer” & “MX” Suffix: z. B. 377MX
 ■ Klassifikation: ePM10 80% (ISO 16890)
 ■ Silikon-Verguss
 ■ Temperatur min: -26°C, max: 196°C
 ■ Innen- und Außenkäfig aus verstärktem, 
epoxidbeschichtetem Stahldraht

Nomex mit Edelstahl-Stützgewebe - MXD Material
 ■ Abscheiderate 99+% bei 2 µm
 ■ Nummer: “ungerade Nummer” & “MX” Suffix: z. B. 377MXD
 ■ Klassifikation: ePM10 80% (ISO 16890)
 ■ Silikon-Verguss
 ■ Verstärktes Edelstahldrahtgeflecht als Innen- und 
Außenmantel

 ■ Temperatur min: -26°C , max: 196°C 
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Filtereinsätze - Standard
60 - 13.600 m³/h Volumendurchsatz

Eigenschaften
 ■ Plissierte Materialien für hohe Staubaufnahmefähigkeit
 ■ Polyester: Verstärkt mit epoxidbeschichtetem Stahldraht 
auf beiden Seiten des Gewebes

 ■ Papier: Hochleistungspapier für industriellen Einsatz, 
umgeben von strapzierfähigen verzinktem Streckmetall

 ■ 40 - 50% höhere Staubaufnahmefähigkeit mit 
Vorfiltermanschette (Teilenummer-Endbuchstabe P)

Technische Spezifikationen
 ■ Abscheiderate Polyester: 99+% bei 5 µm (ISO16890 ePM10 75%)
 ■ Abscheiderate Papier: 99+% bei 2 µm (ISO16890 ePM2.5 50%)
 ■ Temperaturspanne (Dauerbetrieb): -26°C bis max. 104°C
 ■ Druckdifferenz für Filterwechsel: 37-50 mbar über anfänglichem ΔP

Vorteile Polyester
 ■ Weniger Wartung aufgrund von längerer Haltbarkeit
 ■ Feuchtigkeitsbeständig
 ■ Beständig auch bei warmer oder ölhaltiger Luft, z. B. bei Belüftung 
von Kolbenkompressoren

 ■ Waschbar mit lauwarmem Wasser und mildem Reinigungsmittel*

Vorteile Papier
 ■ Kostengünstig
 ■ Filtervlies sanft ausblasen*

Papier-Filtereinsätze

Polyester-Filtereinsätze

6-6
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*Austausch des Filtereinsatzes wird empfohlen.

Aufbau Endkappe 
 ■ M = Geformtes Plastisol
 ■ B = Eine Seite geschlossen mit Loch, andere Seite offen
 ■ G = Verzinktes Metall
 ■ N = Neopren Flachdichtung an offenen Endkappen

Artikelnummer Filtereinsatz
  
   Polyester            Papier

max. 
Volumenstrom 

Filtereinsatz 
(m³/h)

Filterfläche m²

       Polyester                    Papier

Abmessungen - mm

  Innen Ø      Aussen Ø       Höhe        

Eigenschaften 
Endkappe
(Standard)

15P™ 14P™ 60 0,05 0,10 76 111 59 M
19P® 18P™ 170 0,14 0,28 76 111 122 M
31P™ 30P™ 335 0,21 0,58 92 146 124 M
35P 34P 470 0,37 1,02 121 200 123 M
231P™ 230P™ 510 0,42 1,10 92 146 241 M

Siehe Filtereinsätze - Technische Daten und Wartungsrichtlinien.
Hinweis: Auch in Drahtgewebe erhältlich. Beispiel Teilenummer für Drahtgewebe: 230S

Filtereinsätze bis 510 m³/h Durchfluss

Hinweis: Die meisten sind auch in Drahtgeflecht erhältlich. Beispiel Teilenummer für Drahtgeflecht: 274S

Filtereinsätze bis 13.600 m³/h Durchfluss

Artikelnummer Filtereinsatz
  
   Polyester            Papier

max. 
Volumenstrom 

Filtereinsatz 
(m³/h)

Filterfläche m²

       Polyester                    Papier

Abmessungen - mm

  Innen Ø      Aussen Ø       Höhe        

Eigenschaften 
Endkappe
(Standard)

237™ 236 935 0,8 2,1 119 197 219 GBN
235P™ 234P™ 968 0,8 2,1 121 200 241 M
335P™ 334P™ 1.360 1,1 3,2 121 200 361 M
239P™ 238P™ 968 1,2 4,5 123 234 267 GBN
2541 2540 1.360 1,4 3,3 152 229 300 G
245P™ 244P™ 1500 1,3 3,3 152 248 245 GN | M
345P™ 344P™ 1.870 2,1 5,3 152 248 367 GN
275P™ 274P™ 1869 1,8 4,1 203 298 246 GN
375P™ 374P™ 2550 2,9 6,4 203 298 367 GN
377P™ 376P™ 3.105 4,4 11 229 371 367 GN
385P™ 384P™ 5.610 4,4 13,2 356 499 367 GN
391 390 9.350 8,6 22,3 565 708 383 GN
485P™ 484P™ 8.000 6,7 20,1 356 499 545 GN
491 490 13.600 13,1 32,5 565 708 561 GN
685P™ -- 11.220 9 -- 356 498 724 GN

Zusätzliche Materialien verfügbar, kontaktieren Sie Solberg oder siehe Spezifikationen Filtermaterialien. Siehe Filtereinsätze - Technische 
Daten und Wartungsrichtlinien.
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Aufbau Endkappe 
 ■ B = ein Ende geschlossen mit Schraubenloch
 ■ C = ein Ende geschlossen
 ■ E = EPDM-Dichtung
 ■ F = Filzdichtungen an offenen Endkappen
 ■ G = Verzinktes Metall
 ■ H = Filzdichtung am Schraubenloch
 ■ M = Geformtes Plastisol
 ■ R = Gemischte Gummi / Korkdichtung auf offenen Endkappen

Eigenschaften
 ■ Plissierte Materialien für hohe Staubaufnahmefähigkeit
 ■ Polyester: Verstärkt mit epoxidbeschichtetem Stahldraht 
auf beiden Seiten des Gewebes

 ■ Papier: Hochleistungspapier für industriellen Einsatz, 
umgeben von robustem verzinktem Streckmetall

 ■ 40 - 50% höhere Staubaufnahmefähigkeit mit 
Vorfiltermanschette (Teilenummer-Endbuchstabe P)

Technische Spezifikationen
 ■ Abscheiderate Polyester: 99+% bei 5 µm (ISO16890 ePM10 75%)
 ■ Abscheiderate Papier: 99+% bei 2 µm (ISO16890 ePM2.5 50%)
 ■ Temperaturspanne (Dauerbetrieb): -26°C bis max. 104°C
 ■ Filterwechsel: 37-50 mbar über Initial ΔP

Vorteile Polyester
 ■ Weniger Wartung aufgrund von längerer Haltbarkeit
 ■ Feuchtigkeitsbeständig
 ■ Beständig auch bei warmer oder ölhaltiger Luft, z. B. bei Belüftung 
von Kolbenkompressoren

 ■ Waschbar mit lauwarmem Wasser und mildem Reinigungsmittel*

Vorteile Papier
 ■ Kostengünstig
 ■ Filtervlies sanft ausblasen*

Filtereinsätze - Baureihe 800
Kleine Vakuumpumpen 10 - 640 m3/h Volumenstrom
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Filtereinsätze - Papier
Solberg Artikelnummer

Mann Ref
Nummer

max. 
Volumenstrom 

Filtereinsatz 
(m³/h)

Filterfläche m²
Abmessungen - mm

   Innen Ø     Aussen Ø       Höhe        
Eigenschaften 

Endkappe
(Standard)

800 C31 10 0,013 10 30 30 GB
802 C31/1 10 0,020 10 30 37 GB
804 C32 20 0.033 10 30 62 GB
806 C42/1 15 0,031 13 38 37 GB
808 C42/2 10 0,017 13 38 29 GB
810 C43 25 0,051 13 38 61 GB
812 C44 15 0,031 13 38 38 GC
814 C64/1 25 0,051 18 59 39 GB
816 C64/3 25 0,051 18 59 39 GC
818 C66 35 0,083 18 59 61 GB
820 C66/1 35 0,071 18 59 52 GB
824 C75 43 0,085 38 65 67 GC
826 C75/2 43 0,085 38 65 71 GCF
828 C76/2 25 0,045 38 65 42 GC
830 C79/1 45 0,085 25 65 72 GB
832 C79/2 43 0,085 38 65 71 GCF
834 C713 70 0,14 38 65 120 GBHF
836 C718 85 0,17 38 65 171 GBHF
838 C912 55 0,11 60 83 69 GCF
840 C1049 140 0,33 45 93 141 G
842 C1112 95 0,16 60 98 69 G
844 C1112/2 95 0,17 60 98 73 GCF
846 C1132 110 0,25 60 98 101 G
848 C1337 200 0,46 65 127 122 G
850 C15124/1 493 1,2 89 149 221 GR
850/1 N/A 493 1,2 89 149 216 GBR
852 C711/1 45 0,090 38 67 70 GC
854 C411 50 0,10 13 38 129 GB
856 C26240 640 1,6 195 254 194 G
858 C1574 190 0,63 87 149 122 G
862 C21138/1 550 1,3 144 210 165 M
868 N/A 45 0,093 60 94 74 M
870 C69/1 55 0,11 29 49 143 GB
872 C75/2 45 0,086 38 65 71 GBF
874 N/A - - 152 216 86 GCE
878 N/A 200 0,46 65 127 122 GB
896 N/A 136 0,49 60 101 214 GB

Filtereinsätze - Polyester
Solberg Artikelnummer

Mann Ref
Nummer

max. 
Volumenstrom 

Filtereinsatz 
(m³/h)

Abmessungen - mm
   Innen Ø     Aussen Ø       Höhe        

Eigenschaften 
Endkappe
(Standard)

821 C66/1 35 18 59 52 GB
825 C75 43 38 65 67 GC
827 C75/2 43 38 65 67 GCF
841 C1049 140 45 93 141 G
843 C1112 95 60 98 69 G
845 C1112/2 95 60 98 73 GCF
847 C1132 110 60 98 101 G
849 C1337 200 65 127 122 G
851 C15124/1 493 89 150 221 GR
851/1 N/A 493 89 150 216 GBR
857 C26240 637 192 254 194 G
859 C1574 187 89 149 122 G
863 C21138/1 550 146 210 165 M
879 N/A 200 65 127 122 GB
897 N/A 136 60 101 214 GB

*Austausch des Filtereinsatzes wird empfohlen.



SOLBERG
Filtration • Abscheidung • Schalldämpfung 

®

®

Änderungen vorbehalten. Bitte wenden Sie sich an Ihren regionalen SOLBERG-Ansprechpartner für das aktuellste 
Produktangebot. Wir helfen Ihnen gerne weiter. Besuchen Sie uns auf unserer Homepage: www.solbergmfg.com

 
Fil

te
re

in
sä

tze

Aufbau Endkappe 
 ■ G = Verzinktes Metall
 ■ M = Geformtes Plastisol
 ■ N = Neopren Flachdichtung an offenen Endkappen

Eigenschaften
 ■ Plissierte Materialien für hohe Staubaufnahmefähigkeit
 ■ Polyester: Verstärkt mit epoxidbeschichtetem Stahldraht 
auf beiden Seiten des Gewebes

 ■ Papier: Hochleistungspapier für industriellen Einsatz, 
umgeben von strapzierfähigen verzinktem Streckmetall

 ■ 40 - 50% hohe Staubaufnahmefähigkeit mit 
Vorfiltermanschette (Filtereinsatznr. - Endbuchstabe P)

Technische Spezifikationen
 ■ Temperaturspanne (Dauerbetrieb): -26°C bis max. 104°C
 ■ Filterwechsel: 37-50 mbar über Initial ΔP
 ■ Abscheiderate Polyester: 99+% bei 5 µm (ISO16890 ePM10 75%)
 ■ Abscheiderate Papier: 99+% bei 2 µm (ISO16890 ePM2.5 50%)

Vorteile Polyester
 ■ Weniger Wartung aufgrund von längerer Haltbarkeit
 ■ Feuchtigkeitsbeständig
 ■ Beständig auch bei warmer oder ölhaltiger Luft, z. B. bei 

Belüftung von Kolbenkompressoren
 ■ Waschbar mit lauwarmem Wasser und mildem 

Reinigungsmittel (Tausch des Filtereinsatzes wird empfohlen)

Vorteile Papier
 ■ Kostengünstig
 ■ Filtervlies sanft ausblasen

      (Tausch des Filtereinsatzes wird empfohlen)
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Filtereinsätze Baureihe 32
Filtereinsätze für Gebläse / Sondergrößen



SOLBERGSOLBERG
Filtra�on & Separa�on®

®

Änderungen vorbehalten. Bitte wenden Sie sich an Ihren regionalen SOLBERG-Ansprechpartner für das aktuellste 
Produktangebot. Wir helfen Ihnen gerne weiter. Besuchen Sie uns auf unserer Homepage: www.solbergmfg.com

 
Fil

te
re

in
sä

tze

Siehe Filtereinsätze - Technische Daten und Wartungsrichtlinien.

Filtereinsatz Artikelnummer

  Polyester            Papier

max. 
Volumenstrom 

Filtereinsatz 
(m³/h)

Filterfläche m²

     Polyester                Papier

Abmessungen - mm

  Innen Ø      Aussen Ø       Höhe        

Eigenschaften 
Endkappe
(Standard)

09 08 25 0,023 0,042 29 57 57 M
21NP -- 140 0,16 -- 60 108 121 M

25 24 180 0,19 0,44 92 146 101 M
-- 80P 297 -- 0,66 105 200 76 M
-- 84P 433 -- 0,96 105 200 102 M

45P 44P 731 0,64 1,60 152 248 129 GN | M
-- 144P 955 -- 1,90 152 248 148 GN

75P 74P 951 1 1,95 203 298 129 GN | M
371P 370P 3.058 2,1 6,70 254 349 367 GN
575P -- 4.248 7,8 -- 203 298 621 GN

-- 100 85 -- 0,21 32 98 70 M
-- 101 205 -- 0,53 114 168 126 M
-- 102 145 -- 0,31 143 197 73 M
-- 104 255 -- 0,66 130 184 137 M
-- 108 105 -- 0,28 92 146 75 M
-- 109 290 -- 0,63 143 199 101 M
-- 126 170 -- 0,20 121 159 57 GN
-- 127 60 -- 0,09 76 111 52 M

Solberg 
Artikelnummer

Polyester
Universal

Ref. Nummer

Solberg
Artikelnummer

Papier
Universal

Ref. Nummer

Abmessungen - mm

  Innen Ø      Aussen Ø       Höhe        

Eigenschaften 
Endkappe
(Standard)

32-01 81-1202 32-00 81-0470 108 152 51 M
32-03 81-1203 32-02 81-0471 108 152 63 M
32-05 81-1204 32-04 81-0472 184 248 98 M
32-07 81-1205 32-06 81-1063 184 248 152 M
32-09 81-1206 32-08 81-0474 251 292 178 M
32-11 81-1207 32-10 81-0475 295 349 219 M
32-13 81-1209 32-12 81-1163 330 432 254 M
32-15 81-1210 32-14 81-1164 482 584 356 M

Hinweis: Kontaktieren Sie Solberg bzgl. Verfügbarkeit. Auch in Stahlgewebe erhältlich.

Gebräuchliche Filtereinsätze für den Gebläsemarkt

Filtereinsätze in Sondergröße

Solberg 
Artikelnummer

Polyester
Stoddard

Ref. Nummer

Solberg
Artikelnummer

Papier
Stoddard

Ref. Nummer

Abmessungen - mm

  Innen Ø      Aussen Ø       Höhe        

Eigenschaften 
Endkappe
(Standard)

32-17 F8-151 32-16 F8-108 122 175 109 M
32-19 F8-135 32-18 F8-109 180 258 130 M
32-21 F8-134 32-20 F8-110 239 318 124 M
32-23 F8-139 32-22 F8-111 239 318 254 M
32-25 F8-148 32-24 F8-137 381 502 375 M

6-11
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Filtereinsätze - Hockey Puck
Kleine FS / PS Baureihe 5 - 425 m3 /h Volumenstrom

6-12

Eigenschaften
 ■ Hochwertiger Filtereinsatz
 ■ Filtereinsatz-Konstruktion aus spritzgegossenem 
Thermoplast

 ■ Integrierte Dichtung 
     - Formschlüssige Dichtung zwischen den Gehäusehälften
     - Neue Dichtung mit jedem neuen Filtereinsatz
     - Minimierung von Teilen

 ■ Optimale Filteroberfläche bei gegebener Größe
 ■ Plissierte Materialien für hohe Staubaufnahmefähigkeit

Technische Spezifikationen 
 ■ Temperaturspanne (Dauerbetrieb): -26°C bis max. 104°C
 ■ Filterwechsel: 37-50 mbar über Initial ΔP
 ■ Abscheiderate Polyester: 99+% bei 10 µm (ISO16890 ePM10 70%)
 ■ Abscheiderate Papier: 99+% bei 2 µm (ISO16890 ePM2.5 50%)

Vorteile Polyester
 ■ Weniger Wartung aufgrund von längerer Haltbarkeit
 ■ Feuchtigkeitsbeständig
 ■ Beständig auch bei warmer oder ölhaltiger Luft, z. B. bei 
Belüftung von Kolbenkompressoren

 ■ Waschbar mit lauwarmem Wasser und mildem Reinigungsmittel 
(Tausch des Filtereinsatzes wird empfohlen)

Vorteile Papier
 ■ Hochleistungspapier für industriellen Einsatz
 ■ Kostengünstig
 ■ Filtervlies vorsichtig ausblasen (Tausch des Filtereinsatzes 
wird empfohlen)

Filtereinsatz Artikelnummer

  Polyester            Papier

max. 
Volumenstrom 

Filtereinsatz 
(m³/h)

Filterfläche m2
Abmessungen - mm

 Aussen Ø        Höhe

03™ 02™ 5 0,009 40 25
05™ 04™ 14 0,019 60 25
07™ 06™ 20 0,054 78 35
11™ 10™ 60 0,10 102 37

 17* 16™ 425 0,74 191 83
*Bitte beachten Sie die Mindestbestellmengen

Siehe Filtereinsätze - Technische Daten und Wartungsrichtlinien. Kontaktieren Sie Solberg für Optionen.
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Ölnebel-Koaleszenz 7 - 3.060 m3/h Volumenstrom

Koaleszenz-Filtereinsätze für 
Ölnebelabscheider FG / GL / PSG

6-13

Filtereinsatz 
Artikelnummer

max. 
Volumenstrom 

Filtereinsatz 
(m³/h)

Abmessungen - mm

Innen Ø      Aussen Ø       Höhe
Eigenschaften

FG3 7 32 57 54 MW
FG5 8 32 57 76 MW
FG7 12 32 57 102 MW
FG9 27 76 102 102 MW

FG10 41 76 102 152 MW

FG11 51 98 127 108 MW

FG20 75 203 229 121 MW

GL910 7 13 46 36 DW

GL915 17 19 59 60 DW
PSG925 35 38 76 124 GBP
PSG848 85 65 127 121 GP

PSG850/1 215 89 149 222 GBP

PSG145 300 65 127 362 GP

PSG860/1 340 89 149 356 GBP

PSG244/2 510 152 248 244 GBP

PSG344/2 850 152 248 368 GBP

PSG374/2 1.360 203 298 368 GBP

PSG474/2 1.870 203 298 546 GBP

PSG476 3.060 229 371 546 GP

Aufbau Endkappe 
 ■ M = Geformtes Plastisol
 ■ B = ein Ende geschlossen (mit Schraubenloch), 
anderes Ende offen

 ■ G = Verzinktes Metall
 ■ D = Filtereinsatz mit gegossenem offenem Ende, 
Metall geschlossen

 ■ W = umhülltes Koaleszens-Material
 ■ P = Gefaltetes Koaleszenz-Material

Technische Spezifikationen
 ■ Abscheiderate: 99,97% bei 0,3 µm
 ■ Temperaturspanne (Dauerbetrieb): 20°C bis zu 80°C

Eigenschaften 
 ■ Verstärkt mit epoxidbeschichtetem Stahldraht
 ■ Stützgewebe aus Metall auf beiden Seiten des Filtermaterials

Vorteile
 ■ Hohe Effizienz bei niedrigem Druckabfall
 ■ Größtmögliche Oberfläche bei gegebenem Volumen 
ermöglicht eine Trennung ultrafeiner Ölnebel bei 
geringer Geschwindigkeit

 ■ Niedriger Ölübertrag

Siehe Filtereinsätze - Technische Daten und Wartungsrichtlinien.
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Änderungen vorbehalten. Bitte wenden Sie sich an Ihren regionalen SOLBERG-Ansprechpartner für das aktuellste 
Produktangebot. Wir helfen Ihnen gerne weiter. Besuchen Sie uns auf unserer Homepage: www.solbergmfg.com

Wussten Sie schon?

Unsere Differenzdruckanzeigen bieten eine effektive Möglichkeit, den 
Druckabfall zu überwachen und sind eine bequeme Möglichkeit, eine maximale 
Standzeit von Filtereinsätzen zu erreichen. Sie ermöglichen eine einfache 
Filterwartung und reduzieren Ausfallzeiten für Ihre Prozesse.

Diese finden Sie auf unserer Website unter www.solbergmfg.com/accessories
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Vorfilter
Verlängern Sie die Standzeit Ihrer Filtereinsätze

Eigenschaften
 ■ Konstruktion aus Schaumstoffmaterial 
 ■ Die Staubaufnahmefähigkeit wird um 40-50% erhöht, 
wenn dem Filtereinsatz ein Vorfilter hinzugefügt wird

 ■ Minimaler Einfluss auf Druckabfall

Überblick
Vorfiltermanschetten aus Schaumstoff verlängern die Standzeit von Solberg-
Filtereinsätzen durch Zugabe einer zusätzlichen Vorfiltrationsschicht. Vorfilter 
sind für die meisten Anwendungen geeignet.

Optionen
 ■ Heißprägen für kundenspezifisches Bedrucken

Artikelnummer Passend zu Filtergrößen
     Polyester                  Papier

PF14 15™ 14™
PF18 19®  18™
PF24 25 24
PF30 31™  30™
PF34 35 34
PF44 45 44
PF84 85 84
PF230 231™ 230™
PF234 235™ 234™

PF244 245™
239™

244™
238™

PF274 275™ 274™
PF334 335™  334™
PF344 345™ 344™
PF374 375™  374™
PF376 377™  376™
PF384 385™ 384™
PF390 391 390
PF484 485™  484™
PF490 491 490
PF544 545 544
PF570 571 570
PF684 685™ --
PF842 843 842
PF848 849 848
PF850 851 850

Artikelnummer mit Vorfilter

234P™

Größenkennzeichnung

Vorfilter

www.solbergmfg.com
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SpinMeister® Vorfilter
Filtration für starke Beanspruchung

Artikelnummer
max. 

Volumenstrom 
Filtereinsatz 

(m³/h)

Spin-
Meister
Auslass

Abmessungen - mm

 Höhe       Innen Ø     Aussen Ø

SMA-2 34-187 2" 80 51 121
SMA-3 238-510 3" 121 76 210
SMA-4 238-595 4" 121 102 210
SMA-6 680-1445 6" 182 152 311
SMA-9 1530-3400 9" 207 229 435

Technische Spezifikationen
 ■ Temperaturspanne (Dauerbetrieb): -51°C bis max. 121°C
 ■ Abscheiderate 85+% bei 15 µm
 ■ Befestigungsschelle aus Edelstahl hält hohen 
Vibrationsbelastungen stand

Artikelnummer
max. 

Volumenstrom 
Filtereinsatz 

(m³/h)

Spin-
Meister
Auslass

Abmessungen - mm

  Höhe       Innen Ø     Aussen Ø

SM-1.5 5-34 11/2" 57 38 89
SM-2 35-185 2" 76 51 121
SM-3 125-425 3" 102 76 178
SM-4 425-675 4" 137 102 238
SM-6 750-1500 6" 168 152 305

Überblick
Die eintretende Luft beschleunigt den Rotor und bewirkt dadurch 
die Trennung der Partikel aus dem Luftstrom. Die Zentrifugalkraft 
trennt die Verunreinigungen vom Luftstrom, wirft sie zum äußeren 
Umfang der Abdeckung und stößt sie durch die Auslassöffnung 
aus. Saubere Luft tritt dann in Ihr System ein.

Kunststoff-SpinMeister®
 ■ Geformtes, fasergefülltes Verbundstoffgehäuse
 ■ Kunststoff-Rotoren
 ■ Zur Verwendung mit Solberg Einlass-SpinMeister®-Filterbaugruppen

Aluminium SpinMeister®
 ■ Gehäuse aus poliertem Aluminium
 ■ Rotoren aus Edelstahl
 ■ Zur Verwendung mit Solberg Einlass-SpinMeister®-
Filterbaugruppen

Artikelnummer
max. 

Volumenstrom 
Filtereinsatz 

(m³/h)

Spin-
Meister
Auslass

Abmessungen - mm

 Höhe      Innen Ø     Aussen Ø

SML235 68-187 3 1/2" 99 89 187
SML345 170 - 340 4 1/2" 178 114 260
SML445 340 - 765 41/2" 191 114 260

 

SpinMeister® für Vakuum
 ■ Design für niedrigen Druckverlust
 ■ Geformtes, fasergefülltes Verbundstoffgehäuse
 ■ Rotoren aus Edelstahl
 ■ Verwendung in Verbindung mit Solberg 
Vakuum-Filterbaureihen

SpinMeister® Volumenstrom-Schema
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Wartungsanzeige mit Farbindikation
Einlassfilter Baugruppen

7-4

Vorteile
 ■ Überwacht den Filter kontinuierlich
 ■ Einfache Filterwartung
 ■ Maximierte Standzeit der Filtereinsätze
 ■ Reduzierte Ausfallzeiten
 ■ Einfach zu Lesen

Überblick 
Unsere Pop-Up Druckverlustanzeige visualisiert die 
Filtersättigung und wann eine Wartung fällig wird. Dies 
ist eine bequeme und kostengünstige Möglichkeit, die 
maximale Standzeit des Filtereinsatzes zu erreichen.

Die gelbe Anzeige in Pop-Up Druckverlustanzeige fällt ab, 
wenn sich der Filtereinsatz sättigt. Der Filtereinsatz sollte 
gewechselt bzw. gewartet werden, wenn die gelbe Anzeige 
die rote Zone erreicht. Auf diese Weise können Sie den 
Zustand des Filtereinsatzes auch bei Maschinenstillstand 
sehen.

Der Filtereinsatz sollte bei dem maximal zulässigen 
Druckabfall oder dem vom Hersteller empfohlenen 
Niveau ersetzt werden. Zur Verwendung auf 
Einlassfilterschalldämpfern und Einlassfiltern.

 Kontaktieren Sie uns, um an der entsprechenden Stelle eine 1/8" - Gewindebohrung hinzuzufügen.

Hinweis: Die Messgerätanzeige hat einen 1/8" 
Anschluss. Es wird je nach Filterbaugruppe entweder an 
der Wetterhaube oder am Auslassrohr montiert.

Artikelnummer
Druckverlust-

Bewertung 
mm H2O

MPT
Auslass

VG-020-013 500 1/8"

Messschläuche nicht enthalten.

www.solbergmfg.com
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Druckverlust-Manometer
Für Vakuumfilter

Differenzdruckanzeige
 ■ Zeigt Druckabfall über die gesamte 
Filterbaugruppe oder den Filtereinsatz an

 ■ Erschütterungs- und Vibrationsresistent
 ■ Zur Verwendung mit CSL & HDL Baureihe

Druckverlustmessgerät mit Farbindikation
 ■ Messgeräte-KIT enthält: Messgerät, Anschlüsse, 
Montagematerial

 ■ Für ST, CT und HV Baureihe

Differenzdruckanzeige
 ■ Überwachen Sie die Höhe des Druckabfalls 
über die gesamte Filterbaugruppe oder 
den Filtereinsatz, wenn sie die Anzeige am 
Einlass und Auslass installieren.

 ■ Bequeme und kostengünstige Möglichkeit, 
maximale Standzeit der Filtereinsätze zu 
erreichen

 ■ ¼" Anschluss
 ■ 0-760 mm Hg (0-30" Hg)
 ■ Zur Verwendung mit CSL, ST, CT Baureihe

Artikelnummer Messgerätetyp

2030 Magnehelic Anzeige 0-30"WC
555-0048 Einfacher Farb Druckdifferenz Manometer

PG-030-025 Manometer
VG-030-025 Differenzdruckanzeige (siehe Seite 7-5)

Kontaktieren Sie uns für Installationsanforderungen.
Messschläuche nicht enthalten.
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Unsere Leitsätze:

• Wir sind gemeinsam als Familie erfolgreich
• Wir tun das, was richtig ist

• Wir bemühen uns, die Besten zu sein
• Wir kümmern uns um den Kunden
• Wir geben alles, um zu gewinnen

• Wir lieben die Umwelt

DE2021

www.solbergmfg.com
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